
Vesivahti jäähdytyspumpuille parvekeasennuksiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asennusohje:  

1. Asenna astia lähelle ulkoyksikköä ja kytke siihen tuleva tippaletku.(1) Varmista letkun 
kiinnitys klemmarilla tai liimauksella.  

2. Mittaa ja leikkaa välikaapeli sopivaksi ulkoyksikön sähköliitoksiin.(2) Kuori kaapelit ja 
kytke toinen tiedonsiirtoväylään ( normaalisti nro.3) ja toinen wago liittimellä 
välikaapelin datajohtimeen. (varmista oikea kaapeli mikäli laitteessa on 5 nap.liitin) Ei 
saa kytkeä vaiheeseen eikä nolla napaan.  

3. Varmista että kaato on sopiva tippaletkussa.  

4. Asenna vaijerin toinen pää tukevaan kiinnityspisteeseen varmistaen että kannen 
pudotessa letku tai kaapelit eivät irtoa/vahingoitu.(3)  

5. Varmista toimivuus.  

1.                                                          2.     3. 

 

 

 

 

 

Asentaja varmistaa ja vastaa tuotteen sopivuudesta kytkettävään 
jäähdytysjärjestelmään.  

 

Tuotenumero HADT13JN   EAN: 7071583009325 

 


