Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti

muutettuna - Suomi

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE E);(on Mobil

MOBIL GLYGOYLE 30

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Tuotenimi
Tuotteen kuvaus

: MOBIL GLYGOYLE 30
: Synteettiset perusaineet ja lisdaineet

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus

Ei-suositeltavat
kayttotarkoitukset

: Synteettiset voiteluaineet

madritellyt kaytot.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Toimittajan yhteystiedot

Taman KTT:n
vastuuhenkilon
sahkopostiosoite

Kayttoturvallisuustiedotteiden
internet osoite

1.4 Hatapuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/
Myrkytystietokeskus

Ympaéarivuorokautinen
hatapuhelin

: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

POLDERDIJKWEG
Antwerpen B-2030 Belgium

: 0800 114 181

: SDS-DS@exxonmobil.com

: www.sds.exxonmobil.com

: 0800 147 111/ (+358) 09 471 977

: +358 942725036 / +1-703-527-3887 (CHEMTREC)

: Tata tuotetta ei suositella muuhun teollisuus-, ammatti- tai kuluttajakayttéon kuin ylla

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen maaritelma

: Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

ED ENV 1, EUH430

Plote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I0ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Huomiosana
Vaaralausekkeet
Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy

Pelastustoimenpiteet
Varastointi
Jate

Sisaltaa

: Waara

: EUH430 - Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan hairi6itd ympéristdssa.

: P201 - Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P202 - Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.
P273 - Valtettava paastamista ymparistoon.

: P391 - Valumat on kerattava.
: 405 - Varastoi lukitussa tilassa.
: P501 - Havita sisaltd ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja

kansainvalisten sdadosten mukaan.

: Frifenyyli fosfaatti
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Lisdmerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille

saattamisen ja kdyton
rajoitukset

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttaa PBT- tai
vPvB-kriteerit asetuksen

: Eisovelleta.

: Ei mitaan.

: Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

(EY) N:o 1907/2006 liite XllI

mukaisesti

Tuote tayttaa asetuksen
(EY) No 1907/2006
hormonitoimintaa
hairitsevien
ominaisuuksien kriteerit.
Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

Huom

: Sisaltaa trifenyyli fosfaatti. Saattaa aiheuttaa endokriinisia hairidita.

: Eitiedossa.

: Tata tuotetta ei pida kayttdad mihinkaan muuhun kuin kohdassa 1. mainittuun

alkuperaiseen kayttétarkoitukseen ilman asiantuntijan opastusta.
Terveystutkimukset ovat osoittaneet, ettd kemiallinen altistuminen voi aiheuttaa

ihmiselle terveyshaittoja, jotka voivat olla yksildllisia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
. i . . . Erityiset .
[)
Tuotteen/ainesosan nimi | Tunnisteet rf:uplf;:gn Luokitus péitelmit Rajat, Tyyppi
M-tekijat ja ATE:t
PMETYYLIFENYYLIDIFENYYLIFOSFAATIN, | REACH #: <1 Aquatic Acute 1, H400 |M [akuutti] =1 1]
4-METYYLIFENYYLIDIFENYYLIFOSFAATIN, 01 _21 1951 1 174_52 AquatiC ChroniC 3,
BIS(3-METYYLIFENYYLI) |ES: 945-730-9 H412
FENYYLIFOSFAATIN, CAS: -
3-METYYLIFENYYLI-
4-METYYLIFENYYLIFENYYLIFOSFAATIN
JA
TRIFENYYLIFOSFAATIN
REAKTIOMASSA
trifenyyli fosfaatti REACH #: <0.3 Aquatic Acute 1, H400 |M [akuutti] = 1 [1112]
01-2119457432-41 Aquatic Chronic 2, 3]
ES: 204-112-2 H411
CAS: 115-86-6 ED ENV 1, EUH430
9,10-antraceenidioni, REACH #: <0.025 Aquatic Acute 1, H400 |M [akuutti] = 10 (1]
1,4-dihydroksi- 01-2119971261-41 Aquatic Chronic 1, M [krooninen] = 10
ES: 201-368-7 H410
CAS: 81-64-1
Tyyppi
[1] Aine, joka luokitellaan fyysiselld, terveyteen liittyvalla tai ymparistdon liittyvalla tavalla vaaralliseksi
[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo
[3] Vastaavaa huolta aiheuttava aine - Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva :6 Lokakuu  Edellinen pdivdys : 156 Toukokuu 2025 Versio :4 2/14
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ei sisalla lisaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistolle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

Huom: Mika tahansa merkintd EC# sarakkeessa, joka alkaa numerolla "9" on ECHA:n antama valiaikaisen luettelon
numero, joka on voimassa kunnes aineen virallinen EU inventaarinumero julkaistaan. Katso kohdasta 15 aineen CAS
numeroon liittyvat lisatiedot.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmakosketus : Huuhtele silmat valittdmasti runsaalla maaralla vetta, nostaen ajoittain yla- ja
alaluomea. Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Hakeudu Ia8karin hoitoon, jos
iimenee arsytysta.

Hengitysteitse : Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Hakeudu laakarin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Jos tulipalossa sisdanhengitetdan
hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivastya. Altistunutta henkiléa voidaan
joutua pitdmaan sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

Ilhokosketus : Hluuhtele altitstunut iho runsaalla vedella. Riisu saastuneet vaatteet ja kengét.
Hakeudu 1d3karin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Mikali tuotetta on injektoitunut ihon
sisaan tai mihin tahansa vartaloon, valittamatta siitd nakyyko jalkea tai haavaa,
pitaisi aina hakeutua 1d8kariin mahdollisten kirurgisten toimenpiteiden varalta.
Vaikka oireet korkean paineen aiheuttamasta injektiosta olisivat minimaaliset tai
niita ei olisi lainkaan, pitaa silti hakeutua laakariin, koska ensimmaisen muutaman
tunnin aikana aloitetuilla kirurgisilla toimenpiteilla voidaan merkittavasti pienentaa
onnettomuuden lopullisia vaikutuksia.

Nieleminen : Huuhtele suu vedella. Jos altistunut henkilo on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota
hanelle pienia maaria vettd. Ala oksennuta ellei ladkintahenkildstd kehota siihen.
Hakeudu laakarin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

Ensiavun antajien suojaus : Al3 ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus : Ei erityisia tietoja.

Hengitysteitse : Ei erityisia tietoja.

lhokosketus : [Paikallinen nekroosi, jonka osoituksena viivastynyt kivun kokeminen ja kudosvaurio
muutama tunti injektion jalkeen.

Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Jos tulipalossa sisdénhengitetddn hajoamistuotteita, oireiden iimeneminen voi
viivastya. Altistunutta henkil6a voidaan joutua pitdmaan sairaalassa tarkkailussa
kaksi vuorokautta.

Erityiskasittelyt : Ei erityisia hoitotoimenpiteita.

Katso Toksikologiset tiedot (osio 11)

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine 1 Kaytd kuivakemikaaleja, CQ,:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.

Soveltumaton : Ala kayta vesisuihkua.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva : 6 Lokakuu Edellinen péivays : 156 Toukokuu 2025 Versio 4 3/14
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Kemikaalista johtuvat
erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

: Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin sailié saattaa

rikkoutua.

: Aldehydit, Epataydelliset palamistuotteet, Hiilen oksidit., Savut, Kaasut, rikkioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot

palomiehille

Erityiset palomiesten
suojavarusteet

: Kaytad normaaleja palontorjuntamenetelmia ja ota huomioon muiden mukana olevien

materiaalien vaarat. Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittdomasti
evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan laheisyydesta. Varmista riittva
jadhtymisaikia uudelleensyttymisen valttamiseksi. Esta sammutusvesien tai
nesteseosten valuminen vesistéihin, viemariin tai juomavesijarjestelmiin. Ala ryhdy
toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei ole
sopivaa koulutusta.

: Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

ILMOITUSMENETTELYT

Vuodon tai valumisonnettomuuden sattuessa, ilmoita asiasta valittdmasti paikalliselle paloviranomiselle.
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilokunta

Pelastushenkilokunta

6.2 Ymparistoon
kohdistuvat varotoimet

: Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ymparoivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetdan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Pue asianmukaiset
henkilésuojaimet.

: Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistéd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myds tiedot kohdasta “Muu
kuin pelastushenkilokunta”.

: Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja valumia seka estd paasy maaperaan,

vesistdon ja viemareihin. Ilimoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on
aiheuttanut ymparistdn saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Pieni vuoto

Suuri vuoto

: Pysayta vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirra sailiot pois vuotoalueelta. Laimenna

vedella ja pyyhi mikali vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon,
imeyta inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jatteastiaan. Kayta
jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

: Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailiot pois vuotoalueelta. Esta paasy

viemariverkkoon, vesistdihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita paastét
jatevedenkasittely-yksikkoon tai toimi seuraavasti. Keraa laikkynyt kemikaali
sailiodn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla
tai piimaalla, ja toimita sailié havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisesti
(katso Kohta 13). Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi. Aine
uppoaa. Poista ainettaa, niin paljon kuin mahdollista, kayttden mekaanisia
apuvalineitd. Huom: Yhteystiedot hatatilanteissa kayvat ilmi Luvusta 1 ja jatteiden
havittdminen Luvusta 13.

Vesi- ja maavuotoja koskevat suositukset perustuvat tuotteen todennakdisimpiin vuototapahtumiin. Maantieteelliset
olosuhteet, tuuli ja I1ampdtila seka erityisesti vesistdissa tuulen ja aaltojen suunta ja nopeus, voivat kuitenkin
merkittavasti vaikuttaa vaadittaviin toimenpiteisiin. Ta@man vuoksi on toimenpiteista neuvoteltava paikallisten
asiantuntijoiden kanssa. Huom. Paikalliset viranomaisasetukset ja -maaraykset voivat maarata tai rajoittaa

toimenpiteita.

6.4 Viittaukset muihin
kohtiin

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

Julkaisupdivé/Tarkistuspdivéa
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet : Kaytettava henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
Ohjeet yleisesta : Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,
tyohygieniasta varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijoiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen

syomista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

Staattinen varaaja : Tama aine on staattinen varaaja. Nestetta pidetaan yleensa sahkoa
johtamattomana, staattisena varaajana, jos sen sdhkonjohtavuus on alle 100 pS/m
(100x10E-12 Siemens per metri) ja sita pidetaan semikonduktiivisena, staattisena
varaajana, jos sen sahkonjohtavuus on alle 10,000 pS/m. Samoja varotoimenpiteitéd
tulee noudatta, huolimatta siitd onko neste sah6a johtamaton tai semikonduktiivinen.
Useat tekijat, kuten nesteen lampdtila, epapuhtaudet, antistaattiset lisdaineet ja
suodatus voivat merkittavasti vaikuttaa nesteen sahkonjohtavuuteen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikallisten sdadodsten mukaisesti. Varastoi alkuperaissailidssa suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa,
viiledssa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) seka ruuasta ja
juomasta. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltda kaytetdan. Avatut sailidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja
pidettava pystysuorassa vuotojen estadmiseksi. Tuotteen sailyttdminen merkitsemattémissa pakkauksissa on kielletty.
Kaytettdva sopivaa sailytystapaa ymparistdn likaantumisen ehkaisemiseksi. Lue lisatietoja yhteensopimattomista
materiaaleista kohdasta 10 ennen kasittelya tai kayttoa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset : Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset : Eisaatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin
odotettavissa oleviin tuotteen kayttdihin. Lisatoimia voidaan vaatia irtotavaran kasittelyyn tai kayttéihin, mitka voivat
merkitsevasti lisata tydntekijan altistumista tai paastdja ymparistoon.
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

trifenyyli fosfaatti Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 3/2026)
HTP-arvot 8 tuntia: 3 mg/m?.
HTP-arvot 15 minuuttia: 6 mg/m?3.

ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2026)
TWA 8 tuntia: 3 mg/m3.

HUOMAUTUS: Rajat ja standardit on naytetty vain ohjeeksi. Noudata soveltuvia maarayksia.

Suositeltavat : On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689

tarkkailumenetelmat (Tyopalkan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen
arvioimiseksi raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Tyopaikan ilma -
Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettavien
menetelmien oveltamiseen ja kayttéon Euroopan standardi EN 482 (Ty6paikan ilma
- Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijoitd) Lisaksi vaaditaan
viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden maaritysmenetelmista.

Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva : 6 Lokakuu Edellinen péivays : 156 Toukokuu 2025 Versio 4 5/14
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Hyvan yleisen ilmanvaihdon tulisi riittda hallitsemaan tydntekijdiden altistumista

ilman epapuhtauksille.

: On varmistettava, etta llmanvaihdon tai laitteiden paastét ovat

ymparistonsuojelulain maaraysten mukaiset. Joissain tapauksissa kaasupesurit,
suodattimet ja prosessin tekniset muutokset ovat tarpeen, jotta paastét saadaan
vahennettya hyvaksyttavalle tasolle.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Késien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen syOmista, tupakointia tai WC:n kayttéa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmid. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéd. Varmista, etta
silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.

: Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille
tai polylle voidaan valttda. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa: suojalasit
sivusuojilla.

: Kemikaalin kestavia, 1apaisemattémia, hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia

kasineita on kaytettava aina kemiallisia tuotteita kasiteltdessa, jos riskiarviointi
osoittaa tdman olevan tarpeellista.

CEN standardeissa EN 420 ja EN 374 on annettu yleiset vaatimukset seka lueteltu
suojakasinetyypit.

: Kaytettavan suojavaatetuksen on oltava suoritettavan tyon ja riskien mukainen ja

asiantuntijan hyvaksyma ennen tuotteen kayttéonottoa.

: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavan tyétehtavan

ja riskien perusteella ja niiden tulee olla asiantuntijan hyvaksymia ennen tuotteen
kasittelya.

: Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai

sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on kaytettava
hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan
suojainten oikea sopivuus, kayttokoulutus ja muut kayttdon liittyvat tarkeat
nakokohdat.

Euroopan Standardointikomitean (CEN) standardit EN 136, 140 ja 405 edellyttavat
hengityssuojaimen kayttda seka standardeissa EN 149 ja 143 on suosituksia
koskien suodatusta.

: On varmistettava, ettd llmanvaihdon tai laitteiden paastét ovat

ymparistonsuojelulain maaraysten mukaiset. Joissain tapauksissa kaasupesurit,
suodattimet ja prosessin tekniset muutokset ovat tarpeen, jotta paastét saadaan
vahennettya hyvaksyttavalle tasolle.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Huom: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet on annettu vain turvallisuus-, terveys- ja
ymparistondkokohtien arvioimiseksi, eiviatka ne valttamatta tiysin edusta tuotteen spesifikaatioita. Ota
yhteytta toimittajaan lisatietoja varten.

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lampétila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari

Haju

Hajukynnys

pH

: Nestemainen.

: Ruskea

: Tunnusomainen
: Eisaatavilla.

: Eisovelleta.
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KOHTA 9: FyS|kaaI|set ja kemialliset ominaisuudet

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste, kiechumisen
alkamispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste

: Ei saatavilla.
. PR16°C (>600.8°F)

. Rokuppi: >210°C (>410°F) [ASTM D-92]

Haihtumisnopeus : Eisaatavilla.

Syttyvyys : Syttyva

Alempi ja ylempi rdjahdysraja  : Klempi: 0.9%
Ylempi: 7%

Hoyrynpaine : 0.1 mm Hg [20 °C]

Hoyryn suhteellinen tiheys : P2 [lima=1]

Suhteellinen tiheys : 006 [ASTM D1298]

Vesiliukoisuus : Olematon

Jakautumiskerroin n-oktanoli/ : >3.5

vesi (log Pow)

Itsesyttymislampétila : Eisaatavilla.

Hajoamislampétila : Eisaatavilla.

Viskositeetti

: P20 ¢St [40 °C] [ASTM D 445]

30.25 ¢St [100 °C] [ASTM D 445]
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskokomediaani

: Eisovelleta.

9.2 Muut tiedot

Jahmepiste : F80°C [ASTM D97]

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus : Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

ainesosille.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.4 Viltettavat olosuhteet  : Korkeatehoiset sytytyslahteet. Liiallinen kuumuus.

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

: Voimakkaat hapettajat.

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi
syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistad vaaraluokista
Vilitén myrkyllisyys
Paatelmal/yhteenveto
Hengitysteitse
lhon kautta
Suun kautta
Akuutit myrkyllisyysarviot
N/A

: Minimaalisesti myrkyllinen. Ei paatepistetietoja . Perustuu aineosien arviointiin.
: Minimaalisesti myrkyllinen. Ei paatepistetietoja . Perustuu aineosien arviointiin.
: Minimaalisesti myrkyllinen. Ei paatepistetietoja . Perustuu aineosien arviointiin.

: 6 Lokakuu
2026
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Arsytys/Korroosio
Paatelmal/yhteenveto

lho : PRoarsytys merkityksetdnta ymparoivassa lampétilassa. Ei paatepistetietoja .
Perustuu aineosien arviointiin.

Silmat : Baattaa aiheuttaa lievaa lyhytaikaista epamiellyttidvaa tunnetta silmissa. Ei
paatepistetietoja . Perustuu aineosien arviointiin.

Hengitykseen liittyva : Waarallisuus merkityksetontd normaaleissa kasittelylampétiloissa. Ei
paatepistetietoja .

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Paatelmal/yhteenveto

lho : [l odoteta olevan ihoa herkistivaa. Ei paatepistetietoja . Perustuu aineosien
arviointiin.
Hengitykseen liittyva : [l odoteta olevan hengitysteita herkistavaa. Ei paatepistetietoja .
Perimaa vaurioittava
Paatelmal/yhteenveto : [l odoteta olevan perimaa vaurioittavaa. Ei paatepistetietoja . Perustuu aineosien
arviointiin.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Paatelmal/yhteenveto : [Ei odoteta aiheuttavan syépaa. Ei paatepistetietoja . Perustuu aineosien arviointiin.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Paatelma/yhteenveto : [ odoteta olevan myrkyllista lisdantymiselle. Ei paatepistetietoja . Perustuu
aineosien arviointiin.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Paatelma/yhteenveto : [Ei odoteta aiheuttavan elinvaurioita kerta-altistuksessa. Ei paatepistetietoja .
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Kohde-elimet
MOBIL GLYGOYLE 30 Ei sovelleta. -
Paatelma/yhteenveto : i odoteta aiheuttavan elinvaurioita pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa. Ei

paatepistetietoja . Perustuu aineosien arviointiin.
Aspiraatiovaara

Paatelma/yhteenveto : [Ei odoteta olevan aspiraatiovaara. Perustuu materiaalin fysiko-kemiallisiin
ominaisuuksiin. Tiedot saatavilla.

Todennakoisia : Ei saatavilla.
altistumisreitteja koskevat
tiedot

11.2 Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Paatelma/yhteenveto [Tuote] : Tuote ei tayta kriteereja, jotta silla voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa
hairitsevia ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
11.2.2 Muut tiedot

Sisaltaa : Synteettiset perusdljyt: Ei oleteta aiheuttavan merkittavia terveyshaittoja normaali
kayttdolosuhteissa, perustuen samalla tai vastaavalla aineella tehtyihin
laboratoriotutkimuksiin. Ei aiheuta mutaatioita eikd geenimuutoksia. Ei herkistaava
vaikutusta elain- ja ihmiskokeissa.

Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva :6 Lokakuu  Edellinen pdivdys : 156 Toukokuu 2025 Versio :4 8/14
2026




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
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Kohta 12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Annettu tieto perustuu materiaalin tietoihin, materiaalin komponentteihin, tai vastaavien materiaalien tietoihin
siltausperiaatteita soveltaen.

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos

MOBIL GLYGOYLE 30 Akuutti - ErL50

Levat - Pseudokirchneriella subcapitata
>100 mg/l - tiedot perustuvat samantyyppisiin aineisiin [72
tuntia]

Akuutti - LLO
Kalat - Oncorhynchus mykiss
101 mgl/l - tiedot perustuvat samantyyppisiin aineisiin [96 tuntia]

Akuutti - ELO
vesikirput - Daphnia magna
103 mgl/l - tiedot perustuvat samantyyppisiin aineisiin [48 tuntia]

Krooninen - NOEL
vesikirput - Daphnia magna
1 mg/l - tiedot perustuvat samantyyppisiin aineisiin [21 paivaa]

Paatelmal/yhteenveto

Valiton myrkyllisyys : Ei odoteta aiheuttavan haittaa vesielidille .
Pitkaaikainen : Ei odoteta aiheuttavan kroonista myrkyllisyytta vesielidille.
myrkyllisyys

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei maaritelty.

12.3 Biokertyvyys
Ei maaritelty.

12.4 Liikkuvuus maaperéassa

Tuotteen/ainesosan nimi Arvo
frifenyyli fosfaatti logKoc: 4.3
Koc: 21731.8
9,10-antraceenidioni, 1,4-dihydroksi- logKoc: 3.4
Koc: 2477.81
Kulkeutuvuus : Peruséliyjkomponentti -- Odotetaan jakautuvan sakaksi ja kiintoaineiksi. Alhainen
liukenevuus; kelluva ja odotetaan kulkeutuvan vesistoista rantaan.
Paatelmal/yhteenveto : Tuote ei tAytd PMT- tai vPvM-kriteereja.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
n asetus (EY) nro. 1907/2006 [REACH]

Tuotteen/ainesosan nimi PBT P B T vPvB vP vB
WIETYYLIFENYYLIDIFENYYLIFOSFAATIN, EI N/A N/A EI N/A N/A N/A

4-METYYLIFENYYLIDIFENYYLIFOSFAATIN,
BIS(3-METYYLIFENYYLI)
FENYYLIFOSFAATIN,

3-METYYLIFENYYLI-
4-METYYLIFENYYLIFENYYLIFOSFAATIN

JA
TRIFENYYLIFOSFAATIN
REAKTIOMASSA
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
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Kohta 12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

trifenyyli fosfaatti Ei N/A N/A Ei N/A N/A N/A
9,10-antraceenidioni, Ei N/A N/A Ei N/A N/A N/A
1,4-dihydroksi-

Paatelma/yhteenveto Asetus : Tuote ei tayta PBT- tai vPvB-aineeksi katsomisen kriteereja.

(EY) nro 1272/2008 [CLP]
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Paatelma/yhteenveto [Tuote] : [Baattaa aiheuttaa hormonitoiminnan hiridita ympéristdssa.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

13.1 Jatteenkasittelymenetelmat

Tuote

Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettdva tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Tuotejatteet, pesuliuokset ja mahdolliset sivutuotteet on havitettava
ymparistélainsdadannon, -lupien ja paikallisten jatehuoltomaaraysten mukaisesti.
Kayttamatta jaaneen ja kierratyskelvottoman tuotteen havittdmiseen on kaytettava
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittaa viemariin ellei
se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

Vaarallinen jate : Kylla.

Euroopan jateluettelo (EWC

Jatekoodi Jatteen merkinta
13 02 06* synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteludljyt

HUOMAUTUS: Tuotteen yllaoleva jateluokitus on tehty alkuperaisen kayttotarkoituksen mukaan. Mikali tuotetta on
kaytetty muuhun kuin alkuperaiseen kayttétarkoitukseensa ja/tai siihen on siirtynyt epapuhtauksia
tuotantoprosessista, tuotteen kayttajan tulee luokitella jate asianmukaiseen jateluokkaan.

Pakkaaminen

Havitysmenetelmait : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet : Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja valumia seka esta paasy maaperaan,
vesistdon ja viemareihin. Tyhjaa sailiéta koskeva varoitus (milloin sovellettavissa):
Tyhjat sailidt saattavat siséltaa jaamia ja olla vaarallisia. Ala yrita tayttaa tai
puhdistaa sailidita ilman asiallisia ohjeita. Tyhjat rummut tulee tyhjentdd kokonaan ja
sailyttaa turvallisesti, kunnes ne joko otetaan asianmukaisesti uudestaan kayttéon
tai havitetdan. Tyhjat sailiét tulee vieda kierratykseen, keraykseen tai havittaa
valtuutetun ja luvan saaneen urakoitsijan kautta ja maan saantéjen mukaisesti. ALA
PAINEISTA, LEIKKAA, HITSAA, JUOTA,PORAA, JAUHA TAI ALTISTA TALLAISIA
ASTIOITA KUUMUUDELLE, TULELLE, KIPINOILLE, STAATTISELLE SAHKOLLE
TAI MUILLE SYTTYMISLAHTEILLE. NE SAATTAVAT RAJAHTAA JA AIHEUTTAA
LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 YK-numero Ei maarayksia. Ei maarayksia. Ei maarayksia. Ei maarayksia.
tai tunnistenumero

14.2 - - - -
Kuljetuksessa
kaytettava

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokat

14.4 - - - -
Pakkausryhma

14.5 Ei. Ei. Ei. Ei.
Ymparistovaarat

14.6 Erityiset varotoimet : Kuljettaminen kayttajan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
kayttajalle pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietdvat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei sovelleta.
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsdaadanto
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XIV
Mitdan komponentteja ei ole lueteltu asiaankuuluvan raja-arvon ylapuolella.

Erityistd huolta aiheuttavat aineet

Aineen sisdinen Ainesosan nimi Tila Viitenumero | Tarkistuspéiva
ominaisuus

Hormonitoimintaa trifenyyli fosfaatti Kandidaatti D(2024) 11/7/2024
hairitsevat 6225-DC

ominaisuudet

ymparistdn kannalta

Liite XVII — Tiettyjen : Ei mitadan.
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja
tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen
ja kdyton rajoitukset
Muut EU-maaraykset
Réjahteiden lahtoaineet : Eisovelleta.
Seveso Direktiivi
Tata tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa.
Kansalliset maaraykset

NACE : Ei saatavilla.
uUc62 : Eisaatavilla.
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Varastoluettelo

Australian luettelo (AlIC) : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu
luettelointivelvoitteesta.

Kanadan luettelo (DSL-NDSL) : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu
luettelointivelvoitteesta.

Kiinan luettelo (IECSC) : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu
luettelointivelvoitteesta.

Japanin luettelo (CSCL) : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu
luettelointivelvoitteesta.

Japanin luettelo (Industrial Safety and : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu

Health Act) luettelointivelvoitteesta.

Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo (NZIoC) : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu
luettelointivelvoitteesta.

Filippiinien luettelo (PICCS) : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu
luettelointivelvoitteesta.

Korean luettelo (KECI) : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu
luettelointivelvoitteesta.

Taiwan Chemical Substances Inventory : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu

(TCSI) luettelointivelvoitteesta.

Yhdysvaltojen luettelo (TSCA [Laki : Kaikki komponentit ovat aktiivisia tai vapautettuja.

myrkyllisten aineiden valvonnasta] 8b)

15.2 : Tama tuote sisaltda ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole viela arvioitu.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

V' limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
N/A = Ei saatavilla
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero
SGG = segregaatioryhma
vPVvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva
Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu
ED ENV 1, EUH430 Laskentamenetelma
Lyhennettyjen H-lausekkeiden taydellinen teksti
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H410 Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUH430 Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan hairi6itd ymparistossa.
Luokitusten téydelliset tekstit [CLP/GHS]
Kquatic Acute 1 LYHYTAIKAINEN (VALITON) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
Aquatic Chronic 2 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 2
Aquatic Chronic 3 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 3
ED ENV 1 YMPARISTOON VAIKUTTAVA HORMONAALINEN HAITTA-AINE - Kategoria 1
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KOHTA 16: Muut tiedo

Julkaisupaival : 6 Lokakuu 2026
Tarkistuspaiva

Edellinen paivays : 15 Toukokuu 2025
Versio 4

Tuotekoodi : 201560505030_1227632

Huomautus lukijalle

"Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisdltamat tiedot ja suositukset ovat oikeita ja luotettavia parhaan
hyvaksymishetkelld yhtiossamme olevan tiedon mukaan. Ottamalla yhteytta ExxonMobiliin voidaan varmistaa,
etta tama dokumentti on tuorein saatavilla oleva tiedote. Tiedot ja suositukset on annettu kayttajalle
harkittavaksi ja arvioitavaksi. On kayttajan vastuulla maarittaa soveltuuko tuote aiottuun kayttotarkoitukseen.
Mikali ostaja pakkaa taman tuotteen uudestaan, on kayttidjan vastuulla varmistaa, ettd pakkauksen mukana tai
paalla toimitetaan asiaankuuluva terveys-, turvallisuus- ja muu valttamaton tieto. Asiaankuuluvat varoitukset
ja kasittelyn turvallisuusohjeet on annettava kasittelijoille ja kayttéjille. Taman tiedotteen siséllén
muuttaminen on ankarasti kielletty. Muutoin kuin lain edellyttamaa jakelua, on taman tiedotteen julkaiseminen
tai edelleen lahettaminen osittain tai kokonaan kiellettya. ""ExxonMobil"" tarkoittaa tadssa yhteydessa mita
tahansa ExxonMobil Chemical Company tai Exxon Mobil Corporation -yhtiéta tai mita tahansa naihin
kuuluvaa tytaryhtiota."”
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