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Vikavirtareleet ja summavirtamuuntajat
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- standardit: DIN EN 60947-2,
IEC 60755, IEC 61008-8

- mittauksen syöttöjännite:
230 V AC, 50/ 60 Hz

- mittausjännite: 50 -
700 V AC, 50 / 60 Hz

- nollauspainike
- kiinteät ja säädettävät laitteet

Tekniset tiedot kts. s. 687

Maavuotoreleet ilman viivettä, 30 mA

Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastamaton laukaisu
- kiinteästi aseteltu laukaisuherkkyys

Tuote Mod. Pakk. Snro Tyyppi

Vikavirtarele,0.03A,ilman viivettä 1 1 27 070 27 HR500

Maavuotoreleet ilman viivettä, 300 mA

Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastamaton laukaisu
- kiinteästi aseteltu laukaisuherkkyys

Tuote Mod. Pakk. Snro Tyyppi

Vikavirtarele,0.3A,ilman viivettä 1 1 27 070 28 HR502

HR510

Maavuotoreleet viivesäädöllä, 30 mA - 10 A

Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0 - 3 sek.
- herkkyys: 30 mA - 10A

Tuote Mod. Pakk. Snro Tyyppi

Vikavirtarele,0.03-10A,viiveellä 3 1 27 070 29 HR510

Maavuotoreleet viivesäädöllä, 30 mA - 10 A, LED-näyttö

Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0 - 3 sek.
- herkkyys: 30 mA - 10A
- ylimääräinen LED-näyttö vikavirralle

Tuote Mod. Pakk. Snro Tyyppi

Vikavirtarele,0.03-10A,viiv,50%LED 3 1 27 070 30 HR520

HR525

Maavuotoreleet viivesäädöllä, 30 mA - 30 A, LCD-näytöllä

Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0,02 - 10 sek.
- herkkyys: 30 mA - 30A
- ylimääräinen LED-näyttö vikavirralle

Tuote Mod. Pakk. Snro Tyyppi

Vikavirtarele,0.03-10A,viiv,50%/LCD/TEST 3 1 27 070 31 HR525

HR502
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Maavuotoreleet viivesäädöllä, 30 mA - 30 A, LCD-näytöllä

Ominaisuudet:
- vakiolähtö: 1 vk, 5 A, 250 V AC1
- hidastettu laukaisu: 0,02 - 10 sek.
- herkkyys: 30 mA - 30A
- ylimääräinen LED-näyttö vikavirralle
- kaapelit voidaan valvoa erikseen

Tuote Mod. Pakk. Snro Tyyppi

Vikavirtarele,0,03-30A,viiv/LCD/4-kan. 3 1 27 070 32 HR534

HR701

Summavirtamuuntajat pyöreällä ikkunalla

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Summavirtamuuntaja vv-releille,pyöreä, 30mm 1 27 070 33 HR700
Summavirtamuuntaja vv-releille,pyöreä, 35mm 1 27 070 34 HR701
Summavirtamuuntaja vv-releille,pyöreä, 70mm 1 27 070 35 HR702
Summavirtamuuntaja vv-releille,pyöreä, 105mm 1 27 070 36 HR703
Summavirtamuuntaja vv-releille,pyöreä, 140mm 1 27 070 37 HR704
Summavirtamuuntaja vv-releille,pyöreä, 210mm 1 27 070 38 HR705

HR830

Summavirtamuuntajat kiinteällä neliskulmaisella ikkunalla

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Summavirtamuuntaja vv-releille,nelikulm, 70x175mm 1 67 841 20 HR830
Summavirtamuuntaja vv-releille,nelikulm, 115x305mm 1 67 841 21 HR831
Summavirtamuuntaja vv-releille,nelikulm, 150x350mm 1 67 841 22 HR832

HR822

Summavirtamuuntajat avattavalla neliskulmaisella ikkunalla

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Summavirtamuuntaja vv-releille,avattava, 80x80mm 1 67 841 23 HR822
Summavirtamuuntaja vv-releille,avattava, 80x120mm 1 67 841 24 HR823
Summavirtamuuntaja vv-releille,avattava, 80x160mm 1 67 841 25 HR824

HR534


