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CasCco

Paivays: 26.1.2015

Casco Liimapuikko 2938

Paperin, pahvin ja valokuvien limaamiseen.
Toimisto- ja kotikayttoon.

. Liimasauma ei ole
vedenkestava

. Nopeasti kuivuva

TEKNISET TIEDOT:
Koostumus:

vari:

Ominaispaino:
Kuiva-ainepitoisuus:
Liuote:

Paloluokitus:

Tyoskentelylampétila:

Tyoskentelyaika:

Lammonkesto:

Varastointi:

Pakkauskoko:

Polyvinyylipyrrolidoni
Valkoinen massa,
kuivunut liimasauma on
variton

n. 1000 kg / m3

n.37 %

Vesi

Ei syttyvaa

+15°C-+30°C

n. 5 - 15 min riippuen
paperista ja ilman
kosteudesta

+10°C - +50°C

Sailyvyys vahintaan 2 vuotta

avaamattomassa
pakkauksessa. Ei saa

KAYTTOOHJEET:

Ota korkki pois liimapuikosta ja kierra liimapuikkoa ulos
pakkauksesta n. 1 mm. Liimattavien pintojen tulee olla
kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Valokuvien liimaamisessa
levitetaan liimaa ainoastaan toiselle pinnalle ohuesti
hiertaen. Paina kappaleet heti yhteen ja anna kuivua.




CasCco

Kaytto- ja ymparistoéturvallisuus:

Kun tyoskentelet, huomioi tyohygienia. Mikali liimaa joutuu
iholle, tulee se pesta valittomasti vedella ja saippualla. Mikali
liimaa joutuu silmiin, on se valittomasti huuhdeltava
runsaalla vedelld. Arsytyksen jatkuessa on hakeuduttava
laakarin hoitoon. Tyovalineet pestaan valittomasti kayton
jalkeen saippuavedella.

Tuotteesta saatavissa kayttoturvallisuustiedote. Lisatietoa
lahimmalta jalleenmyyjalta tai www.casco.fi
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Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkaan kaytannon
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu
auttamaan kayttajaa Ioytamaan sopivimmat tyomenetelmat. Koska
kayttajan tyoskentelyolosuhteen eivat ole valvottavissamme, niin
emme voi ottaa vastuuta tyon lopputuloksesta, johon paikalliset
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittdisessa tapauksessa
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.
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