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Sisällysluettelo

www.vohek.fi

PIKAESITTEET

VOIMA pistorasiakeskukset 
PJX pistorasiajakokaapit 
TEHO työmaakeskukset  

VOIMA pistorasiakeskukset

VOIMA 023    
VOIMA 113    
VOIMA 0016    
VOIMA 0033    
VOIMA 0123    
VOIMA 0043    
VOIMA 0133    
VOIMA 0223    
VOIMA 0313    
VOIMA 1113     

PJX pistorasiajakokaapit

PJX 0026W    
PJX 0116W    
PJX 0206W    
PJX 2113V2    
PJX 0019CW    
PJX 00010CW   
PJX asennustavat 
 
TEHO työmaakeskukset

Alakeskukset

TAKP 16.16V   
TAKP 16.26    
TAKP 32    
TAKP 63    
TAKP 63B    
TAKP 63BK    
TAKP 125B
TAKP 125KK
TAKP 125KK HISSI    

Pääkeskukset

TPK 63B    
TPK 125B    
TPK 160C10    
TPK 250C30    
TPK 400C22    
TPK 630C42    
TPK 1000C24 
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO SÄHKÖNUMERO 

HUOM RST !!

InA PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

Kotelon mitat (kxlxs) 350x320x200

VOIMA 023 34 346 40 (34 345 40) 63 3 2 - - 2 4

VOIMA 113 34 346 41 (34 345 41) 63 3 1 1 - 2 4

Kotelon mitat (kxlxs) 530x320x200

VOIMA 0016 34 346 39 (34 345 39) 63 6 1 - - 3 7

VOIMA 0033 34 346 42 (34 345 42) 80 3 3 - - 3 7

VOIMA 0123 34 346 43 (34 345 43) 80 3 2 1 - 3 7

VOIMA 0043 34 346 48 (34 345 48) 80 3 4 - - 4 -

VOIMA 0133 34 346 44 (34 345 44) 80 3 3 1 - 4 -

VOIMA 0223 34 346 45 (34 345 45) 80 3 2 2 - 4 -

VOIMA 0313 34 346 49 (34 345 49) 80 3 1 3 - 4 -

VOIMA 1113 34 346 46 (34 345 46) 125 3 1 1 1 2 + 1* 7

Lisävaruste ulkoasennukseen                                                                                           *) tilavaraus 63A pistorasian vikavirtasuojaukseen

SUOJAKATTO 34 346 47 (34 345 47) Sopii kaikille keskuksille

www.vohek.fi

VOIMA 

VOIMA 023
VOIMA 113

VOIMA 0033
VOIMA 0123

VOIMA 0043 
VOIMA 0133
VOIMA 0223
VOIMA 0313

VOIMA 1113

Suojakatto VOIMA

VOIMA 0016

Pistorasiakeskukset ovat valmistettu sinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä. 
Pistorasioiden ja suojalaitteiden asennuslevyt on saranoitu, jolloin koko keskuksen kotelo 
avautuu syöttökaapelin kytkentätilaksi. Kotelon ylä- ja alapäässä on MC3 multilaippa.

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN
SÄHKÖVERKKOON

InA PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)Suko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

Vakiokeskukset, kotelon mitat (kxlxs) 1010x410x280

PJX 0026W 34 345 00 2 x 95mm2 Al/Cu 63 6 2 - - 8

PJX 0116W 34 345 01 2 x 95mm2 Al/Cu 63 6 1 1 - 8

PJX 0206W 34 345 02 2 x 95mm2 Al/Cu 63 6 - 2 - 8

PJX 2113V2 34 345 03 2 x 95mm2 Al/Cu 125 3 1 1 2 2

Karavankeskukset, CW-mallit varustettu CEE-rasioilla, kotelon mitat (kxlxs) 1010x410x280

PJX 0019CW 34 345 04 2 x 95mm2 Al/Cu 63 9 1 - - 10

PJX 00010CW 34 345 05 2 x 95mm2 Al/Cu 63 10 - - - 10

Asennustavat, tilattava erikseen

PJX maajalusta 34 345 10 toimitetaan erikseen

PJX seinäasennus 34 345 11 asennetaan tehtaalla

PJX tasopinta 34 345 12 asennetaan tehtaalla

www.vohek.fi

PJX
Pistorasiajakokaapit ovat valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. 
Ominaisia käyttökohteita keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, 
leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet.
Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.

PJX 2113V2PJX 0116W Keskus suljettuna MaajalustaPJX 0019CW

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN
SÄHKÖVERKKOON

InA PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTA-
SUOJATSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 
400V/6h

(00) (2) (2)

16A 32A 63A 160A 250A 400A 30mA 500mA

Alakeskusket

TAKP 16.16V 34 344 56 16A tulppa, 15m johto 16 6 1 - - 1 -

TAKP 16.26 34 344 58 16A tulppa, 15m johto 16 6 2 - - - -

TAKP 32 34 344 59 32A kojevastake 32 3 2 1+1 - 1 -

TAKP 63 34 344 61 63A tulppa, 2m johto 63 6 2 2 1 *) 4 -

TAKP 63B 34 344 20 63A kojevastake 63 4 2 2 1 *) 3 1

TAKP 63BK 34 344 22 63A kojevas. / 50 Al/Cu 63 3 2 3 1 1 1

TAKP 125B 34 344 21 125A tulppa, ei johtoa 125 3 3 2 3 1 5

TAKP 125KK 34 344 25 2 x 120mm2 Al/Cu 125 12 2 1 1 2 1

TAKP 125KK HISSI 34 344 26 2 x 120mm2 Al/Cu 125 12 1 1+1 1 2 1

Pääkeskukset

TPK 63B 34 344 16 50mm2 Al/Cu 63 3 1 1 1 - - - 1 1

TPK 125B 34 344 17 120mm2 Al/Cu 125 3 3 2 3 - - - 1 5

TPK 160C10 34 344 30 120mm2 Al/Cu 160 6 3 3 3 1 - - 4 6

TPK 250C30 34 344 31 240mm2 Al/Cu 250 6 3 3 3 3 - - 4 6

TPK 400C22 34 344 32 2 x 240mm2 Al/Cu 400 6 3 3 3 2 2 - 4 6

TPK 630C42 34 344 33 3 x 240mm2 Al/Cu 630 6 3 3 3 4 2 - 4 6

TPK 1000C24 34 344 34 5 x 240mm2 Al/Cu 1000 3 1 1 - 2 - 4 1 -

www.vohek.fi

TEHO
Työmaakeskukset ovat valmistettu kestävästä alumiinista ja sinkitystä teräksestä. 
Keskusket ovat vankkarakenteisiä, mutta silti kevyitä siirtää.
Sähköisinä osina käytetään tunnettujen valmistajien laadukkaita komponentteja.

TAKP 16.16V TAKP 63B TAPK 125KK

TAKP 16.26

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 023 34 346 40 2x50mm2  Al/Cu 3 2 - - 2 4

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.8kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 023

VOIMA 023 RST 34 345 40 2x50mm2 Al/Cu 3 2 - - 2 4

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C16

80A

3
16A
4

   2xAl/CU
1,5 - 50mm²

16A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
2

30mA
Irsd> 40A

16A
5

200

43
0

320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 113 34 346 41 2x50mm2  Al/Cu 3 1 1 - 2 4

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.8kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 113

VOIMA 113 RST 34 345 41 2x50mm2 Al/Cu 3 1 1 - 2 4

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C32

80A

3
16A
4

   2xAl/CU
1,5 - 50mm²

32A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
2

30mA
Irsd> 40A

16A
5

43
0

200320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 0016 34 346 39 2x50mm2  Al/Cu 6 1 - - 3 7

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.12kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 0016

VOIMA 0016 RST 34 345 39 2x50mm2 Al/Cu 6 1 - - 3 7

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

80A

2
16A
3

  2xAl/CU
1,5 - 50mm²

C16

16A
4

16A
5

30mA
Irsd> 40A

16A
6

C16

16A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
7

30mA
Irsd> 40A

59
0

200320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 0033 34 346 42 2x95mm2  Al/Cu 3 3 - - 3 7

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.13kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 0033

VOIMA 0033 RST 34 345 42 2x95mm2 Al/Cu 3 3 - - 3 7

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C16

80A

4
16A
5

 2xAl/CU
6 - 95mm²

16A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
3

30mA
Irsd> 40A

16A
6

C16

16A
2

30mA
Irsd> 40A

200

59
0

320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

Pistorasiakeskus_Voima_0033_2018.indd   1 25.1.2018   8:28:41



Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 0123 34 346 43 2x95mm2  Al/Cu 3 2 1 - 3 7

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.13kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 0123

VOIMA 0123 RST 34 345 43 2x95mm2 Al/Cu 3 2 1 - 3 7

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C32

80A

4
16A
5

 2xAl/CU
6 - 95mm²

32A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
3

30mA
Irsd> 40A

16A
6

C16

16A
2

30mA
Irsd> 40A

59
0

200320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 0043 34 346 48 2x95mm2  Al/Cu 3 4 - - 4 0

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.13kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 0043

VOIMA 0043 RST 34 345 48 2x95mm2 Al/Cu 3 4 - - 4 0

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C16

80A

5
16A
6

 2xAl/CU
6 - 95mm²

16A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
4

30mA
Irsd> 40A

16A
7

C16

16A
3

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
2

30mA
Irsd> 40A

59
0

200320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

Pistorasiakeskus_Voima_0043_2018.indd   1 25.1.2018   8:30:57



Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 0133 34 346 44 2x95mm2  Al/Cu 3 3 1 - 4 0

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.13kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 0133

VOIMA 0133 RST 34 345 44 2x95mm2 Al/Cu 3 3 1 - 4 0

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C32

80A

5
16A
6

 2xAl/CU
6 - 95mm²

32A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
4

30mA
Irsd> 40A

16A
7

C16

16A
3

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
2

30mA
Irsd> 40A

200

59
0

320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 0223 34 346 45 2x95mm2  Al/Cu 3 2 2 - 4 0

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.13kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 0223

VOIMA 0223 RST 34 345 45 2x95mm2 Al/Cu 3 2 3 - 4 0

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C32

80A

5
16A
6

 2xAl/CU
6 - 95mm²

32A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
4

30mA
Irsd> 40A

16A
7

C16

16A
3

30mA
Irsd> 40A

C32

32A
2

30mA
Irsd> 40A

59
0

200320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 0313 34 346 49 2x95mm2  Al/Cu 3 1 3 - 4 0

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen               

Keskuksen mitoitusvirta InA 80A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.13kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 0313

VOIMA 0313 RST 34 345 49 2x95mm2 Al/Cu 3 1 3 - 4 0

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen              

16A

C32

80A

5
16A
6

 2xAl/CU
6 - 95mm²

32A
1

30mA
Irsd> 40A

C16

16A
4

30mA
Irsd> 40A

16A
7

C32

32A
3

30mA
Irsd> 40A

C32

32A
2

30mA
Irsd> 40A

59
0

200320

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 1113 34 346 46 2x95mm2  Al/Cu 3 1 1 1 2 + 1* 7

SUOJAKATTO 34 346 47 Lisävaruste ulkoasennukseen                 *) tilavaraus 63A pistorasian vikavirtasuojaukseen

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Paino n.11kg
Kansien väri RAL 7032

www.vohek.fi

VOIMA 1113

16A

125A

4
16A
5

 2xAl/CU
6 - 95mm²

C16

16A
3

30mA
Irsd> 40A

16A
6

C32

32A
2

30mA
Irsd> 40A

C63

63A
1

59
0

200320

VOIMA 1113 RST 34 345 46 2x95mm2 Al/Cu 3 1 1 1 2 + 1*) 4

SUOJAKATTO RST 34 345 47 Lisävaruste ulkoasennukseen                 *) tilavaraus 63A pistorasian vikavirtasuojaukseen

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

PJX 0026W 34 345 00 2x95mm2  Al/Cu 6 2 - - 8 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Mitat (kxlxs) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

www.vohek.fi

PJX 0026W

Asennustavat, tilattava erikseen.
PJX maajalusta 34 345 10 toimitetan erikseen

PJX seinäasennus 34 345 11 asennetaan tehtaalla

PJX tasopinta 34 345 12 asennetaan tehtaalla

C16

63A

 2xAl/CU
6 - 95mm²

16A
1

30mA
Irsd> 40A

16A
2

30mA
Irsd>

16A
3

30mA
Irsd>

16A
4

30mA
Irsd>

C16

16A
5

30mA
Irsd> 40AC16 C16 C16

16A
6

30mA
Irsd>

16A
7

30mA
Irsd>

16A
8

30mA
Irsd>C16 C16 C16

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

PJX 0116W 34 345 01 2x95mm2  Al/Cu 6 1 1 - 8 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Mitat (kxlxs) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

www.vohek.fi

PJX 0116W

Asennustavat, tilattava erikseen.
PJX maajalusta 34 345 10 toimitetan erikseen

PJX seinäasennus 34 345 11 asennetaan tehtaalla

PJX tasopinta 34 345 12 asennetaan tehtaalla

C32

63A

 2xAl/CU
6 - 95mm²

32A
1

30mA
Irsd> 40A

16A
2

30mA
Irsd>

16A
3

30mA
Irsd>

16A
4

30mA
Irsd>

C16

16A
5

30mA
Irsd> 40AC16 C16 C16

16A
6

30mA
Irsd>

16A
7

30mA
Irsd>

16A
8

30mA
Irsd>C16 C16 C16

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

PJX 0206W 34 345 02 2x95mm2  Al/Cu 6 - 2 - 8 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Mitat (kxlxs) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

www.vohek.fi

PJX 0206W

Asennustavat, tilattava erikseen.
PJX maajalusta 34 345 10 toimitetan erikseen

PJX seinäasennus 34 345 11 asennetaan tehtaalla

PJX tasopinta 34 345 12 asennetaan tehtaalla

C32

63A

 2xAl/CU
6 - 95mm²

32A
1

30mA
Irsd> 40A

16A
2

30mA
Irsd>

16A
3

30mA
Irsd>

16A
4

30mA
Irsd>

C32

32A
5

30mA
Irsd> 40AC16 C16 C16

16A
6

30mA
Irsd>

16A
7

30mA
Irsd>

16A
8

30mA
Irsd>C16 C16 C16

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

PJX 2113V2 34 345 03 2x95mm2  Al/Cu 3 1 1 2 2 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Mitat (kxlxs) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

www.vohek.fi

PJX 2113V2

Asennustavat, tilattava erikseen.
PJX maajalusta 34 345 10 toimitetan erikseen

PJX seinäasennus 34 345 11 asennetaan tehtaalla

PJX tasopinta 34 345 12 asennetaan tehtaalla

16A

C63

125A

5
16A
6

 2xAl/CU
6 - 95mm²

63A
1

C16

16A
4

30mA
Irsd> 40A

16A
7

C63

63A
2

C32

32A
3

30mA
Irsd> 40A

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

PJX 0019CW 34 345 04 2x95mm2  Al/Cu 9 1 - - 10 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Mitat (kxlxs) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

www.vohek.fi

PJX 0019CW

Asennustavat, tilattava erikseen.
PJX maajalusta 34 345 10 toimitetan erikseen

PJX seinäasennus 34 345 11 asennetaan tehtaalla

PJX tasopinta 34 345 12 asennetaan tehtaalla

63A

 2xAl/CU
6 - 95mm²

16A
1

30mA
Irsd>

16A
2

30mA
Irsd>

16A
3

30mA
Irsd>

16A
4

30mA
Irsd>

16A
5

30mA
Irsd>C16 C16 C16

16A
6

30mA
Irsd>

16A
7

30mA
Irsd>

16A
8

30mA
Irsd>C16 C16 C16C16 C16

16A
9

30mA
Irsd> C16

C16

16A
10

30mA
Irsd> 40A

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN 
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) VVS
30mA
(kpl)

Varatila 
modulia

(kpl)Suko 
230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A

PJX 00010CW 34 345 05 2x95mm2  Al/Cu 10 - - - 10 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt  A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja  A- tyyppi
Mitat (kxlxs) 1010x410x280mm
Paino n.26kg

www.vohek.fi

PJX 00010CW

Asennustavat, tilattava erikseen.
PJX maajalusta 34 345 10 toimitetan erikseen

PJX seinäasennus 34 345 11 asennetaan tehtaalla

PJX tasopinta 34 345 12 asennetaan tehtaalla

63A

 2xAl/CU
6 - 95mm²

16A
1

30mA
Irsd>

16A
2

30mA
Irsd>

16A
3

30mA
Irsd>

16A
4

30mA
Irsd>

16A
5

30mA
Irsd>C16 C16 C16

16A
6

30mA
Irsd>

16A
7

30mA
Irsd>

16A
8

30mA
Irsd>C16 C16 C16C16 C16

16A
9

30mA
Irsd> C16

16A
10

30mA
Irsd> C16

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Pistorasiajakokaappi

www.vohek.fi

PJX ASENNUSTAVAT

Asennus seinäpinnalle

Asennus maahan

Asennus tasopinnalle

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 16.16V
TAKP 16.26

34 344 59
34 344 58

Johto 15m, 16A tulppa
Johto 15m, 16A tulppa

6
6

1
2

-
-

-
-

1
-

-
-

Keskuksen mitoitusvirta InA 16A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  315 x 400 x 235 mm
Paino  n.9kg

www.vohek.fi

TAKP 16...

Keskuksen TAKP 16.16V pistorasiat on suojattu  
yhteisellä 30mA vikavirtasuojalla.

Keskus TAKP 16.26 on ilman omaa vikavirtasuojausta  
ja se on työmaalla liitettävä vikavirtasuojattuun 
16A pistorasiaan.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 32 34 344 59 Kojevastake 32A 3 2 1+1 - 1 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 32A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  530 x 500 x 300 mm
Paino  n.11kg

www.vohek.fi

TAKP 32

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 63 34 344 61 Johto n. 2m, 63A tulppa 6 2 2 1 4 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  600 x 600 x 400 mm
Paino  n.20kg

www.vohek.fi

TAKP 63

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 63B 34 344 20 Kojevastake 63A 4 2 2 1 3 1

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  600 x 600 x 400 mm
Paino  n.20kg

www.vohek.fi

TAKP 63B

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 63BK 34 344 22 50mm2 Al/Cu liittimet
tai kojevastake 63A

3 2 3 1 1 1

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1100 x 600 x 400 mm
Paino  n.38kg

www.vohek.fi

TAKP 63BK

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 125B 34 344 21 95mm2 Al/Cu liittimet
tai 125A tulppa, ei johtoa

3 3 2 3 1 5

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1325 x 860 x 585 mm
Paino  n.60kg

www.vohek.fi

TAKP 125B

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 125KK 34 344 25 2x120mm2 Al/Cu liittimet 12 2 1 1 2 1

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  800 x 510 x 400 mm
Paino  n.19kg

www.vohek.fi

TAKP 125KK
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VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan alakeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO Liittäminen  
sähköverkkoon

Pistorasiat (kpl) Vikavirtasuojat
pistorasioillaSuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h

16A 32A 63A 30mA 500mA

TAKP 125KK
HISSI

34 344 26 2x120mm2 Al/Cu liittimet 12 1 1+1 1 2 1

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  800 x 510 x 400 mm
Paino  n.19kg

www.vohek.fi

TAKP 125KK HISSI
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Ryhmän 4, erikseen merkattu 32A voimapistorasia, ei ole suojattu vikavirtasuojalla. 
Rasia on tarkoitettu ainoastaan työmaahissin syöttöön.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan pääkeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN  
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTASUOJAT
PISTORASIOILLASuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h 160A 250A 400A

16A 32A 63A (00) (2) (2) 30mA 500mA

TPK 63B 34 344 16 50mm2 Al/Cu 3 1 1 1 - - - 1 1

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 10kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-C-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1100 x 600 x 400 mm
Paino  n.38kg

www.vohek.fi

TPK 63B

Tehdasasenteisena lisävarusteena 
keskukseen on saatavissa jykevä johtoteline, 
johon mahtuu 5x16S - kumikaapelia 25m.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan pääkeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN  
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTASUOJAT
PISTORASIOILLASuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h 160A 250A 400A

16A 32A 63A (00) (2) (2) 30mA 500mA

TPK 125B 34 344 17 120mm2 Al/Cu 3 3 2 3 - - - 1 5

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 10kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-C-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1285 x 850 x 605 mm
Paino  n.80kg
Virtamuuntajat 150/5A lk0,2s 5VA

www.vohek.fi

TPK 125B

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan pääkeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN  
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTASUOJAT
PISTORASIOILLASuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h 160A 250A 400A

16A 32A 63A (00) (2) (2) 30mA 500mA

TPK 160C10 34 344 30 120mm2 Al/Cu 6 3 3 3 1 - - 4 6

Keskuksen mitoitusvirta InA 160A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 10kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-C-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1700 x 1200 x 700 mm
Paino  n.110kg
Kiskosto 250A
Virtamuuntajat 150/5A lk0,2s 5VA

www.vohek.fi

TPK 160C10














 











































































  

 

  

  























VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan pääkeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN  
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTASUOJAT
PISTORASIOILLASuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h 160A 250A 400A

16A 32A 63A (00) (2) (2) 30mA 500mA

TPK 250C30 34 344 31 240mm2 Al/Cu 6 3 3 3 3 - - 4 6

Keskuksen mitoitusvirta InA 250A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 10kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-C-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1700 x 1200 x 700 mm
Paino  n.135kg
Kiskosto 250A
Virtamuuntajat 250/5A lk0,2s 5VA

www.vohek.fi

TPK 250C30























  







 

























































  

 

  

  























VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan pääkeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN  
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTASUOJAT
PISTORASIOILLASuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h 160A 250A 400A

16A 32A 63A (00) (2) (2) 30mA 500mA

TPK 400C22 34 344 32 2x240mm2 Al/Cu 6 3 3 3 2 2 - 4 6

Keskuksen mitoitusvirta InA 400A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 22kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-C-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1700 x 1200 x 1000 mm
Paino  n.230kg
Kiskosto 600A
Virtamuuntajat 400/5A lk0,2s 5VA

www.vohek.fi

TPK 400C22


























   







 

























































  

 

  

  





























VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

TyomaanPaakeskus_TEHO_TPK400C22_2018.indd   1 25.1.2018   9:38:56



Työmaan pääkeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN  
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTASUOJAT
PISTORASIOILLASuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h 160A 250A 400A

16A 32A 63A (00) (2) (2) 30mA 500mA

TPK 630C42 34 344 33 3x240mm2 Al/Cu 6 3 3 3 4 2 - 4 6

Keskuksen mitoitusvirta InA 630A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 22kA 1s
Tasoituskerroin  0,7
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-C-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1700 x 1200 x 1000 mm
Paino  n.250kg
Kiskosto 600A
Virtamuuntajat 600/5A lk0,2s 5VA

www.vohek.fi

TPK 630C42












































   







 

























































  

 

  

  























VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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Työmaan pääkeskus

TYYPPI SÄHKÖNUMERO LIITTÄMINEN  
SÄHKÖVERKKOON

PISTORASIAT (kpl) KIINTEÄT LÄHDÖT VIKAVIRTASUOJAT
PISTORASIOILLASuko 

230V 
16A

CEE 5-nap. 400V/6h 160A 250A 400A

16A 32A 63A (00) (2) (2) 30mA 500mA

TPK 1000C24 34 344 34 5x240mm2 Al/Cu 3 1 1 - 2 - 4 1 -

Keskuksen mitoitusvirta InA 1000A
Keskuksen mitoitusjännite  Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite  Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta  Icw 22kA 1s
Tasoituskerroin  0,6
Kotelointiluokka  IP44
Suojausluokka   I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä  TN-C-S
EMC käyttöympäristö  A ja B
Suojakatkaisijat  C-käyrä
Vikavirtasuoja  A-tyyppi
Mitat (KxLxS)  1700 x 1200 x 1000 mm
Paino  n.300kg
Kiskosto                                                            1000A
Virtamuuntajat                                 1000/5A lk0,2s 5VA

www.vohek.fi

TPK 1000C24



































 







   















 






















VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut  
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA
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www.vohek.fi

Pääskykalliontie 4, 21420 LIETO, SUOMI
(02) 4886 310
info@vohek.fi

VOHEK OY

Vohek esite takasivu 2018.indd   1 25.1.2018   9:42:38


	Vohek esite etusivu 2018
	Sisällysluettelo 2018
	Lyhyt esite VOIMA 2018
	Lyhyt esite pistorasiajakokaapit 2018
	Lyhyt esite työmaakeskukset 2018
	Pistorasiakeskus_Voima_023_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_113_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_0016_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_0033_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_0123_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_0043_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_0133_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_0223_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_0313_2018
	Pistorasiakeskus_Voima_1113_2018
	Pistorasiajakokaappi PJX0026W_2018
	Pistorasiajakokaappi PJX0116W_2018
	Pistorasiajakokaappi PJX0206W_2018
	Pistorasiajakokaappi PJX2113V2_2018
	Pistorasiajakokaappi PJX0019CW_2018
	Pistorasiajakokaappi PJX00010CW_2018
	Pistorasiajakokaapit asennustavat 2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP16-2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP32-2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP63-2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP63B-2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP63BK-2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP125B-2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP125KK-2018
	TyomaanAlakeskus_TAKP125KK_HISSI-2018
	TyomaanPaakeskus_TEHO_TPK63B_2018
	TyomaanPaakeskus_TEHO_TPK125B_2018
	TyomaanPaakeskus_TEHO_TPK160C10_2018
	TyomaanPaakeskus_TEHO_TPK250C30_2018
	TyomaanPaakeskus_TEHO_TPK400C22_2018
	TyomaanPaakeskus_TEHO_TPK630C42_2018
	TyomaanPääkeskus_TEHO_TPK1000C24-2018
	Kuvasivu 2018
	Muistiinpanoja 2018
	Vohek esite takasivu 2018



