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Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan  
suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman 
oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. 
Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia 
tietoja ilman ennakkoilmoitusta. SP Technical research institute of Sweden
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KOKO TUOTENRO EAN-NRO

37 462933-37 8713197038993

38 462933-38 8713197039006

39 462933-39 8713197039013

40 462933-40 8713197039020

41 462933-41 8713197039037

42 462933-42 8713197039044

43 462933-43 8713197039051

44 462933-44 8713197039068

45 462933-45 8713197039075

46 462933-46 8713197039082

47 462933-47 8713197039099

48 462933-48 8713197039105

462933  
EN ISO 20345:2011, S5 CI SRA 
 

OMINAISUUDET 
Korkein suojaustaso, hyvä pito, hyvä istuvuus, mukava, hyvä 
iskunvaimennus, kevyt 

 
SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, saappaat 

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs 

ISTUVUUS Normaali 

KOKO 37-48 

PÄÄLLISMATERIAALI PU 

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs 

VUORIN MATERIAALI Tekstiili 

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja 

VÄRI Musta, vihreä
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462933  
KUVAUS 
Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, 
vedenpitävä, iskuja vaimentava 
 

ENSISIJAINEN SUOJAUS 
Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, märät jalat 
 

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT 
Ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana 
ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, 
öljyiset ja rasvaiset ympäristöt 
 

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET 
Maanviljelytyöt, puutarhatyöt 
 

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT 
Agriculture 
 

Teräksinen varvassuoja

Teräksinen naulaanastumissuoja

Vedenpitävä

Öljyä kestävä ulkopohja

Iskuja vaimentava

Antistaattiset ominaisuudet
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VAATIMUSTENMUKAISUUS 
EN ISO 20345:2011 

 
 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS 

S5: S4 + P

CI: Kylmyyden eristävyys

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS 
(saippua)

462933  

Teräksinen varvassuoja

Teräksinen naulaanastumissuoja

Vedenpitävä

Öljyä kestävä ulkopohja

Iskuja vaimentava

Antistaattiset ominaisuudet


