
OPTOTRONIC® LED Power Supply
OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P

A

1)

9)

10)8)

11)

12)

4) 5)3)2) 6)

8)

Input9) Output10)

B10 B16 B25 C10 C16 C25

nx 7 x 11 x 17 x 7 x 11 x 17 x

picture only for reference, valid print on product 7)



2

OPTOTRONIC® LED Power Supply | OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P

OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P

OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P

t>5sec

OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P

OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P

Driver must not be in stand-by14)

CH1
...

CH4

B1

CH1
...

CH4

B2

CH1
...

CH4

B3

CH1
...

CH4

B4

B
13)

15)



3

OPTOTRONIC® LED Power Supply | OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P

 Installing and operating information (24V LED driver): Connect only LED 24V load type. 
Wiring information (see fig. A); Output channels configuration = via MAGNETIC LEARNING POINT 
(see fig.B); Cable length: 50 m max length excl. modules.
Technical support: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Constant voltage LED Power Supply; 2) DALI 2 certified; 3) for AstroDim Features visit Tuner-
4TRONIC website; 4) tc point; 5) Designed and engineered in Italy; Made in Hungary by OSRAM; 
6) Magnetic learning point; 7) picture only for reference, valid print on product; 8) Mains; 9) Input; 
10) Output; 11) Week; 12) Year; 13) Magnet; 14) Driver must not be in stand-by; 15) After  
5 seconds load will start blinking, channels are addressed

 Installations- und Betriebshinweise (24V LED-Treiber): Nur an LED-Belastungsart 24V  
anschließen. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A); Konfiguration Ausgabekänale = via KANAL-
EINRICHTUNGSPUNKT (siehe Abb.B); Kabellänge: 50 m maxim. Länge ohne Module.
Technische Unterstützung: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) LED-Stromversorgung mit Konstantspannung; 2) DALI-2-zertifiziert; 3) AstroDim-Funktionen 
siehe Tuner4TRONIC-Website; 4) Tc-Punkt; 5) Entworfen und konstruiert in Italien; Hergestellt in 
Ungarn von OSRAM; 6) Kanaleinrichtungspunkt; 7) Foto dient nur als Referenz, gültiger Druck auf 
dem Produkt; 8) Netzstromversorgung; 9) Eingang; 10) Ausgang; 11) Woche; 12) Jahr; 13) Mag-
net; 14) Treiber darf sich nicht im Standby-Modus befinden; 15) Nach 5 Sekunden beginnt die 
Last, zu blinken; Kanäle werden adressiert

 Informations pour l’installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24 V) : Raccorder 
uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Informations de câblage (voir fig. A) ; 
Configuration des canaux de sortie = via POINT DE CONFIGURATION DES CANAUX (voir fig. B) ; 
Longueur du câble : max. 50 m hors modules.
Support technique : www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Alimentation électrique à tension constante pour les LED; 2) Certifié DALI 2 ; 3) Pour en savoir 
plus sur les fonctionnalités AstroDim, rendez-vous sur le site web de Tuner4TRONIC; 4) Point Tc ; 
5) Conçu et réalisé en Italie ; Fabriqué en Hongrie par OSRAM ; 6) Point de configuration des 
canaux ; 7) Image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit ; 8) Alimentation 
électrique ; 9) Entrée ; 10) Sortie ; 11) Semaine ; 12) Année ; 13) Aimant ; 14) Le pilote ne doit 
pas être en mode veille ; 15) Après 5 secondes, la charge se met à clignoter et une adresse est 
attribuée aux canaux

 Informazioni su installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con 
carico da 24V. Informazioni sul cablaggio (Vedi fig. A); Configurazione canali di uscita = via 
PUNTO DI CONFIGURAZIONE DEI CANALI (Vedi fig. B); Lunghezza del cavo: lunghezza massima 
50 m esclusi i moduli.
Supporto tecnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Alimentazione LED tensione costante; 2) Certificato DALI 2; 3) Per le funzionalità AstroDim visitate 
il sito web di Tuner4TRONIC; 4) punto tc; 5) Progettato e sviluppato in Italia; Prodotto in Ungheria da 
OSRAM; 6) Punto di configurazione dei canali; 7) Immagine solo come riferimento, stampa valida 
sul prodotto; 8) Rete; 9) Ingresso; 10) Uscita; 11) Settimana; 12) Anno; 13) Magnete; 14) Il driver non 
deve essere in stand by; 15) Dopo 5 secondi il carico inizierà a lampeggiare; i canali sono indirizzati

 Indicaciones de instalación y funcionamiento (Conductor LED de 24 V): Conecte únicamen-
te un tipo de carga de LED de 24 V. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A); Configuración 
de los canales de salida = via PUNTO DE CONFIGURACIÓN DE CANALES (consultar la fig. B); 
Longitud del cable: 50 m máximo (sin módulos).
Soporte técnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Suministro de alimentación LED de tensión continua; 2) Certificado DALI 2; 3) Para funciones 
AstroDim visite el sitio web Tuner4TRONIC; 4) Punto tc; 5) Diseñado y desarrollado en Italia; fa-
bricado en Hungría por OSRAM; 6) Punto de configuración de canales; 7) Imagen solo como 
referencia, impresión válida en producto; 8) Red; 9) Entrada; 10) Salida; 11) Semana; 12) Año; 
13) Imán; 14) El dispositivo no debe encontrase en espera; 15) Tras 5 segundos la carga comen-
zará a parpadear, a los canales se les asigna una dirección

 Informação de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo 
de carga de LED de 24V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A); Configuração dos 
canais de saída = via PONTO DE DEFINIÇÃO DE CANAIS (ver fig.B); Comprimento do cabo: 
comprimento máx. de 50 m, excluindo os módulos.
Apoio Técnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Fonte de alimentação LED com tensão constante; 2) Certificação DALI 2; 3) Para informações 
sobre as funcionalidades de AstroDim visite o site da Tuner4TRONIC; 4) Ponto tc; 5) Design  
e engenharia italianos; Fabricado na Hungria pela OSRAM; 6) Ponto de definição de canais;  
7) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 8) Linha de alimentação elétrica; 
9) Entrada; 10) Saída; 11) Semana; 12) Ano; 13) Íman; 14) O controlador deve estar em stand-by; 
15) Passados 5 segundos, a carga iniciará a piscar; os canais estão endereçados

 Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο για 
σύνδεση LED 24V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. A); Διαμόρφωση καναλιών 
εξόδου = μέσω ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (δείτε την εικόνα B); Μήκος 
καλωδίου: 50 m μέγιστο εκτός από τις μονάδες.
Τεχνική υποστήριξη: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης; 2) Πιστοποίηση DALI 2, 3) για τα AstroDim 
Features επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Tuner4TRONIC, 4) σημείο tc, 5) Σχεδι-
άζονται στην Ιταλία, παρασκευάζονται στην Ουγγαρία από την OSRAM, 6) Σημείο 
ρύθμισης καναλιού, 7) η εικόνα παρέχεται μόνο ως παράδειγμα, ισχύει η εκτύ-
πωση στο προϊόν, 8) Παροχή ρεύματος, 9) Είσοδος, 10) Έξοδος, 11) Εβδομάδα, 
12) Έτος, 13) Μαγνήτης, 14) Ο οδηγός δεν πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονή, 15) Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το φορτίο θα αρχίσει να αναβοσβήνει 
και τα κανάλια θα έχουν δρομολογηθεί

 Installatie- en gebruiksinstructies (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V spanningstype aan. 
Informatie over bedrading (zie fig. A); Configuratie uitgangskanalen = via KANAALINSTELPUNT 
(zie fig.B); Kabellengte: 50 m max. lengte excl. modules.
Technische ondersteuning: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Voeding met constante spanning voor LED lampen; 2) DALI 2 gecertificeerd; 3) ga voor Astro-
Dim-functies naar de Tuner4TRONIC-website; 4) tc-punt; 5) Ontworpen en geconstrueerd in Italië; 
gemaakt in Hongarije door OSRAM; 6) Kanaalinstelpunt; 7) afbeelding dient alleen ter referentie, zie 
het geldende opschrift op het product; 8) Net; 9) Ingang; 10) Uitgang; 11) Week; 12) Jaar; 13) Magneet; 
14) De driver mag niet in de stand-bymodus staan; 15) Na 5 seconden begint het vermogen te 
knipperen, op de kanalen wordt een adres toegewezen

 Installations- och bruksinformation (24V LED-driver): Anslut endast LED av laddningstyp 24V. 
Inkopplingsinformation (se fig. A); Konfigurering av utmatningskanaler = via KANALINSTÄLL-
NINGSPUNKT (se fig.B); Kabellängd: 50 m maxlängd exkl. moduler.
Tekniskt stöd: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) LED strömtillförsel med konstant spänning; 2) DALI 2-certifierad, 3) se Tuner4TRONIC-webb-
platsen för AstroDim-funktioner, 4) tc-punkt, 5) utformad och konstruerad i Italien, tillverkad i 
Ungern av OSRAM, 6) kanalinställningspunkt, 7) bilden är endast för referens, giltig utskriftspro-
dukt, 8) kraftnät, 9) ineffekt, 10) uteffekt, 11) vecka, 12) år, 13) magnet, 14) Drivrutinen får inte 
vara i standbyläge; 15) Efter 5 sekunder börjar belastningen att blinka och kanalerna adresseras

 Asennus- ja käyttötietoja (24 V LED-ajuri): Yhdistä ainoastaan LED 24 V -kuormitustyyppiin. 
Kytkentätiedot (katso kaavio A); Lähtökanavien määritys = KANAVAN ASETUSPISTEEN kautta 
(katso kuva B); Kaapelin pituus: enintään 50 m (ei koske moduuleja).
Tekninen tuki: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) LED-vakiojännitevirtalähde; 2) DALI 2 -sertifioitu; 3) lisätietoa AstroDim-ominaisuuksista on 
Tuner4TRONIC-verkkosivustossa; 4) tc-piste; 5) suunniteltu ja kehitetty Italiassa; valmistanut 
Unkarissa OSRAM; 6) kanavan asetuspiste; 7) kuva tarkoitettu vain viitteeksi, oikea painettu kuva 
tuotteessa; 8) sähköverkko; 9) tulo; 10) lähtö; 11) viikko; 12) vuosi; 13) magneetti; 14) Ohjain ei 
saa olla valmiustilassa. 15) 5 sekunnin kuluttua kuormitus alkaa vilkkua ja kanavat käsitellään

 Installasjons- og driftsinformasjon (24 V LED-driver): Koble kun til LED av typen til 24 V 
belastning. Kablingsinformasjon (se fig. A); Konfigurering av utgangskanaler = via KANALINNSTIL-
LINGSPUNKT (se fig. B); Kabellengde: Maks lengde 50 m, ekskl. moduler.
Teknisk støtte: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) LED-strømkilde med konstant spenning; 2) DALI 2-sertifisert; 3) for AstroDim-funksjoner kan 
du gå til Tuner4TRONIC-nettstedet; 4) tc-punkt; 5) Utformet og konstruert i Italia. Produsert i 
Ungarn av OSRAM; 6) Kanalinnstillingspunkt; 7) bilde kun ment som referanse, gyldig trykk på 
produktet; 8) Strømnett; 9) Inngang; 10) Utgang; 11) Uke; 12) År; 13) Magnet; 14) Driveren må 
ikke være i standbymodus. 15) Etter 5 sekunders belastning begynner den å blinke, og kanalene 
adresseres

 Installations- og driftsoplysninger (24V LED driver): Tilslut kun LED 24V belastningstype. 
Anvisninger for ledningsføring (se fig. A); Konfiguration af udgangskanaler = via KANALOPSÆT-
NINGSPUNKT (se fig.B); Kabellængde: 50 m maks. længde eksl. moduler.
Teknisk assistance: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) LED strømforsyning med konstant spænding; 2) DALI 2-certificeret, 3) Besøg Tuner4TRONICs websted 
for oplysninger om AstroDim-funktioner, 4) tc-punkt, 5) Designet og konstrueret i Italien, Fremstillet i 
Ungarn af OSRAM, 6) Kanalopsætningspunkt, 7) Billedet er kun til reference, gyldigt mærkat er på 
produktet, 8) Netstrøm, 9) Input, 10) Output, 11) Uge, 12) År, 13) Magnet, 14) Driveren må ikke være 
på stand-by; 15) Efter 5 sekunders indlæsning begynder den at blinke, og kanalerne er adresseret

 Informace k instalaci a provozu (Zdroj pro 24V LED): Připojujte pouze zátěž typu 24V LED. 
Informace k zapojení (viz obr. A); Konfigurace výstupních kanálů = prostřednictvím BODU PRO 
NASTAVENÍ KANÁLŮ (viz obr. B); Délka kabelu: max. 50 m bez modulů.
Technická podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Napájecí zdroj pro LED s konstantním napětím; 2) certifikace DALI 2; 3) pokud jde o prvky 
AstroDim, navštivte web Tuner4TRONIC; 4) bod Tc; 5) návrh a technická příprava v Itálii; vyrobe-
no v Maďarsku společností OSRAM; 6) bod pro nastavení kanálů; 7) obrázek je pouze orientační, 
platný potisk na produktu; 8) síťový přívod; 9) vstup; 10) výstup; 11) týden; 12) rok; 13) magnet; 
14) Ovladač nesmí být v pohotovostním režimu; 15) Po 5 sekundách začne blikat indikátor načtení, 
kanály jsou identifikované

 Информация по монтажу и использованию (Светодиодный драйвер 24 В): 
Подключать только светодиодную нагрузку напряжением 24 В. Информация 
о проводке (см. рис. A); с помощью ТОЧКИ НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ (см. рис. B); 
Длина кабеля: не более 50 м без учета модулей.
Техническая поддержка: www.osram.ru, +7 495 935 7070
1) Блок питания постоянного напряжения для светодиодов; 2) наличие сер-
тификата соответствия стандарту DALI 2; 3) чтобы узнать о функциях AstroDim, 
посетите веб-сайт Tuner4TRONIC; 4) точка tc; 5) разработано и спроектировано 
в Италии; сделано в Венгрии компанией OSRAM; 6) точка настройки каналов; 
7) рисунок приведен только в качестве примера, актуальные обозначения 
нужно смотреть на изделии; 8) электросеть; 9) вход; 10) выход; 11) неделя; 
12) год; 13) магнит; 14) драйвер не должен находиться в режиме ожидания; 
15) через 5 секунд нагрузка начнет мигать, каналам присваивается адрес

KZ Ақпаратты орнату және қолдану (24 В ЖШД драйвері) туралы ақпарат: 
Тек 24 В жүктеме түріндегі ЖШД шамын жалғаңыз. Сымдар жүйесі туралы 
ақпарат (A суреттерін қараңыз); Шығыс арналардың конфигурациясы = 
АРНАНЫ ОРНАТУ НҮКТЕСІ арқылы (B сур. қараңыз); Кабель ұзындығы: 
модульдерді қоспағандағы макс. ұзындық – 50 м. 
Техникалық қолдау: www.osram.ru, +7 495 935 7070
1) Тұрақты кернеулі ЖШД қуат көзі; 2) DALI 2 тарапынан сертификатталған; 
3) AstroDim мүмкіндіктері туралы ақпарат алу үшін Tuner4TRONIC веб-сайтын 
қараңыз; 4) tc нүктесі; 5) Италияда әзірленген және құрастырылған; Венгри-
яда OSRAM компаниясы тарапынан жасалған; 6) арнаны орнату нүктесі;  
7) сурет тек анықтамалық мақсатта берілген, жарамды белгі өнімде 
көрсетілген; 8) Электр желісі; 9) Кіріс; 10) Шығыс; 11) Апта; 12) Өндірілген 
жыл; 13) Магнит; 14) Драйвер күту режимінде болмауы тиіс; 15) 5 секундтан 
кейін жүктеме жыпылықтай бастайды, каналдарға мекенжайлар 
тағайындалады

 Beépítési és működtetési információk (24 voltos LED gerjesztő): Kizárólag 24 voltos LED 
terhelést csatlakoztasson. Vezetékezési információ (lásd A rajz); Kimeneti csatornák konfigurá-
lása = CSATORNABEÁLLÍTÁSI PONTON keresztül (lásd a B ábrát); Kábelhossz: max. Hosszúság 
50 m, modulok nélkül.
Technikai támogatás: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Állandó feszültségű LED tápforrás; 2) DALI 2-tanúsított; 3) AstroDim-funkciókért látogasson el 
a Tuner4TRONIC webhelyére; 4) TC-pont; 5) A tervezés és mérnöki kialakítás helye Olaszország; 
Gyártja Magyarországon az OSRAM; 6) Csatornabeállítási pont; 7) A kép csak hivatkozásul 
szolgál, az érvényes ábra a terméken található; 8) Hálózat; 9) Bemenet; 10) Kimenet; 11) Hét;  
12) Év; 13) Mágnes; 14) A vezérlő nem lehet készenléti üzemmódban; 15) 5 másodperc után a 
terhelés villogni kezd, és a csatornák meg lesznek címezve
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 Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED 24 V): Podłączać tylko obcią-
żenie typu LED 24 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A); Konfiguracja kanałów 
wyjściowych = za pośrednictwem PUNKTU KONFIGURACJI KANAŁÓW (patrz rys. B); Długość 
przewodu: maks. 50 m bez modułów.
Wsparcie techniczne: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Zasilacz o stałym napięciu do urządzeń LED; 2) Certyfikat DALI 2; 3) Informacje o funkcjach 
AstroDim można znaleźć w witrynie internetowej Tuner4TRONIC; 4) Punkt pomiaru temperatury 
tc; 5) Zaprojektowano i opracowano we Włoszech; wyprodukowano na Węgrzech przez OSRAM; 
6) Punkt konfiguracji kanałów; 7) Rysunek wyłącznie w celach poglądowych, prawidłowy nadruk 
na produkcie; 8) Sieć zasilająca; 9) Wejście; 10) Wyjście; 11) Tydzień; 12) Rok; 13) Magnes;  
14) Sterownik nie może być w trybie czuwania. 15) Po 5 sekundach ładowania zacznie migać i 
zostanie przeprowadzone adresowanie kanałów

 Informácie o inštalácii a prevádzke (ovládač pre 24V LED): Pripojte len k LED žiarovkám s 
typom zaťaženia 24V. Informácie o zapojení (viď obr. A); Konfigurácia výstupných kanálov = 
prostredníctvom BODU NA NASTAVENIE KANÁLOV (pozri obr. B); Dĺžka kábla: 50 m max. dĺžka 
bez modulov.
Technická podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Napájací zdroj LED – konštantné napätie; 2) certifikácia DALI 2; 3) informácie o funkciách 
AstroDim nájdete na webstránke Tuner4TRONIC; 4) bod merania teploty tc; 5) Navrhnuté a vyro-
bené v Taliansku; Vyrobila spoločnosť OSRAM v Maďarsku; 6) Bod na nastavenie kanálov;  
7) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 8) Napájanie; 9) Vstup; 
10) Výstup; 11) Týždeň; 12) Rok; 13) Magnet; 14) Ovládač nesmie byť v pohotovostnom režime; 
15) Po 5 sekundách začne blikať indikátor načítavania, kanály sú identifikované

 Informacije o namestitvi in delovanju (24 V LED-gonilnik): Priključite samo diode LED, pri-
merne za obremenitev 24 V. Informacije o ožičenju (glejte sliko A); Konfiguracija izhodnih kanalov 
= prek NASTAVITVENE TOČKE ZA KANALE (glejte sliko B); Dolžina kabla: maks. dolžina 50 m brez 
modulov.
Tehnična podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Neprekinjeno napetostno napajanje LED; 2) DALI 2 potrjen; 3) Za funkcije AstroDim obiščite 
spletno mesto Tuner4TRONIC; 4) točka tc; 5) Zasnovano in izdelano v Italiji; Izdelano na Madžarskem 
s strani podjetja OSRAM; 6) Nastavitvena točka za kanale; 7) Slika samo za referenco, veljaven 
tisk na izdelku; 8) Omrežje; 9) Vnos; 10) Izhod; 11) Teden; 12) Leto; 13) Magnet; 14) Gonilnik ne 
sme biti v stanju pripravljenosti; 15) Po 5 sekundah bo obremenitev začela utripati, kanalom so 
dodeljeni naslovi

 Kurulum ve işletim bilgisi (24V LED sürücüsü): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. 
Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekil A); DIP anahtarı ile = KANAL AYARLAMA NOKTASI ile (Şekil 
B‘ye bakın); Kablo uzunluğu: modulleride içeren maksimum uzunluk 50 m.
Teknik destek: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Sabit voltaj LED Güç Kaynağı; 2) DALI 2 sertifikalı; 3) AstroDim Özellikleri için Tuner4TRONIC 
web sitesini ziyaret edin; 4) tc ölçüm noktası; 5) İtalya’da dizayn edilip tasarlandı; OSRAM tara-
fından Macaristan’da üretildi; 6) Kanal ayarlama noktası; 7) görsel yalnızca referans amaçlıdır, 
geçerli baskı ürün üzerindedir; 8) Şebeke; 9) Giriş; 10) Çıkış; 11) Hafta; 12) Yıl; 13) Mıknatıs;  
14) Sürücü beklemede olmamalıdır; 15) 5 saniye sonra yük ışığı yanıp sönmeye başlar, kanallara 
bir adres atanır

 Informacije o ugradnji i rukovanju (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED 
vrstu opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (vidi odlomak A); Konfiguracija izlaznih kanala 
= putem TOČKE ZA POSTAVLJANJE KANALA (pogledajte sl. B); Duljina kabela: Maks. duljina  
50 m isklj. module.
Tehnička podrška: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) LED jedinica za napajanje konstantnim naponom; 2) certifikat DALI 2; 3) značajke regulatora 
AstroDim potražite na web-mjestu softvera Tuner4TRONIC; 4) točka tc; 5) dizajnirano i projekti-
rano u Italiji; proizveo OSRAM u Mađarskoj; 6) točka za postavljanje kanala; 7) slika samo za 
referencu, važeće oznake otisnute su na proizvodu; 8) napon električne mreže; 9) ulaz; 10) izlaz; 
11) tjedan; 12) godina; 13) magnet; 14) Pogon ne smije biti u stanju mirovanja. 15) Nakon 5 s 
opterećenje će početi treperiti i kanalima će se dodijeliti adrese

 Instrucțiuni de montaj şi operare (Element de acţionare LED de 24V): A se conecta doar 
sarcină tip LED de 24V. Indicații de cablare (vedeti fig. A); Configurare canale de ieşire = prin 
PUNCTUL DE CONFIGURARE A CANALELOR (vezi ilustraţia B); Lungime cablu: lungime max. 50 m 
fără module.
Asistență tehnică: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Sursă de alimentare LED la tensiune constantă; 2) Certificat DALI 2; 3) Pentru funcțiile AstroDim 
vizitați site-ul web Tuner4TRONIC; 4) Punct tc; 5) Designul şi proiectarea realizate în Italia; Fabri-
cat în Ungaria de OSRAM; 6) Punct de configurare a canalelor; 7) Imaginea este doar pentru 
referință, consultați ce este imprimat pe produs; 8) Rețea electrică; 9) Intrare; 10) Ieşire;  
11) Săptămână; 12) An; 13) Magnet; 14) Driverul nu trebuie să fie în stand-by; 15) După 5 secunde, 
ledul de încărcare va începe să clipească, iar canalele primesc adrese

 Информация за монтаж и работа (Пусково устройство за светодиоди 
24 V): Свързвайте само товари, тип светодиод 24 V. Инструкция за окабе-
ляване (виж фиг. А); Конфигурация на изходните канали = чрез ТОЧКА ЗА 
НАСТРОЙКА НА КАНАЛИТЕ (вж. фиг. B); Дължина на кабела: 50 m макс. 
дължина без модулите.
Техническа поддръжка: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Постояннотоково захранване за LED модул; 2) DALI 2 сертифицирано;  
3) За характеристиките на AstroDim посетете уеб сайта на Tuner4TRONIC; 
4) tc точка; 5) Проектирано и конструирано в Италия; произведено в Унгария 
от OSRAM; 6) Точка за настройка на каналите; 7) Изображението е само за 
справка, валиден принт върху продукта; 8) Електрозахранване; 9) Вход;  
10) Изход; 11) Седмица; 12) Година; 13) Магнит; 14) Контролният модул не 
трябва да бъде в режим на готовност; 15) След 5 секунди индикаторът за 
натоварване ще започне да премигва, на каналите е зададен адрес

 Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (24V LED juhtblokk): Ühendage ainult LED 24V 
koormustüübiga. Juhtmete paigaldamine (vaata joonised A); Väljundkanalite konfiguratsioon = 
KANALI SEADISTUSPUNKTI kaudu  (vt. joonist B); Kaabli pikkus: 50 m maks. pikkus ilma moodu-
liteta.
Tehniline tugi: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Püsipingega LED toiteallikas; 2) DALI 2 sertifikaadiga; 3) AstroDim funktsioonide teavet vt 
Tuner4TRONIC veebisaidilt; 4) tc punkt; 5) Projekteeritud Itaalias; Toodetud Ungaris OSRAM-i 
poolt; 6) Kanali seadistuspunkt; 7) Pilt on üksnes illustreeriv, kehtiv väljatrükk tootel; 8) Võrgutoi-
de; 9) Sisend; 10) Väljund; 11) Nädal; 12) Aasta; 13) Magnet; 14) Draiver ei tohi olla ooterežiimis; 
15) 5 sekundi möödumisel hakkab näidik vilkuma ning kanalitele määratakse aadressid

 Instaliavimo ir naudojimo informacija (24 V LED tvarkyklė): Prijunkite tik LED 24 V apkrovos 
tipą. Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.); Išvesties kanalų konfigūravimas = per KANALO 
NUSTATYMO TAŠKĄ (žr. B pav.); Laido ilgis: maks. 50 m ilgio be modulių.
Techninė pagalba: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Stabilus įtampos LED maitinimo šaltinis; 2) sertifikuota DALI 2; 3) dėl „AstroDim“ funkcijų 
apsilankykite „Tuner4TRONIC“ svetainėje; 4) tc taškas; 5) Sukurta ir suprojektuota Italijoje; Pa-
gaminta Vengrijoje bendrovėje OSRAM; 6) Kanalo nustatymo taškas; 7) vaizdas pateikiamas tik 
informaciniais tikslais, realus spaudinys ant gaminio; 8) Maitinimas; 9) Įvestis; 10) Išvestis;  
11) Savaitė; 12) Metai; 13) Magnetas; 14) Blokas negali veikti budėjimo režimu; 15) Po 5 sek. 
pradeda mirksėti apkrovos lemputė, kanalams priskiriamas adresas

 Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (24V LED draiveris): Pieslēdziet tikai LED 24V slodzes 
veidu. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A); Izvades kanālu konfigurācija = ar KANĀLU 
IESTATĪŠANAS PUNKTU (skatīt B attēlu); Kabeļa garums: maksimālais garums 50 m bez moduļiem.
Tehniskais atbalsts: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Stabilizēta sprieguma LED elektroenerģijas avots; 2) DALI 2 sertificēts; 3) informācija par As-
troDim funkcijām pieejama Tuner4TRONIC tīmekļa vietnē; 4) tc punkts; 5) izstrādāts un plānots 
Itālijā; izgatavotājs Ungārijā, izgatavotājs OSRAM; 6) kanālu iestatīšanas punkts 7) attēls tikai 
atsauces mērķiem, spēkā esošas norādes ir uz produkta; 8) elektrotīkls; 9) ievade; 10) izvade; 
11) nedēļa; 12) gads; 13) magnēts; 14) Draiveris nedrīkst būt gaidīšanas režīmā; 15) Pēc 
5 sekundēm noslodze sāks mirgot, kanāliem tiek piešķirta adrese

 Informacije za instalaciju i rad (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED tip 
opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A); Konfiguracija izlaznih kanala = 
putem TAČKE ZA PODEŠAVANJE KANALA (vidi sl. B); Dužina kabla: maks. dužina 50 m bez mo-
dula.
Tehnička podrška: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) LED napajanje konstantnim naponom; 2) DALI 2 sertifikat; 3) za funkcije AstroDim posetite 
Tuner4TRONIC veb stranicu; 4) merna tačka tc; 5) Dizajnirano i napravljeno u Italiji; kompanija 
OSRAM proizvela u Mađarskoj; 6) Tačka za podešavanje kanala; 7) Slika samo za referencu, 
važeća štampa na proizvodu; 8) Mrežni napon; 9) Ulaz; 10) Izlaz; 11) Nedelja; 12) Godina;  
13) Magnet; 14) Drajver ne sme da bude u režimu pripravnosti; 15) Opterećenje će početi da 
treperi posle 5 sekundi, kanalima su dodeljene adrese

 Інформація по встановленню та використанню (Світлодіодний драйвер 
24 В): Підключати тільки світлодіодне навантаження напругою 24 В. Інфор-
мація по електричній проводці (див. рис. А); за допомогою ТОЧКИ НАЛА-
ШТУВАННЯ КАНАЛІВ (див. рис. B); Довжина кабелю: не більше ніж 50 м без 
урахування модулів.
Технічна підтримка: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000
1) Блок живлення постійної напруги для світлодіодів; 2) сертифікація DALI 
2; 3) інформацію про функції AstroDim див. на веб-сайті Tuner4TRONIC;  
4) терморегулятор; 5) розроблено та спроектовано в Італії; виготовлено в 
Угорщині компанією OSRAM; 6) точка налаштування каналів; 7) зображення 
використовується лише для прикладу, дійсний друк на продукті; 8) електро-
мережа; 9) вхід; 10) вихід; 11) тиждень; 12) рік; 13) магніт; 14) драйвер не має 
перебувати в режимі очікування; 15) через 5 секунд світлодіод почне блимати, 
і каналам буде призначено адресу
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