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saunasetit 
Saunan koristevalaistukseen tarkoitetut kuituvalot antavat ilmettä saunan sisus-
tukseen. Lasikuidusta valmistetut valopisteet asennetaan siten, että ne valaisevat 
seinäpaneeleita joko katosta alaspäin tai selkänojista ylöspäin. Kuidut lukitaan 
messinkisillä asennusholkeilla. Mitä paksumpaa kuitua käytetään, sitä parempi 
valoteho saavutetaan. Valonlähteenä on äänetön projektori 50 W halogeenipoltti-
molla. Setissä on mukana pienikokoinen 12 V elektroninen muuntaja johdolla ja 
europistokkeella.

rakenne Projektori perforoitua metallia, kuidut lasia muovivaipalla ja 
metallipäätteellä

asennus Projektori sijoitetaan kuivaan tilaan, kuiduille tehdään sopivan kokoiset  
asennusreiät joko käyttäen asennusholkkeja tai esim. liimaamalle ne 
paikoilleen

kotelointiluokka Projektori ja muuntaja IP20

SSTL TYYPPI VALONLÄHDE KANTA PAINO

41 040 27 Saunasetti - 1 MR-16 halogeeni max 50W/12V Gx5,3 1,6 kg

41 045 91 Saunasetti - 2 MR-16 halogeeni max 50W/12V Gx5,3 1,6 kg

41 040 23 Saunasetti Big Bear MR-16 halogeeni max 50W/12V Gx5,3 1,6 kg

sV30 kiuaslinssi 
Saunan kiukaan yläpuolelle asennettava kiuaslinssi kaventaa valokeilan 
 aukeamiskulman n. 30 asteeseen ja korostaa nousevaa vesihöyryä.
Linssi kiinnitetään kuituun omalla kiinnitysholkillaan.

rakenne Runko messinkiä, lasilinssi

Väri Messinki

asennus Holkille tehdään sopivan kokoiset asennusreiät ja lukitaan linssi  
kuusiokoloruuvilla paikoilleen

kotelointiluokka 

SSTL TYYPPI VÄRI PAINO

41 045 92 SV30 Kiuaslinssi 3 ja 4 mm kuidulle Messinki 0,1 kg

41 045 93 SV30 Kiuaslinssi 2 mm kuidulle Messinki 0,1 kg

mittatiedot:
Projektorin pituus 190 mm, leveys 140 mm, 
korkeus 120 mm

kuitujen mitat:
Saunasetti – 1: 7 kpl 3 mm lasikuituja ja 
asennusholkit
Pituudet: 4 x 2m, 2 x 3m, 1 x 4m

Saunasetti – 2: 6 kpl 2 mm lasikuituja ja 
asennusholkit
Pituudet: 2 x 2m, 2 x 3m, 2 x 4m

Saunasetti Big Bear: 8 kpl lasikuituja, 
joista 1 kpl 4 mm ja 7 kpl 2 mm 
Pituudet: 2 x 2.5m, 3 x 3m, 2 x3.5m ja 
1 x 3,5mm (4 mm kuitu)
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