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AL-206B GU10 
Verkkojännitteinen kalansilmä halogeenialasvalo GU10 max 50 W / 230 V~ 
halogeenipolttimolle. Valaisimen kanta on kiinni hissilaitteessa, joka varmistaa 
ettei polttimo voi pudota johtimiensa varaan. Valaisimen värit valkoinen, musta, 
messinki ja satiini.

Rakenne	 valaisinrunko terästä

Väri	 valkoinen, musta, messinki ja satiini 

Asennus	 upotettava, aukko 75 – 95 mm

Kotelointiluokka	 IP20

SSTL TYYPPI VÄRI VALONLÄHDE KANTA PAINO

  41 040 64 AL-206B WHT Valkoinen GU10 halogeeni max 50W/230V~ GU10 0,2 kg

H 41 040 60 AL-206B BLK Musta GU10 halogeeni max 50W/230V~ GU10 0,2 kg

  41 040 62 AL-206B GLD Messinki GU10 halogeeni max 50W/230V~ GU10 0,2 kg

  41 040 63 AL-206B SAT Satiini GU10 halogeeni max 50W/230V~ GU10 0,2 kg

ALASVALOT

Johtosarjat 
Lämmönkestävästä silikonista tehdyt johtosarjat pikaliittimin helpottavat 
valaisimien asennusta. Muuntajaan kiinnitettävän 3-osaisen haaroittimen lisäksi 
on kolme eri johtopituutta halogeenilampun kannalla. Pikakiinnikkeet sopivat 
haaroittimeen, jolloin saadaan kerralla max 3 x 50 W polttimot. Lisäksi on 2 m 
pitkä jatkojohto.

Rakenne	 Haaroitin HAAR-3 paksuus 2 x 1,5 m2, johdot JO-30, JO-100, JO-170 ja  
JATKO-200 paksuus 2 x 0,75 m2

Väri	 valkoinen

Asennus	 Haaroitinosa kiinnitetään muuntajan 12 V ulostuloon, johdot kiinnitetään  
haaroittimeen pikakiinnikkeillä

Kotelointiluokka	 IP20

SSTL TYYPPI VÄRI KANTA

41 045 85 HAAR-3 Valkoinen G4, Gy6,35, Gx5,3

41 045 86 JO-30 Valkoinen G4, Gy6,35, Gx5,3

41 045 87 JO-100 Valkoinen G4, Gy6,35, Gx5,3

41 045 88 JO-170 Valkoinen G4, Gy6,35, Gx5,3

41 045 89 JATKO-200 Valkoinen G4, Gy6,35, Gx5,3

Mittatiedot:
Pituudet: 
HAAR-3 ja JO-30: 30 cm
JO-100: 100 cm
JO-170: 170 cm
JATKO-200: 200 cm
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