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ALPPILA 1S IP44 GU10 MAX
35W RST

Alppila-seindvalaisimien klassinen muotoilu kestaa aikaa.
Alppila-mallisto on suunniteltu julkisivujen ja terassien
valaisuun, mutta siron muotokielen ansiosta valaisimet
soveltuvat myos sisakdyttodn mm. kylpyhuoneeseen. Yhteen tai
kahteen suuntaan valaisevilla seindvalaisimilla korostat julkisivua
ja valaiset seindnvierustojen kulkureitteja. Alppila-
spottivalaisimella voit suunnata valon korostamaan
yksityiskohtia.

Runko ruostumatonta terastd, karkaistua lasia.

Varit: harjattu terds, valkoinen ja antrasiitin harmaa.
Pinta-asennus seindan, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin
[apivienti (ei ketjutettavissa).

Lamppu maks. 35 W GU10, ei sisélly pakkaukseen.
Kotelointiluokka [P44.

Kayttoympadriston lampotila -20 °C - 435 °C lamppusuositusten
mukaan.

Rakenne RUNKO RUOSTUMATONTA
TERASTA, KUPU LASIA
Kytkenta YKSI KAAPELIN LAPIVIENTI,
3x2,5mm2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa PINTA-ASENNUS
SAHKONUMERO GTINT .
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ESILLEPANO

ALPPILA 1S IP44 GU10 MAX 35W RST

Hyllypakkaus

TUOTESARJA

ALPPILA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

ETIM-luokka EC002892
Johtimen poikkipinta-ala (mm?) 25
Jannitetyyppi AC
Kaapelointitapa Paattyva
Korkeus/syvyys (mm) 115
Kotelointiluokka (IP) P44
Kotelon materiaali Terds
Kytkentétapa ruuviliitos
Kayttolampoatila (max) (°C) +35
Kayttolampoatila (min) (°C) -20
Lampputeho (W) 35
Lampunpidin GU10
Leveys (mm) 195
Liiténtalaitteen tyyppi Ei vaadita
Napojen lukuméaara 3
Nimellisjannite (max) (V) 240
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Nimellisjannite (min) (V)
Pituus (mm)

Rungon vari

Sisaltaa lampun

Soveltuu seindasennukseen
Suojausluokka

Suojuksen materiaali
Vaihdettavan lampun korkein
energiatehokkuusluokka
Vaihdettavan lampun matalin
energiatehokkuusluokka
Valonldhteen tyyppi
Ympaéristén mitoituslampétila
IEC62722-2 (max) (°C)
Ympariston mitoitusldmpotila
IEC62722-2 (min) (°C)
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