
VINO
SEINÄVALAISIN | VÄGGLAMPA | SEINAVALGUSTI | WALL LUMINAIRE

IP65

VÄRI/FÄRG/VÄRV/COLOUR VALONLÄHDE/LJUSKÄLLA/VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE KG SNRO/NR/NO E-NR KOODI/KOD/CODE GTIN

VINO LED IP65 9W/830 Valkoinen/Vit/Valge/White
AC LED 9W 420lm 3000K 50 000 h 
(kiinteä/integrerad/integreeritud/built-in)

0,90 4116416 7703110 A1VIAA 6435200207487

VINO LED IP65 9W/830 Musta/Svart/Must/Black
AC LED 9W 420lm 3000K 50 000 h 
(kiinteä/integrerad/integreeritud/built-in)

0,90 4116417 7703111 A1VIAB 6435200207494
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ASENNUSOHJE | MONTERINGSANVISNING | PAIGALDUSJUHEND | MOUNTING INSTRUCTIONS

Valmistaja | Tillverkare | Tootja | Manufacturer: 
Airam Electric Oy Ab, PL 175, FI-04201 Kerava, www.airam.fi

FI 
Valaisimen saa asentaa vain sähköalan am-
mattilainen. Valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kyt-
ke virta pois päältä ennen asennusta tai huol-
toa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen 
on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

SE
Armaturen får endast installeras av en fack-
man. Armaturens ljuskälla kan inte byt ut. 
Bryt av strömmen före installation eller ser-
vice. Denna monteringsanvising bör sparas 
och finnas tillgänglig vid installation eller 
framtida service.

EE
Valgustit tohib paigaldada vaid eriväljaõppe-
ga isik. Valgusti valgusallikat ei saa asendada. 
Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. 
Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgi-
da paigaldamisel ja hooldusel.

EN 
Only a professional electrician is allowed 
to do the installation. The light source of 
this fixture cannot be replaced. Switch off 
the current before installation or service. 
This mounting instruction must be kept 
available during installation and for future 
maintenance.

220–240 V ~ 50/60 Hz 

3 x 2,5 mm²

15W17


