HEDENGREN

Security

YBN-R/3/WHT / Osoitteellinen paloilmaisimien ja turvavalojen

kanta

Osoitteellinen asennuskanta. Samaa kantaa kaytetaan paloilmaisimissa ja

poistumisvalo tuotteissa.

+ Hochikin osoitteellisiin ilmaisimiin ja Neptoluxin turvavalaisimiin.

Runkomateriaali
Tuotenumero
Sahkénumero
Tuotesarja

Tekniset tiedot

IImaisintyyppi
Kaapelin max poikkipinta-ala
(mm?)

Sensorityyppi

Kayttojannite (VDC)
Kotelointiluokka (IP)
IK-luokka

) (D €9

Polykarbonaatti valkoinen
8001340

4141600

Firescape, Neptolux

Pisteilmaisin
2.5

ESP digitaalinen differentiaali-
maksimaali kahdennettu ldmpdilmaisu

17—41
1P20
N/A

Kayttolampotila
Asennustapa

Leveys (mm)
Korkeus (mm)
Pituus (Syvyys) (mm)
Paino (kg)

Véri

Pidatamme oikeuden muutoksiin

TUOTEKORTTI

g3
-20°C — +40°C
Kattoasennus
100
8
8
0.5
Valkoinen
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