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VTT Expert Services Oy on eragiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnésta annetun lain (954/2012) 5§
nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun saannokset seka eradiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta
annetun ymparistoministerion asetuksen (555/2013) 1§ s&anndkset myontanyt seuraavan
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tyyppihyvaksynnan.

Kulmayhde sisakiertein:
Koot DN 8 — DN 50,

Kulmayhde sisi/ulkokiertein:
Koot DN 8 — DN 32,

T-yhde:
Koot DN 8 — DN 50,

Supistusnippa ulko/sisdkierre:

Koot DN 10x8, DN 15x8, DN 15x10, DN 20x8, DN 20x10, DN 20x15,
DN 25x10, DN 25x15, DN 25x20, DN 32x15, DN 32x20, DN 32x25,
DN 40x15, DN 40x20, DN 40x25, DN 40x32, DN 50x25, DN 50x32,
DN 50x40, DN 65x40 ja DN 65x50,

Supistusnippa ulko/ulkokierre:
Koot DN 10x8, DN 15x8, DN 15x10, DN 20x15, DN 25x15, DN
25x20, DN 32x20, DN 32x25, DN 40x25, DN 40x32, DN 50x32 ja DN

50x40,

Muhvi:
Koot DN 8 — DN 65,

Kaksoisnippa:
Koot DN 8 — DN 80,

Tulppa:
Koot DN 8 — DN 50,

Hattu:
Koot DN 10 — DN 25,

Lukitusmutteri:
Koot DN 10 — DN 50,

Hanajatko:
Koot %" — 10 mm, %" — 15 mm, %" — 20 mm, %" — 25 mm, %" — 30
mm, %' =10 mm, %" — 15 mm, %" — 20 mm, ¥%" — 25 mm, ¥2" — 30
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HYVAKSYNNAN LAAJUUS

HYVAKSYNNAN EHDOT

LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS

Laadunvarmentaja

Laadunvarmennussopimus
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mm, %" — 40 mm, ¥’ - 50 mm, %" - 60 mm, %" —70 mm, 34" - 10
mm, %" — 15 mm, %" — 20 mm, %" - 25 mm, %" — 30 mm, %" — 40
mm ja %" — 50 mm,

Kupariputkinippa:

Koot %°x10 mm, %"x10 mm, %"x12mm, %"x12 mm, %"x15 mm,
%"x15 mm, %’x15 mm, %"x18 mm, %"x18 mm, ¥%"x22 mm, %"x22
mm, %"x28 mm, 1"x22 mm, 1"x28 mm, 1%"x28 mm, 1”x35 mm,
1%"x35 mm, 1%."x42 mm ja 2"x54 mm,

Hanakulma:
Koot 2"x10 mm, %"x12 mm, %"x15 mm, ¥2"x18 mm ja %"x22 mm,

Liitin ulkokierre:
Koot %"x12mm, %4"x12 mm, ¥%"x15 mm, %"x18 mm, 3%"x18 mm,
%"x22 mm, 1"x28 mm, 1%"x35 mm, 1%"'x42 mm ja 2"x54 mm

IDC Fluid Control Ltd, Kiina

putkenosien
putkiyhteille

todetaan edelld mainittujen

Talld hyvaksynnalla
rakentamismaardyskokoelman

tayttdvan  Suomen
asettamat vaatimukset.

Tuotteeseen liittyvat tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa
toimitettava tuotteen mukana.

VTT Expert Services Oy, Espoo

1.7.2015 aliekirjoitettu tai sen jalkeen paivitetty laadunvarmennus-
sopimus nro VTT-A-00045-15.

Tuotteeseen on pysyvasti merkittdva CR, koko ja valmistajan tunnus..
Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on
merkittdva  liitteen  mukainen  tyyppihyvaksyntdmerkki seka
valmistajan nimi ja tunnus.

ja on voimassa

Paivitetty paatos tulee voimaan 25.1.2016
toistaiseksi, kuitenkin enintddn 4.8.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinndn soveltamisalaan, tyyppihyvaksynnan
voimassaolo paattyy.

VTT Expert Services Oy toimii eraiden rakennustuotteiden
tuotehyvaksynnasté annetun lain 18 §:n nojalla Ymparistdministerion
hyvaksymana tyyppihyvaksyntalaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana
sertifiointilaitoksena (S017).
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Tuotteilla on aiemmin ollut tyyppihyvaksyntd VTT-RTH-00031-10,
jonka voimassaolo on paattynyt 7.4.2015.

Paivityksessa on jatkettu paatdksen voimassaoloaikaa siséllén
pysyessd samana.

TYYPPIHYVAKSYNNAN Tyyppihyvéksynta peruutetaan, jos

PERUUTTAMINEN — rakennustuote ei taytd maankayttd- ja rakennuslain tai sen

nojalla  annettujen  s&anndsten olennaisia  teknisid
vaatimuksia.

- maahantuoja tai valmistaja tai tdman valtuuttama edustaja ei
korjaa  laadunvalvonnan varmentamisessa  havaittuja
puutteita.

— Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltanyt
rakennustuotteen kayttdmisen tai maardnnyt maahantuojan
tai valmistajan tai tdman vailtuuttaman edustajan ryhtymaan
toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVAKSYNNAN PERUSTEET Ymparistdministerion asetus messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden
tyyppihyvaksynnasta 15.11.2008
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Annamaija Naula-litanen Tatu Toivonen
Tuotepaallikkd Arvioija

Puh. 020 722 5535
etunimi.sukunimi@uvtt.fi

LITTEET Tyyppihyvaksyntadmerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI VTT Expert Services Oy, Ville Hietanen, PL 1001, 02044 VTT
ville.hietanen @vtt.fi
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