
ACO Pipe® • Asennus

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Puh: 010 548 8777
Fax: 010 548 8788

aco-nordic@aco-nordic.fi
www.aco-nordic.fi

ACO Nordic Oy • Metsänneidonkuja 6 • 02130 Espoo • Puh: 010 548 8777 • Fax: 010 548 8788 • www.aco-nordic.fi 3

Tulenkestävyys
Putkijärjestelmiä asennuksessa rakennuksiin on noudatettava 
voimassa olevia paloturvallisuusmääräyksiä. Ruostumaton teräs 
luokitellaan palamattomaksi materiaaliksi, minkä vuoksi ACO Pipe® 
-putket voidaan asentaa kerrostaloissa laipioiden läpi ilman erillistä 
paloeristystä.
Teräksestä ei vapaudu terveydelle haitallisia aineita ilmaan palon 
sattuessa.

Maadoitus
Maadoitus tai ekvipotentiaalinen liitäntä kuuluu käytännössä kaikkien 
ACO Pipe® -putkien ja -yhteiden vakio-ominaisuuksiin. Kun putken 
päät ja muhvit on liitetty yhteen, liitos muodostaa eri metalliosien 
välille täydellisen kosketuksen eikä erillisiä maadoituskaapeleita 
tarvita. 
Hulevesi-, viemäri- ja jätevesiputkien asennus on testattava standar-
din EN 12056-2 mukaisesti. 
Lisäksi on varmistettava, että putkijohtojen maadoitus ja vaatimus-
tenmukaisuus täyttää IEEE:n vaatimukset. 
Lisäksi on noudatettava kunkin maan paikallisia määräyksiä.

ACO Pipe® • Asennus

Tiiviit läpiviennit 
ACO Aplex -seinäntiivistysjärjestelmä tarjoaa
vesi- että kaasutiiviit laatutiivisteet seinien, kattopintojen ja DPM-
vesitiivistettyjen lattioiden putkiläpivienteihin.
Järjestelmä sopii enintään 400 mm paksuille rakenteille. 
ACO Aplexin edut:
•  Kosteus- ja vesitiivis läpivienti maassa ja maan pinnalla. 
•  Saatavana kaikki putkikoot.
•  Ehkäisee mahdollisten
 rakennushäiriöiden vaikutukset putkijärjestelmään.
•  Mahdollistaa jopa 8°:n taivutukset
 kiinteiden rakenteiden läpi. 
Lisätietoja saat ACO Nordicilta.

Katkaisu ja liittäminen
Parhaan katkaisutuloksen saat putkenkatkaisimella, joka tekee put-
keen viisteen automaattisesti. ACOn tarvikevalikoimaan kuuluu sekä 
manuaalisia että sähkökäyttöisiä putkenkatkaisimia.
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Jos putket katkaistaan sahalla tai katkaisulaikalla, 
purseet on hiottava pois ja reunat pyöristettävä viilalla. Viimeistele 
reunat huolellisesti, jotta tiivisterengas ei vaurioidu.

Huomaa, että muotokappaleita EI saa katkaista.

Katkaise putki kuvan 1 kohtien A–C mukaisesti. 

Kuva 1. Katkaisu
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Puhdista 
leikkauskoh-
ta huolelli-
sesti.

Aseta 
putkileikkuri 
oikeaan 
kohtaan.

Katkaise 
putki.

Kuva 1

Varmista, että huulitiiviste, muhvi ja viistetty sileä 
pää on puhdistettu huolellisesti ennen liittämistä 
(Kuva 2). Varmista, että tiivisterengas on asennettu 
oikein uraansa. Levitä liukuainetta putken päähän.

Keskitä putken pää muhviin ja yhdistä putket 
kevyesti kiertämällä (Kuva 3).
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Putkien veto rakennuksiin
Pystyputket
• Hule-, viemäri- ja jätevesiputket on kiinnitettävä putkenkannattimil-

la vähintään 2 metrin välein. 
• Maalaamisen ja kunnossapitotöiden  

helpottamiseksi pystyputket on kiinnitettävä vähintään 30 millimet-
rin päähän seinästä.

• Varaa vähintään yksi putkenkannatin putkiyhdettä kohti ja lisäkan-
nattimia kaariin ja putkiliitoksiin. 

Vaakaputket 
• Vaakaputket kiinnitetään
 vähintään kahdella putkenkannattimella kolmen putkimetrin välein. 
• Putkenkannatin saa olla enintään 300 mm putken saumasta ja 

toinen suurin piirtein keskellä putkea, ei kuitenkaan yli 2 metrin 
päässä seuraavasta kannattimesta. 

• Muut putkenkannattimet sijoitetaan suunnanmuutoskohtiin ja 
putkiliitoksiin.

• Vaakasuuntaiset putket voidaan asentaa kaatoon 1:50. 
• Syöttöliitoksiin käytetään 45°:n haarayhteitä. 
• Yli 15 metriä pitkiin putkiin asennetaan kiinnitysvarsi putkenkan-

nattimeen estämään putkien heilumista.

Suunnanmuutokset
ACO Pipe® -viemäröintijärjestelmän suunnanmuutokset on tehtävä 
tehdasvalmisteisilla putkiyhteillä, joissa on mahdollisimman pieni 
virtausvastus.

Keskitä putken pää muhviin ja yhdistä putket kevyesti kiertä-
mällä (kuva 3).

• Vaakaputkien suunnanmuutokset ja vaakaputkien vaihto  
pystyputkiksi, jolloin suunnanmuutos on enintään 87°  
(kuva 4), voidaan tehdä putkistoihin, joihin on liitetty vain yksi 
saniteettiyksikkö.

Kuva 4. 
90°:n kaari

• Jyrkät suunnanmuutokset lisäävät tukoksen vaaraa. Tähän on 
kiinnitettävä erityistä huomiota putkistoissa, joissa tukoksia on 
odotettavissa, kuten wc:iden ja astianpesualtaiden putkissa.  
Mitä suurempi säde kaarella on, sitä pienempi on tukoksen vaara. 
Lyhytsäteisiä 87°:n kaaria saa siksi käyttää vain liitosputkien 
suunnanmuutoksiin.

• Putkistoissa, joihin on liitetty useampia saniteettiyksiköitä,  
käytetään enintään 45°:n kaaria.
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Tutustu ACO Pipe® 
-valikoimaan 
nettisivuillamme!
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