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AllFive LED

Suora
I
DESIGN
Haikdisysuoja Prismatic
RAL 9016
Pituus, mm 1145

Korkeus, mm 50

TEKNISET TIEDOT

Suojausluokka 1

Min. ympaériston lampétila, °C -25

Liitantélaitevalmistaja Tridonic

SAHKOISET TIEDOT
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A Energialuokka, LED-moduuli C

Valovirta, Im 6097
Valovirran alenema L80 B50, h
100 000

Teollisuuskdyttoon kehitetty yleisvalaisin. Kestdaa kosteutta ja rasitusta IP 44 )
Valovirran alenema 50 000 h L90

-luokituksen mukaisesti. AllFive sopii yhtd hyvin pysidkéintitilojen ja
alikulkutunneleiden kuin keittiiden ja pesutupienkin valaisuun.

Valovirran alenema 100 000 h L81

Liitdntélaitteen elinikd, h/maks.
Vikaantuminen % 100000/10

CRI 80

Asennus Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaakasuoraan seinélle
sekéa vaijerikiinnikkeelld vaakavaijeriin tai parivaijeriripustus. Kayttamalla
kiinnityspisteissa toimitukseen siséltyvia tiivisteita ja asennusalustan ollessa tiivis,
tasainen pinta, saavutetaan kotelointiluokka IP44. Kotelointiluokka on IP40, kun
valaisin asennetaan seinélle tai ilman tiivisteita.

Valonldhde LED

Kytkenta Kytkentd 230 V. Sisdanrakennettu liitdntélaite. Jousiliitinkytkentarima 5x2,5
mm? -o- valaisimen keskelld. Kaksi kalvotiivistettyd johtoaukkoa @ 19 mm valaisimen
keskelld ylapinnalla ja yksi @ 16 mm aukkoaihio valaisimen molemmissa paadyissa.
Saatavana tilauksesta myds 5x1,5 mm? lapijohdotuksella, jolloin kdytetdan
lisanumeroa -34.

Rakenne Runko korroosionkestavad, valkoiseksi (RAL 9016) maalattua Aluzink-levya ja
paadyt ASA-muovia (akryyli-styreeni-akrylonitriili).

Haikdisysuoja Prismakuvioitu alapinta ja pitkittdisprismoitetut sivut. Lisdvarusteena
saatavana ohut opaalimuovilevy prismakuvun sisdan, jolla aikaansaadaan
opaalikupuinen versio, ei sovellu malliin -515.

Valonsaato e-Sense BrightSwitch — PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella.
Lasndolo-ohjaus on/off tai tilauksesta my6s himmeneva poissaolovalaistus
kayttamalla painikeohjaukseen soveltuvia liitantalaitteita. Orjavalaisimien
ohjausmahdollisuus.

e-Sense Detect — mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Lésndolo-ohjaus
on/off myés orjavalaisimille relelahdon kautta, tai vaihtoehtoisesti himmeneva
poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella DALI-vdylan kautta.

e-Sense Move — mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmeneva
poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja
orjavalaisimina ja kayttavat langatonta RF-tiedonsiirtoa.

Lisdtiedot 1200 mm valaisimissa on kytkin, jonka avulla on mahdollisuus muuttaa
valon maaraa kahden vakioasetuksen valilla. Tehdasasetuksena on aina matalampi
valovirta.

Opaalikuvulla varustetun valaisimen tehokkuus ja valovirta on n. 15 % matalampi.

Vari Valkoinen
Paino, kg 2.3
Leveys, mm 150

Moduuli 1200

IP-luokka 44

Maks. ympariston lampétila, °C 25

MCB B16A 16

MCB C16A 26

Taajuus, Hz 0, 50, 60
Tehokerroin/100 % valovirta 0.94

Ylijannitesuoja, DM, kV/kA 1

Valonjako Suora

Im/W 169

Valovirran alenema L90 B50, h 50 000

Valovirran alenema 75 000 h L85
Valovirran alenemakerroin 50 000 h
0.9

SDCM 3

CCT, K 3000
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