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Upotettavat tai pinnalle asennettavat versiot. Delta-mikroprisma ja 4 mm karkaistu
lasilevy. Sopii vaativiin  ympäristöih in . Rakenne on pöly- ja vesitiivis luokituksen IP 65
mukaan alakatossa ja IP 50 mukaan alakaton yläpuolla.

Asennus Upotettavat ja  p in ta-asen teiset versio t.  Uppoasen n ettava malli sop ii
k iin teisiin  katto ih in  ja  a lakatto ih in ,  jo issa on  n äkyvä kan n atin p ro f iili.

Kytkentä Kytken tä erilliseen , to imitu kseen  sisä ltyvään  liitän tä la itteeseen . Liitän tä la ite
vo idaan  ah ta issa a lakato issa sijo ittaa va la isimen  viereen . Jou siliitin kytken tärima
3x1,5mm² (h immen n ettävässä va la isimessa 5x1,5mm²).  Tu n ab le W h ite ja  Tu n ab le
W h ite/Amber - va la isimet kytketään  va la isimen  yläpu o lella  o levaan  kytken täko teloon .
Pin tavala isimessa on  jou siliitin kytken tärima ja  poh -jassa sekä mo lemmissa päädyissä
kalvo tiivistetyt läp ivien n it.

Rakenne Vala isimen  ru n ko  on  a lu miin ia  ja  maalattu a teräslevyä . Pin taan  asen n ettavan
vala isimen  ru n ko  va lko iseksi maalattu a teräslevyä (RAL 9016).

Häikäisysuoja Delta –  mik rop rismah äikä isysu o ja  akrylia  (PMMA) karka istu n  4mm
lasilevyn  yläpu o lella .

Valonsäätö Tu n ab le W h ite/Amber -yövalo  vaatii kaksi DALI-oso itetta .

Lisätiedot Upotettava va la isin  IP65 a lakaton  a lapu o lella ,  IP50 yläpu o lella .  Pin taan
asen n ettava va la isin  IP65.

Täyttää pu h dastilastan dard in  ISO  14644-1 vaatimu kset,  sertif io in ti F rau n h o fer
In stitu te.
Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K
mukaan.Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus –  lue Lisätiedot.

Multilume Hydro LED
Su ora , Upo tettava , DALI/Pain on app ioh jau s

DESIGN

Häikäisysuoja Delta  Paino, kg 5.5

Pituus, mm 596  Leveys, mm 296

Korkeus, mm 74  M oduuli 300x600

TEKN ISET TIEDOT

Asennus Upotettava  Suojausluokka 1
IP-luokka 65  IP-luokka (ylhäältäpäin) 50

M in. ympäristön lämpötila, °C -25  M aks. ympäristön lämpötila, °C 25

Valonohjaus DALI/Pain on app ioh jau s  Liitäntälaitevalmistaja Tridon ic

SÄHKÖISET TIEDOT

M CB B10A 13  M CB B16A 22

M CB C10A 21  M CB C16A 36

Painonappiohjaus, maks. määrä 25  AM  Kyllä
M uistitoiminto (liitäntälaitteessa)
Kyllä  Käytävätoiminto Kyllä

Stand by W 0.15  Nimellisjännite, V 220-240

Taajuus, Hz 0, 50, 60  Järjestelmäteho alussa, W 26

Järjestelmäteho kesimäärin , W 28  Järjestelmäteho lopussa, W 30

Tehokerroin/100 %  valovirta 0.94  Ylijännitesuoja, CM , kV/kA 2
Ylijännitesuoja, DM , kV/kA 1  Särö, %  (THD) 7
No of Dali Addresses 1

VALOTEKN ISET TIEDOT

Energialuokka, LED-moduuli D  Valonjako Su ora

Valovirta, lm 2930  lm/W 115
Valovirran alenema L100 B50, h
100 000  Valovirran alenema 100 000 h L100

Valovirran alenemakerroin  50 000 h 1 Liitäntälaitteen elin ikä, h/maks.
Vikaantuminen %  100000/10

Vakiovalovirta (CLO) Kyllä  CLO-aika, h 100 000

SDCM  3  CRI 90

CCT, K 4000  Valonlähde LED
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