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Maahantuoja ei ole vastuussa mahdollisista 
Internet-yhteyden, Wi-Fi Reitittimen tai 
älypuhelimen ongelmista.
Ota ongelmatilanteissa yhteyttä puhelinyhtiöön 
tai kyseisen verkko-laitteen valmistajaan.

HUOM:

SMART AC
KÄYTTÖOHJE

Lataa Midea Air sovellus skannaamalla QR-koodi



SISÄLLYS

Tuetut käyttöjärjestelmät: IOS, Android.
(Suositus: IOS 7.0 tai uudempi; Android 4.0 tai uudempi) 
Haluamme erikseen huomauttaa että:
Kaikki Andriod ja IOS järjestelmät eivät ole yhteensopivia 
Midea Air APP sovelluksen kanssa. Maahantuoja tai 
valmistaja eivät ole vastuussa mahdollisista 
yhteensopimattomuus ongelmista.
Langattoman yhteyden turvallisuus
Smart kit tukee ainoastaan WPA-PSK/WPA2-PSK 
suojausta sekä suojaamatonta yhteyttä.
Suosittelemme WPA-PSK/WPA2-PSK suojauksen 
käyttöä. Katso tarvittaessa lisätietoja valmistajan sivulta.

1 VAATIMUSTENMUKAISUUS 
Tämä laite täyttää Direktiivin 1999/5/EC 
vaatimukset. Pyydä tarvittaessa lisätietoja 
maahantuojalta.
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Tämä laite täyttää FCC:n Ohjeituksen Osan 15 
sekä Industry & Science Canada:n RSS 210 vaatimukset. 
Käytössä tulee noudattaa seuraavia ehtoja:
(1) laitteen käyttö ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
(2) laite ei saa olla häiriöilee altis, virheellisestä käytöstä 
johtuvat häiriöt mukaan lukien.  
Käytä laitetta aina käyttöohjeen mukaisesti.  Tämä laite 
täyttää FCC:n ja IC:c määrittelemät säteilyrajojen 
vaatimukset. Jotta FCC:n ja IC:n radiotaajuuksille 
altistumisen raja-arvot eivät ylity, ihmisten tulee olla yli 20cm 
(8 tuumaa) etäisyydellä antennista normaalin käytön aikana.
Laitteen rakenteen muuttaminen ja käyttöohjeen vastainen 
käyttö mitätöi tuotetakuun välittömästi.

VAROITUKSET

2 TEKNISET TIEDOT
Malli: SK102
Standardi:IEEE 802.11b/g/n
Antennityyppi:Ulkoinen suuntaamaton 
antenni Taajuus: 2.4GHz WIFI     
Maksimi lähetysteho: 15dBm Maks. 
Mitat:76*28*13(mm)
Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
Ilmankosteus:10%~85%
Virransyöttö:DC 5V/300mA



1. Smart AC:n käyttöön vaadittavat laitteet
1) Älypuhelin
2) Smart Air ilmastointilaite

2 3

2. Smart Kit:in asentaminen
Irrota Smart Kit:in suoja.

Avaa sisäyksikön etupaneeli ja aseta Smart Kit 
sille varattuun liittimeen.

Kiinnitä SMART KIT:in mukana toimitettu QR-koodi 
sisäyksikön kylkeen, ja varmista että se voidaan 
lukea puhelimen kameralla.

1

2

3

KOODXXXXXXXXXXXX

Älypuhelimen kameran resoluution tulee olla vähintään 5 
miljoonaa pikseliä QR-koodin lukemiseen.
Verkkoyhteys saattaa joskus katketa yhteyden 
aikakatkaisun vuoksi. Muodosta yhteys tarvittaessa 
uudelleen.
Laitteistosta johtuvista viiveistä johtuen applikaation näyttö 
ja laitteen toiminta voivat joissakin tapauksissa poiketa 
hetkellisesti toisistaan. Odota hetki että viiveet poistuvat.

4 TEKNISET VAATIMUKSET

3) WIFI reititin
Kiinni tä SMART  KIT  si l le 

varattuun li i t t imeen



2. Aseta ilmastointilaite "AP" -tilaan
Tämä tapahtuu seuraavasti:

1) Katkaise sisäyksikön virransyöttö.
2)

3)

 Huomautus:

2)  Iphone käyttäjät: skannaa QR-koodi tai lataa
  "Midea Air App" Appstoresta.

3)  Android käyttäjät: skannaa QR-koodi tai
lataa "Midea Air App" Google Play Storesta.

1. Asenna Midea AirAPP -sovellus

4 5

Syötä sähköpostiosoite 
ja salasana, ja klikkaa  
"Registration".

3.

08:42 20:14

VI50828_a

Creat AccoutForgot password?

Chenwt1@midea.com.cn

Enter your E-mail address

Password

I have read and agree to the terms of service

65% 61%

Sign in

Registration

Sign up

5   KÄYTTÖOHJE

Kytke virransyöttö takaisin päälle, ja paina digital
display tai do not disturb painiketta seitsemän
kertaa 3 minuutin sisään.
Kun sisäyksikön näytössä on teksti "AP", se
tarkoittaa että laite on WIFI verkkoasetus-tilassa.

Kun AC WIFI on WIFI verkkoasetus-tilassa, laitteen 
infrapuna-kaukosäätimellä ei voida ohjata laitetta. 
Odota 8 minuuttia tai että laite lopettaa 
verkkoasetusten tekemisen,  jonka jälkeen 
kaukosäädin toimii jälleen normaalisti.

Tietyt laitemallit menevät automaattisesti "AP" 
tilaan ilman vaiheen 1 suorittamista.

Rekisteröinti ja verkkoasetukset
Varmista että puhelimesi on kytketty WIFI 
reitittimeen ja reititin on kytketty Internettiin 
ennen rekisteröinnin aloittamista.

1 2 Klikkaa "Create Account".



6 7

3 4

5

6

7

Skannaa QR-koodi

Valitse oma WIFI 
verkkosi. 
(esimerkissä nimellä 
My Home)

Syötä verkon 
salasana ja klikkaa 
OK;

Ilmastointilaitteesi 
ilmestyy laitelistalle.

Verkkoasetusten määrittely Android-laitteella
20:14

Align the QR code within the frame to scan

The first press of restart

61%

QR Code       Pictures

HUOMAUTUS: 
Rekisteröidy omalla sähköpostiosoitteellasi, jolloin 
saat unohtuneen salasanan tarvittaessa helposti 
sähköpostiisi.
Varmista että puhelimesi on siinä WIFI verkossa johon 
haluat liittää ilmastointilaitteesi. 
Varmista että puhelimesi WIFI yhteys kytkeytyy 
automaattisesti WIFI verkkoosi.

Midea

Midea

ACD1FC

ACD1FC

ConditionerConditioner Discover Me

ConditionerConditioner Discover Me

My Home

Password 

Cisco

Belkin

20:14

Air conditioner want to use your WiFi

61%

Network OK

Paina  "+" 



8 9

Verkkoasetusten määrittely IOS-laitteella
20:14

Align the QR code within the frame to scan

The first press of restart

61%

QR Code       PicturesMidea

ACD1FC

ConditionerConditioner Discover Me

5  Lue yllä olevat ohjeet ja 
paina "Home"  
painiketta palataksesi 
laitteen 
käyttöliittymään.

Mene puhelimen 
asetuksiin ja valitse 
Wi-Fi.

6

20:14 61%

Settings

Airplane Mode

WLAN Smart

Bluetooth Off

Cellular Off

VPN

Notifications

Control Center

Do Not Disturb

General

Search and connection

Settings

Airplane Mode

WLAN

Bluetooth

Cellular

On

Off

Connect to WIFI AC hot spot:
Return to the setting page of IOS Device    > Click
WLAN    > Select net_ac_xxxx    > Return to the
current page.

Password:    12345678

SSID:    net_ac_xxxx

3 4 Skannaa QR-koodiPaina  "+" 



Syötä oletussalasana: 
12345678 ja klikkaa  
"Join" 

Palaa "Midea Air" 
sovellukseen ja 
klikkaa Next.

Valitse net_ac_XXXX 9 10

11

Settings     WLAN

CHOOSE A NET WORK.....

ASUS-5GX

ASUS-2.4GX

bdptest1

bdptest1-5G

HIWIFI-22EF60

Midea

midea_fc_6866

MideaACIOT

net_ac_0010

zztest

20:14 61%

Joining  "net_ac_0010" ....

20:14 61%

Cancel JoinEnter Password

Password

10 11

My Home

Password 

Cisco

Belkin

20:14

Air conditioner want to use your WiFi

61%

Network OK

Search and connection

Settings

Airplane Mode

WLAN

Bluetooth

Cellular

On

Off

Connect to WIFI AC hot spot:
Return to the setting page of IOS Device    > Click
WLAN    > Select net_ac_xxxx    > Return to the
current page.

Password:    12345678

SSID:    net_ac_xxxx

7 8 Valitse oma WIFI 
verkkosi. 
(esimerkissä nimellä 
My Home)

Syötä verkon 
salasana ja klikkaa 
OK;
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Varmista että puhelimesi ja ilmastointilaitteesi on 
kytketty Internettiin ennen sovelluksen käyötn 
aloittamista ja toimi sitten seuraavasti: 

1 Syötä 
sähköpostiosoitteesi 
ja salasanasi, ja 
klikkaa sitten
"Sign in" 

Valitse listalta 
sisäyksikkö jota 
haluat ohjata.

12  

Midea

ACD1FC

ConditionerConditioner Discover Me

08:42

VI50828_a

Creat AccoutForgot password?

Chenwt1@midea.com.cn

65%

Sign in

Midea

ACD1FC

ConditionerConditioner Discover Me
Applikaatio ilmoittaa kun asetukset on suoritettu 
onnistuneesti. 
Jos laitteesi näkyy edelleen "offline" -tilassa, 
katkaise sisäyksikön virransyöttö ja kytke virrat 
uudelleen päälle. Avaa Midea Air -sovellus 
uudelleen. Sisäyksikön pitäisi nyt näkyä "online" -
tilassa.

HUOMIO:

Ilmastointilaitteesi 
ilmestyy laitelistalle.

6 APPLIKAATION KÄYTTÖ 

2
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5
Voit muuttaa laitteen 
ON/OFF-tilaa, 
toimintatilaa, 
lämpötilaa, 
puhallusnopeutta, jne. 

Klikkaamalla 
"Discover" voit etsiä 
muita yhteensopivia 
laitteita. 

Klikkaamalla "Me"  , 
pääset muuttamaan 
omia käyttäjätietojasi. 

HUOM:

Sisäyksikössäsi ei välttämättä ole kaikkia 
sovelluksessa näytettyjä toimintoja, kuten 
esimerkiksi: ECO, Turbo, Oikea/Vasen-Swing, Ylös/
Alas-Swing, jne. Katso lisätietoja ilmastointilaitteesi 
käyttöohjeesta. 

ConditionerConditioner Discover Me

ConditionerConditioner Discover Me

Sound

Advise

About

Push Messages

Nong Jun

1 Air conditioners

3 4
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Timer on/ Timer off (ON/OFF-ajastus)
Käyttäjä voi asettaa ilmastointilaitteen käynnistymään 
ja sammumaan haluttuun kellonaikaan ja haluttuina 
viikonpäivinä.

Sisltäen: Timer on, Timer off, 8OC Heat, Sleep, 
Check. 
HUOM: Jos ilmastointilaitteessasi ei ole joitakin 
näistä toiminnoista, sovellus ei näytä kyseistä 
toimintoa.

09

10

11

08 48

49

50

51

Repeat Mon,Tue

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o8 Heating

Sleep

Check

Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o8 Heating

Sleep

Check

7 LISÄTOIMINNOT
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Voit käynnistää 8°C ylläpitolämmityksen yhdellä 
painalluksella. Ylläpitolämitys pitää sisälämpötilan 
8°C lämpötilassa.

edit

young

Elder

Children

Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o8  Heating

Sleep

Check

Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o8 Heating

Sleep

Check

8°C Heat (ylläpitolämmitys)

Voit parantaa unenlaatua asettamalla haluamasi 
yölämpötilan.

Sleep (uniajastin)
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Testing 97

97Normal

0Abonormal

Abnormal:0

Normal:97

Compressor frequency

Compressor current

Outdoor machine current

Evaporator temperature

Condenser temperature

Exhaust temperature

Outdoor temperature

Tällä toiminnolla voit tarkastaa ilmastointilaitteen 
käyntitilan. Toiminto näyttää mahdolliset poikkeamat 
normaalista toiminnasta sekä laitteen tämän hetkiset 
käyntitiedot.

Check (toiminnan tarkastus)
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