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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN
TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
Kauppanimi
UNIPAK PAKSALVE

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Tuote on tiivistysaine.
1.2.2 Toimialakoodi

45 Rakentaminen
1.2.3 Käyttötarkoituskoodi

13 Rakennusmateriaalit
1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen X
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Unipak A/S,
Stenbækvej 21, Postboks 1412,
DK-8220 Brabrand,
Denmark
puh: +45 86 26 11 77
fax: +45 86 26 09 59
Y-tunnus: DK 19 67 66 09

1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot
Katso edellä

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
CAS-numero
tai muu
koodi

Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet
ja muut tiedot aineosasta

2.1.7 Muut tiedot
Tuote on tahna sisältäen saippuaa, liitua, savea ja öljyä.

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS
Tuote ei ole luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi eikä syttyväksi.
Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista, punoitusta ja ärsytystä.
Voi aiheuttaa silmien ärsytystä.
Ei ole odotettavissa, että tuote aiheuttaisi haittavaikutuksia ympäristöön.

4. ENSIAPUOHJEET
4.2 Hengitys

Ei tarpeen normaalin käsittelyn yhteydessä.
4.3 Iho

Pese roiskeet iholta saippualla ja vedellä.
4.4 Roiskeet silmiin

Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä silmäluomet levittäen. Poistettava mahdolliset
piilolinssit. Yhteydenotto lääkäriin, jos oireet ovat pysyviä.
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4.5 Nieleminen

Suu huuhdeltava heti vedellä ja juotava runsaasti nestettä. Pidettävä potilasta tarkkailun alla. Potilas
toimitettava lääkäriin, mikäli suurempia määriä on nielty.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA
5.1 Sopivat sammutusaineet

Tuote ei pala.
5.5 Muita ohjeita

Säiliöt palon läheisyydessä siirrettävä tai jäähdytettävä vedellä.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA
6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

-
6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

-
6.3 Puhdistusohjeet

Vuoto lapioidaan tai lakaistaan talteen ja voidaan mahdollisesti kierrättää. Jätteet hävitettävä
paikallisten määräysten mukaisesti.

6.4 Muita ohjeita
-

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1 Käsittely

Varottava tuotteen joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä suojakäsineitä, katso kohta 8.
7.2 Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.
7.3 Erityiset käyttötavat

-

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET
SUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot
8.1.1 HTP-arvot

CAS-numero Aineosan nimi

Öljysumun raja-arvo ei
relevantti, koska tuote
on tahna

8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Öljysumun raja-arvo ei relevantti, koska tuote on tahna.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta
8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Tuote on tahna, jolloin hengityksen suojaus ei ole normaalin käsittelyn yhteydessä tarpeen.
8.2.1.2 Käsiensuojaus

Käytettävä kumimateriaalista valmistettuja suojakäsineitä.
8.2.1.3 Silmiensuojaus

Ei tarpeen
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8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen

Ei sisällä haihtuvia orgaanisia liuottimia VOC-direktiivin kriteerien mukaan.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Harmaa tahna
9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH-arvo 10
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus Sekoittuu veden kanssa

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Vältettävät olosuhteet

Tuote on stabiili.

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Välitön myrkyllisyys

LD50-arvoja ei ole käytettävissä.
11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

HENGITYS: Tuote ei aiheuta haihtumista normaalin työpaikan lämpötilan yhteydessä.
IHO: Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista, punoitusta ja ärsytystä.
ROISKEET SILMIIN: Tuote on tahna, jolloin sen joutuminen silmiin on epätodennäköistä. Tuote voi
aiheuttaa ärsytystä.
NIELEMINEN: Tuotteen nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Ei ole odotettavissa, että tuote olisi haitallista vesiympäristössä Tuotteesta ei ole riittäviä tietoja
käytettävissä sisällön ympäristöluokitusta varten.

12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille
Tietoja ei ole tiedossa.

12.2 Liikkuvuus
Tuote sekoittuu veden kanssa.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

Tuotteesta ei ole riittäviä tietoja käytettävissä.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Vuodot ja jätteet kerätään talteen hävittämistä varten. Jätekoodiksi on ilmoitettu 08 04 99 liima - ja
tiivistysmassat: jätteet joita ei ole mainittu muualla (YMa 1129/2001). Jätteet hävitettävä paikallisten
määräysten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT
14.3 Maakuljetukset
14.3.1 Kuljetusluokka Ei luokiteltu kuljetuksia varten

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.2 Kansalliset määräykset

Tuote ei ole luokiteltu.



Kauppanimi: UNIPAK PAKSALVE
Päiväys 14.10.2002 Edellinen päiväys 4/4

16. MUUT TIEDOT
16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
16.5 Käytetyt tietolähteet

Unipak'in käyttöturvallisuustiedote 17.9.2002
Päiväys 14.10.2002


