
TUOTEKUVAUS:
SUPERGLIDEX on silikonipitoinen liukuaine, jota käytetään
muoviputkien asennuksessa.
SUPERGLIDEX on valkoinen, hajuton ja voidemainen aine. Sen
pH-arvo on neutraali (noin 7). Pakkasenkestävä.

TEKNISET OMINAISUUDET:
SUPERGLIDEX helpottaa muoviputkien liittämistä toisiinsa.
SUPERGLIDEX toimii hyvin myös kosteissa ja märissä
olosuhteissa. Silikonin ansiosta putkien osat on helppo irrottaa
pitkänkin ajan kuluttua, ja se suojaa kumitiivisteitä kuivumiselta ja haurastumiselta.

KÄYTTÖOHJE:
Putkien osat puhdistetaan hiekasta, maa-aineksesta ja muusta liasta. Muhviputken viistoon osaan
levitetään tasainen kerros SUPERGLIDEX-luistoainetta, minkä jälkeen putket liitetään toisiinsa.
Pakkauksesta riippuen SUPERGLIDEX-luistoainetta levitetään pensselillä (purkista) tai suoraan
putkilosta.
Noudata putkien valmistajan asennusohjeita.

Yllä esitetyt tiedot perustuvat kokeisiin ja kokemuksiin. Koska emme pysty valvomaan tuotteen
käyttöä, suositamme koeasennusta tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi sille tarkoitettuun
käyttöön.

PUHDISTUS:
Iho pestään vedellä ja saippualla. Jos ainetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi vedellä.
HUOMAUTUS! Jos ainetta joutuu lattialle, se on puhdistettava välittömästi liukastumisen
estämiseksi.
Jos ainetta joutuu vaatteille, ne voidaan pestä normaalissa konepesussa.

TESTIT:
Luistoaineille ei ole asetettu hyväksymisvaatimuksia.
KATSO KOHTA 16, SUPERGLIDEXIN TURVALLISUUSOHJEET.

PAKKAUS:

LVI-nr.:  400 g:n pullo 2241408, 750 g:n pullo 2241411, 1 kg:n purkki 2241412


