
     

MALMI IP67 GU10 MAX 35W 
RST

Malmi soveltuu kotikäyttöön terassien, sisäänkäyntien ja 
sisätilojen valaisuun. Uppoasennettava, ei sovi maahan 
upotettavaksi. Valaisin kestää päältä kävelyä. Pölytiivis ja 
roisketiivis runko. Valitse valaisimeen GU10-kantainen lamppu 
haluamallasi värilämpötilalla, teholla ja valokeilalla. Valonlähde 
ei sisälly pakkaukseen. Malmi-valaisin ei ole ketjutettavissa. 

Runko ja koristerengas ruostumatonta terästä/ muovia. Kirkas 
lasikupu.
Kotelointiluokka IP67
Vaihdettava valonlähde
Käyttöympäristön lämpötila -20…+35°C lamppusuositusten 
mukaisesti

Rakenne RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA

Kytkentä ULKOISESSA RASIASSA, 
3x1,5mm2, RUUVILIITTIMET

Asennustapa UPPOASENNUS

SÄHKÖNUMERO GTIN1 ESILLEPANO TUOTESARJA

MALMI IP67 GU10 MAX 35W RST
4507304 6435200149480 110 x 153 x 110 Hyllypakkaus MALMI

TEKNISET TIEDOT (ETIM)
ETIM-luokka EC000758

Johtimen poikkipinta-ala (mm²) 1,5

Jännitetyyppi AC

Kaapelointitapa Päättyvä

Korkeus (mm) 153

Korkeus/syvyys (mm) 153

Kotelointiluokka (IP) IP67

Kytkentätapa ruuviliitos

Käyttölämpötila (max) (°C) +35

Käyttölämpötila (min) (°C) -20

Lamppujen/moduulien lukumäärä 1

Lampunpidin GU10

Leveys (mm) 110

Napojen lukumäärä 3

Nimellisjännite (max) (V) 240

Nimellisjännite (min) (V) 220

Pituus (mm) 110

Rungon väri Ruostumaton teräs

Sisältää lampun Ei

Soveltuu lampputeholle (max) (W) 35

Suojausluokka I

Suojuksen materiaali Läpinäkyvä lasi

Ulkohalkaisija (mm) 110

Vaihdettavan lampun korkein 

energiatehokkuusluokka

A++

Vaihdettavan lampun matalin 

energiatehokkuusluokka

E

Valonlähteen tyyppi LED vaihdettava
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