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| Tuotekuvaus
o |ED-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
o Likaa hylkiva pulveripaallystyksen ja lotusefektin ansiosta
o |Integroitu elektroninen liiténtélaite (on/off), asennus ei vaadi lisatarvikkeita
o laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvéarinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -
vastaavuus
o Virilampotila 4 000 K
Tekniset tiedot
GENEERINEN Valoaukko suora
Vaatimustenmukaisuus CE, RoHS, WEEE Sateilykulma 159 °
takuu 5 vuotta Valkyntékerroin <10 %
KIINNITYS Mitoitusteho 16,0W
Asennustapa Seista Valovirta (valaisimet) 1160 Im
Asennuspaikka Lattia Laskettu 72Im/W
KOTELO Varilampbtila 4000 K
Mitat Korkeus/syvyys 940 mm, @ 170 mm Varintoistoindeksi Ra >80
Paino 7900 g Véripoikkeama SDCM < 3
Raaka-aine alumiini, jauhepinnoitettu Varintoiston mittajarjestelma 80
Kotelointiluokka IP65 (valaisinpd) IP54 (kytkentarasia) Valaisimen elinikd L70810 105000 h
Sallittu ympéristslampotila -25°C...+40 °C Valaisimen elinika L70B50 110000 h
Iskunkestavyys K09 (1) Valaisimen elinika L80B10 65000 h
Vari antrasiitinharmaa, lahes kuin RAL 7016 Valaisimen eliniké L80B50 70000 h
Liitanta 25 mme/ 1,5 mme Valaisimen elinikd L90B10 35000 h
Suojausluokka | Energiatehokkuusluokka A++-A
Nimellisjannite 230V /50 Hz ANTURIT
VALD Virranotto 80 mA
Diffuusori lapindkyva
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