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Lighting

Master Value LEDtube
T8

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata
T8-loisteputket EM-liitantalaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan.
Tuotteella voi valaista kohteet yhtenaisella yleisvalaistuksella, ja lisaksi se on
ymparistoa saastdva ratkaisu, koska se tuo valitonta energiansaastoa.

Tuotetiedot
Yleista tietoa Lampun virta (suurin) 1n2mA
Kanta G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] Lampun virta (min.) 103 mA
Nimelliskayttoika (nim.) 50000 h Syttymissaika (nim.) 05s
Kytkentdjakso 200000X Lampenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) 0.5s
B50L70 50000 h Tehokerroin (nim.) 0.9

Jannite (nim.) 220-240 V

Valon tekniset tiedot
Varikoodi 840 [ CCT /4 000 K] Lampétila
Keilakulma (nim.) 240° T-ymparisto (maks.) 45°C
Valovirta (nim.) 3700 Im T-Ympadrist6 (min.) -20°C
Valovirta (nimellinen) (nim.) 3700 Im T-varastointi (maks.) 65 °C
Nimelliskeilakulma 240° T-varastointi (min.) -40°C
Vastaava varilampétila (nim.) 4000 K T-kotelo, maksimi (nim.) 60 °C
Variyhtenaisyys <6
Vérintoistoindeksi (nim.) 83 Ohjausjarjestelmat ja himmennys
LLMF nimelliskaytt6idn lopussa (nim.) 70 % Himmennettava Ei
Kaytto ja sahkotiedot Mekaaniset tiedot ja runko
Syéttotaajuus 50-60 Hz Tuotteen pituus 1500 mm
Power (Rated) (Nom) 24 W
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Hyvéaksynta ja kayttokohteet EAN/UPC - tuote 8718699647056
Energiatehokkuusmerkinta (EEL) A++ Tilauskoodi 64705600
Energiaa sadstava tuote Yes Osoittaja — maara/pakkaus 1
Hyvaksyntamerkinnat RoHS compliance CE merkinta KEMA Osoittaja — pakkauksia ulommassa laatikossa 10

Keur certificate Materiaalinumero (12NC) 929002022402
Energiankulutus kWh/1000 h 24 kWh Nettopaino (kappale) 0,270 kg

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869964705600
Tilaustuotteen nimi MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840
T8
Mittapiirros
A3
Product D1 D2 Al A2 A3
A2 MAS LEDtube VLE 258 mm 28 mm 1498, 7 mm 1505,8 mm 1512,9 mm
Al 1500mm UO 24W 840 T8
548
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LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 4000k
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Valonjakotiedot
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