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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
L 18 W/840

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla

SOVELLUSALUEET
v
£ &\( .
- Julkiset rakennukset
y - Toimistovalaistus
- Teollisuus
- Myymalat

Supermarketit ja tavaratalot
Katuvalaistus
Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Hyvaksi havaittu lampputeknologia
- Hyva taloudellisuus suuren tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla monilla eri valovareilld (2 700...8 000 K) useille sovelluksille

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Erittain hyva valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko kayttdian
Hyva varintoistoryhma: 1B (Ra: 80...89)

Himmennettavissa

Huippulaatuiset kolmikaistaloisteaineet: LUMILUX
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Nimellisjannite

570V

Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25

Under clarification by authority and standardization body

Rakenteellinen teho 18,00 W
Nimellisteho 18,00 W
Nimellinen lampun valotehokkuus 75 lm/W
Virintoistoindeksi Ra >80
Valovirta 25 °C:ssa 1350 lm
Valon vari 840
Varilampotila 4000 K
Nimellinen valovirta 1350 lm

Valon vari (EN 12464-1 mukaan)

LUMILUX Cool White

Valovirran aleneman kerroin 2 000 h 0,95
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h 0,92
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h 0,91
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h 0,90
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h 0,80
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h 0,90
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h 0,89
Varilampotila 4000 K
Valovirta 1350 lm
Virintoistoindeksi Ra >80
| |

: ) S

G13

IEC 7004-51

DIN 49653 T1
Putken halkaisija 26 mm
Pituus 590,0 mm




TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Pit. kantoineen ilman piikkeja/liitinta 590,00 mm
Halkaisija 26,0 mm
Suurin halkaisija 26,0 mm
Suurin valovirta 25,0 °C
Hyotypolttoika 18000 h D
Elinika 20000 h
Lampun elinidn kerroin 2 000 h 0,99
Lampun elinidn kerroin 4 000 h 0,99
Lampun elinidn kerroin 6 000 h 0,99
Lampun elinidn kerroin 8 000 h 0,90
Lampun elinian kerroin, 12 000 h 0,70
Lampun elinidn kerroin 16 000 h 0,43
Lampun elinian kerroin 20 000 h 0,50
Kayttotila LLMF/LSF HF
Lampun nimellinen elinika 20000 h
Lampun nimellinen elinika 20000 h
) ECG esitammityksells
Kanta (normitettu) G13
Elohopean maara 2,5mg
Sahko- ja elektr. romudirektiivin kuvake Kylla
Himmennettava Kylla
soveltuu sisakayttoon Kylla
Energiankulutusluokka A

Energiankulutus

22 kWh/1000h




TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Valonjako
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

JARJESTELMATAKUU

OSRAM-jarjestelmatakuu yhdessa elektronisten OSRAM-ohjainten kanssa

TURVALLISUUSOHIJEET

Siina tapauksessa, etta lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

-20 o 20 40 -] “C 80
Ambient temperaturs —»

Muut tekniset piirrokset

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi Pakkausyksikko (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Bruttopaino Tilavuus

4050300336800 Yksikkopakkaus 650 mm x 29 mm x 36 mm 120,00 g 0.68 dm?
1

4050300336817 Lahetyslaatikko 677 mm x 60 mm x 177 mm 1381,40 g 7.19 dm?
10

4050300517797 Yksikkopakkaus 605 mm x 27 mm x 27 mm 97,00 g 0.44 dm?
1

4050300517803 Lahetyslaatikko 632 mm x 194 mm x 145 mm 2625,00g 17.78 dm?
25

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikko voi sisaltaa yhden tai useampia tuotteita.
Kun teet tilausta, ilmoita maaraksi yksi tai useampi toimitusyksikko.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisatietoja jarjestelmatakuusta seka sen ehdoista osoitteesta
¥ www.ledvance.com/system-guarantee

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kadyttaa uusinta julkaisua.
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www.ledvance.com/system-guarantee

L 18 W/840

LUMILUX T8 | Loistepuket T8 (26 mm) G13-kannalla

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi Elektronisen liitantdlaitteen EAN-koodi Nimellisvirt Tehohavio Valovirta 35 °C:ssa Valopisteid

tuotenimi a en
lukumaara

L 18 W/840 QT 1x18 DIM 4008321645647 0.08 A 18.90 W 1350 lm 1
QT 2x18 DIM 4008321645852 0.17 A 3770 W 1350 lm 2
QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 0.14 A 19.00 W 1250 Im 1
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 0.14 A 19.00 W 1250 lm 1
QT-FIT 5/8 1x18-39 4008321873927 0.10 A 21.00 W 1350 lm 1
QT-FIT 5/8 2x18-39 4008321873903 0.17 A 39.00 W 1350 Im 2
QT-FIT8 1x18 4008321294180 0.09 A 19.00 W 1350 lm 1
QT-FIT8 2x18 4008321294241 0.16 A 36.00 W 1350 lm 2
QT-FIT8 3x18, 4x18 4008321294302 0.25 A 54.00 W 1350 Im 3
QT-FIT8 3x18, 4x18 4008321294302 0.33A 74.00 W 1350 lm 4
QTi 1x14/24/21/39 GlI 4008321383334 0.09 A 19.00 W 1350 lm 1
QTi 1x18 DIM 4050300870601 0.08 A 19.00 W 1350 Im 1
QTi 2x14/24/21/39 Gl 4008321383396 0.17 A 37.00 W 1350 lm 2
QTi 3x18 DIM 4008321069931 0.24 A 53.60 W 1350 lm 3
QTi 4x18 DIM 4008321070012 0.31 A 69.30 W 1350 Im 4
QTi DALI 1x18 DIM 4050300870403 0.08 A 18.30 W 1350 lm 1
QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526 0.16 A 36.50 W 1350 lm 2
QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979 0.24 A 53.60 W 1350 Im 3
QTi DALI 4x18 DIM 4008321070050 0.31A 69.30 W 1350 lm 4
QTP-DL 1x18-24 4008321117861 0.09 A 18.00 W 1300 lm 1
QTP-DL 2x18-24 4008321117885 0.17 A 37.00 W 1300 lm 2
QTP-M 1x26-42 4008321329134 0.10 A 19.00 W 1350 lm 1
QTP-M 2x26-32 4008321329158 0.17 A 36.00 W 1350 lm 2
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Tuotenimi Elektronisen liitantdlaitteen EAN-koodi Nimellisvirt Tehohavio Valovirta 35 °C:ssa Valopisteid
tuotenimi a TUOTEEEN TEKNISET TIEDOT
lukumaara
QTP-OPTIMAL 1x18-40 4008321873743 0.10 A 20.00 W 1350 Im 1
QTP-OPTIMAL 2x18-40 4008321873767 0.17 A 39.00 W 1350 lm 2
QTz8 1x18 4008321863263 0.09 A 20.00 W 1350 Im 1
QTz8 2x18 4008321863300 0.09 A 23.00 W 1350 Im 2
QTz8 3x18 4008321863348 0.25 A 54.00 W 1350 lm 3
QTz8 4x18 4008321863362 0.25 A 54.00 W 1350 Im 4
Tuotenimi Elektronisen liitantilaitteen EAN-koodi EEl - Energiamerkinta
tuotenimi
L 18 W/840 QT 1x18 DIM 4008321645647
QT 2x18 DIM 4008321645852
QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417
QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 A2
QT-FIT 5/8 1x18-39 4008321873927
QT-FIT 5/8 2x18-39 4008321873903
QT-FIT8 1x18 4008321294180
QT-FIT8 2x18 4008321294241
QT-FIT8 3x18, 4x18 4008321294302
QT-FIT8 3x18, 4x18 4008321294302
QTi 1x14/24/21/39 GlI 4008321383334
QTi 1x18 DIM 4050300870601
QTi 2x14/24/21/39 Gl 4008321383396
QTi 3x18 DIM 4008321069931
QTi 4x18 DIM 4008321070012
QTi DALI 1x18 DIM 4050300870403
QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526
QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979
QTi DALI 4x18 DIM 4008321070050
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Tuotenimi

Elektronisen liitantdlaitteen
tuotenimi

EAN-koodi

EEl - Energiamerkinta

QTP-DL 1x18-24 4008321117861
QTP-DL 2x18-24 4008321117885
QTP-M 1x26-42 4008321329134
QTP-M 2x26-32 4008321329158
QTP-OPTIMAL 1x18-40 4008321873743
QTP-OPTIMAL 2x18-40 4008321873767
QTz8 1x18 4008321863263
QTz8 2x18 4008321863300
QTz8 3x18 4008321863348
QTz8 4x18 4008321863362

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
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