% onninen
KOHOKIINNIKKEET

Kohokiinnike SO 71

Ensto

Runko on pakkasen- ja UV- sateilynkestavaa muovia. Kohokiinnike SO 71.0 toimitetaan
kasaamattomana. Pakkaus on pienempi kuin valmiiksi kasatussa malissa SO 71.

Tyyppi SSTL EAN-koodi Johtimen Etaisyys Kiinnitystapa | Paino | Pakkaus
numero halkaisija mm | alustasta mm g kpl

SO 71 | 50 250 90 | 6418677404924 12-47 920 7" naula 60 100

SO 71.0] 50 250 93 | 6418677404931 12-47 20 7" naula 60 100
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Reikanauha SO 71.1

Ensto

Reikanauhaa SO 71.1 kaytetaan kohokiinnikkeiden SO 70 ja SO 71 kanssa silloin, kun halutaan
kiinnittaa kaksi johtoa samalla kohokiinnikkeella. Reikinauha soveltuu myos seinakiinnikkeeksi.
Al-reikanauha on eristetty pakkasen- ja UV-sateilynkestavalla muovilla.

Tyyppi SSTL EAN-koodi Paino | Pakkaus
numero g kpl
SO 71.1] 50 250 91 |6418677404948| 10 100

Yleiskiinnike SO 103

Ensto

Yleiskiinnike SO 103 on tarkoitettu kaapeleille ja putkille, joiden halkaisija on 16-25 mm.Valmistettu
UV-sateilyn- ja pakkasenkestavasta erikoismuovista. ﬁ ﬁ

Tyyppi SSTL EAN-koodi Halkaisija | Paino | Pakkaus
numero mm g kpl
SO 103 | 5025092 | 6418677404023 16-25 10 100




