

Termostaattinen suihkuhana, kiinteä yläsuihkuputki, sadesuihku ja saippuateline.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Saippuateline, Sadesuihku/Yläsuihku, Nivelletty suihkulautanen
- Sade - Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi $38^{\circ} \mathrm{C}: \mathrm{n}$ kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle


## Tekniset tiedot

## Virtaamatiedot

Virtaama $300 \mathrm{kPa} \quad 0.23 \mathrm{l} / \mathrm{s}$

## Tekniset ominaisuudet

| Lämmin vesi | max. $\mathbf{+ 8 0 ^ { \circ } \mathrm { C }}$ |
| :--- | :--- |
| Käyttöpaine | $\mathbf{1 0 0}-\mathbf{1 0 0 0} \mathrm{kPa}$ |
| Liitäntäkoko | $\mathbf{G 3 / 4}$ |
| Asennusleveys | $\mathbf{C C 1 5 0 \pm 3 \mathrm { mm }}$ |
| Materiaali | Messinki |
| Määräykset |  |
| EN standardi | EN 1111 |
| Ääniluokka | $\mathbf{I}(\mathbf{I S O} \mathbf{3 8 2 2})$ |





