
MI 3100 SE -asennustesteri on yksinkertainen ja nopea. Asennustesterillä teet kaikki 
tarvittavat mittaukset helposti valintakytkintä käyttäen. Mittalaitteessa on automaat-
tinen testaustoiminto AUTO SEQUENCE®: TT- ja TN-järjestelmiin. Mittalaitteen apu-
näyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen suorittamiseen. Mittalaitteeseen 
sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina 
käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata niihin (hyväksytty/hylätty). Mittaustulos-
ten tulkintaan ei enää tarvita taulukkoa oikosulkuvirroista. Mukaan tulevan helppo-
käyttöisen ja suomenkielisen ohjelmiston avulla mittausraportin tekeminen sujuu 
vaivatta. Asennustesteristä tiedonsiirto tietokoneelle tapahtuu USB-johdon avulla 
tai Bluetoothilla (optio). Bluetoothin avulla mittaustuloksia voidaan tarkastella myös 
Android-tabletilla sekä älypuhelimella. 

Mittaukset:
• Eristysvastusmittaus 50, 100, 250, 
 500 ja 1000 V
•  Jatkuvuusmittaus 200mA virralla, 
 molemmilla polariteeteillä
•  Jatkuva jatkuvuusmittaus 7mA
• Linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
•  Silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta 
 ilman vikavirtasuojan laukaisemista
•  TRMS Jännite- ja taajuusmittaus
•  Vaihejärjestys
•  Vikavirtasuojien testaus, 
 tyypit AC, A ja F
•  Maavastusmittaus
 

Lisävarusteet

Kuva Tilausnro Kuvaus

Sisäänrakennettu  
sulaketietokanta

Asennustesteri-

UUTUUS!

Lisätietoja: Joni Järvenpää, puh. (019) 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Torpankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ  
puh. (019) 87 111, info@perel.fi, www.perel.fi

Maahantuonti:

SUOMENKIELINEN

A 1401  Mittapää (3-johdin)

A 1314  Schuko mittapää   
 test-painikkeella

A 1110  3-vaiheadapteri

A 1111  3-vaiheadapteri  
 kytkimellä
A 1201 Koestuskeppi
A 1202  Jatko koestuskeppiin

A 1164  Testijohto 50 m

A 1153  Testijohto 20 m

A 1154  Testijohto 4 m

A 1292   EuroLink PRO Plus  
 -ohjelma

A 1431  Eurolink Android APP

A 1436  BT-palikka

A 1160  Nopea laturi AA NiMH  
 -paristoille

S 2026  Maavastustesti-setti  
 (3-johdin) 20 m

S 2027  Maavastustesti-setti  
 (3-johdin) 50 m

Kuvan mittapää lisävarusteena.


