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Sejo-levy

- 10,20 ja 30 mm

- helppo tyostaa

- materiaalina EPS Sejo-levy,
jossa PS-pintamateriaali
(muodostaa tiiviin valupinnan, estdd massan
valumisen levyjen vdliin, suojaa levya ja pitaa
putken tiukasti kiinni levyssa)

- kaksitiheyslevy, vahentda huonekaikuvuutta

- parempi danieristys

- mahdollistaa suuremman nelibkuorman

- matalampi rakennekorkeus

- Sejo-levy mahdollistaa tarpeen mukaisen
putkisuunnittelun
(ikkunaseinille enemman tehoa tihealla putki-
tuksella mm. 45 asteen kulmia)

Katso tekniset tiedot esitteen takasivulta.

Lattiarakenne ylh&alta alaspain:
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Fescon jalkihoitoaine

. Fescon Flow HS kuituvahvistettu pumppu-

tasoite min. 40 mm
Fescon lasikuituverkko
WehoFloor lattialammitysputket

. Sejo EPS-askeldanen eristyslevy; nappula-

levy toimii [Ammitysputkiston asennus-
alustana

Reunakaista min. 5 mm paksu
Ontelolaatta- tai kantava betonirakenne

Sejo-levyn rakenne:

1. PS-pintamateriaali
2. EPS Sejo-levy, tihea kerros
3. EPS Sejo-levy, pehmeé kerros



17 x 2,0 mm PEX-a lattialammitysputket

* Lampétilan kesto jatkuva 70 °C, hetkellinen 95 °C
* Happidiffuusiosuojattu, pinnassa PE-suojakerros

¢ valmistusnormi DIN 16892, DIN 4726
Messinkiset 1" jakotukit

e virtausmittarit 0-4 I/min
Huonelampdtilan ohjauksessa:

* 24V, 230 V tai langattomat termostaatit
Toimitusrajana jakotukin sulut

Suunnittelun perustana huonekohtaiset [Ampdhaviét

Projektisopimukseen siséltyy aina myés
kokonaisvaltainen suunnittelupalvelu.

WehoFloor-dB lattialammitys
asuntotuotannossa

- lattialdammitys nostaa asumismukavuutta
spiraaliasennuksena

- myds isot huoneet yhdella piirilla

- putkitus myos tihennetylld asennusvalilla

- tasaiset pintalampétilat ja asumismukavuus

- riittdva virtaus piireissa myos pienella
lampohaviolla

- suunnittelun lahtékohtana
energiatehokkuus; sdastéa lammitys-
jarjestelméan kaytéssa koko kiinteistéon
elinkaaren ajan

WehoFloor-lammitysjarjestelma

- PEX-a lammitysputki pitkaikéisin ja
ominaisuuksiltaan laadukkain muoviputki

- huippuluokan komponentit takaavat
asennettavuuden ja huoltovapauden

- luotettava ja laadukas suunnittelu
varmistaa energiatehokkuuden

- alan ammattilaiset yhteistybkumppaneina
asennuksessa mahdollistavat tydmaa-
toiminnan luotettavuuden ja
asennusnopeuden

LCD-termostaatilla
asukas voi itse sdatda
sopivan lattialdmmoén!




Sejo-levyn tekniset tiedot:

WehoFloor-dB lattialammitys

Tuoteominaisuudet

Sejo ND10
5,5 cm valistys

Paisutetusta polystyreenista
(EPS) valmistettu, paallystetty
aaneneristysmateriaali

Sejo 20-2 DD
5,5 cm valistys

Paisutetusta polystyreenista
(EPS) valmistettu, paallystetty
aaneneristysmateriaali

Sejo 30-2 DD
5,5 cm valistys

Paisutetusta polystyreenista
(EPS) valmistettu, paallystetty
aaneneristysmateriaali

LViI-koodi

2045600

2045601

2045602

SAP-koodi

CAY262

CAY261

CAY260

Levykoko (pituus x leveys)

1485 x 825 mm

1485 x 825 mm
1430 x 770 mm

1485 x 825 mm
1430 x 770 mm

Tehollinen koko

1430 x 770 mm

1430 x 770 mm

1430 x 770 mm

Tehollinen pinta-ala 1,1011 m2 1,1011 m2 1,1011 m?

Putkijako 55 mm/110 mm/165 mm jne. 55 mm/110 mm/165 mm jne. 55 mm/110 mm/165 mm jne.
Eristeen nimellispaksuus 10 mm 20 mm 30 mm

Levyn kokonaispaksuus 33 mm 43 mm 53 mm

Putken o 17 mm 17 mm 17 mm

Nimi EN 13163 -standardin mukaisesti

EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1
-P3-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-
CS(10)150

EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-
P3-DS(N)5-BS100-SD50-CP2

EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-
P3-DS(N)5-BS100-SD20-CP2

Tyyppi EPS W 30 PST-TK 5000 PST-TK 5000
Sovelluskohtaisten vaatimusten tyyppi DIN DEO DESsg DESsg
4108-10 -standardin mukaisesti

Rakennusmateriaaliluokitus DIN 4102 -stan- | B2 B2 B2

dardin mukaisesti

Rakennusmateriaaliluokitus EN 13501-1 E E E
-standardin mukaisesti

Askeladénen- ja &&dnenvaimennus 22dB 28 dB

Tiiviys > 30 kg/m3 SD50 SD20
Lammaonjohtavuus — nimellisarvo 0,034 W/mK 0,040 W/mK 0,040 W/mK
Lammaonjohtavuus — mitoitusarvo 0,035 W/mK

Lammoneristavyys 0,31 m2 K/IW 0,75 m2 K/IW 0,75m2 K/W
Lammonkestavyys 80 °C

Taipumislampétila 80 °C 80 °C
Taivutuslujuus > 100 kPa > 100 kPa
Suurin sallittu muuttuva kuorma 75 kPa (7 500 kg/m?) 5 kPa (500 kg/m?) 5 kPa (500 kg/m?)
PS-kalvon vakiovari Musta Musta Musta

Levyjen méaré pakkauksessa

14 paneelia = 15,4 m2

9 paneelia = 9,9 m?2

6 paneelia = 6,6 m?

Pakkauksen mitat (B x T x H)

1510 x 300 x 835 mm

1510 x 300 x 835 mm

1510 x 300 x 835 mm
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FESCON onninen




