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Muuntajat ja pistorasiat

Muuntajat
Suojajännitemuuntajien ensiö-
ja toisiokäämit ovat suojaero-
tettuja toisistaan.
Suojajännite- ja soittokello-
muuntajat ovat rajoituksetta 
oikosulkukestoisia.

Vain muuntajalle tuleva johdin
pitää suojata. Suojajännite-
muuntajien toisiojännite on 
12 - 24 V AC ja soittokello-
muuntajien 8-12 V AC.
DIN-mitoitetut soittokellot ja
summerit kts. s. 153.

Tekniset tiedot kts. s. 365

ST313

Suojajännitemuuntajat

Ominaisuudet:
- normin DIN VDE 0551/1 ja EN 60742 mukaisia
- pienjännitelaitteiden turvallisuusohje: 73/23/EWG 

Tuote
Ensiö V
[V AC]

Toisio V
[V AC] Mod. Pakk. Snro Laji

Suojajännitemuuntajat 12V/2,08A o. 24V/1,04A 230 12 4 1 70 360 36 ST312
Suojajännitemuuntajat 12V/1,33A o. 24V/0,67A 230 12 4 1 70 360 43 ST313
Suojajännitemuuntajat 12V/3,33A o. 24V/1,67A 230 12 4 1 70 360 44 ST314
Suojajännitemuuntajat 12V/5,25A o. 24V/2,63A 230 12 6 2 70 360 45 ST315

ST301

Soittokellomuuntajat

Tuote
Ensiö V
[V AC]

Toisio V
[V AC] Mod. Pakk. Snro Laji

Soittokellomuuntaja, 8V/0,5A-12V/0,33A 230 8 2 6 70 360 18 ST301
Soittokellomuuntaja, 8V/1A-12V/0,67A 230 8 2 6 70 360 33 ST303
Soittokellomuuntaja, 8V/2A-12V/1,33A 230 8 3 1 70 360 35 ST305
Liitinsuoja/soittokellomuuntajille 2mod 1 70 360 90 ST010
Liitinsuoja/soittokellomuuntajille 3mod 1 70 360 91 ST011

ST303N

Soittokellomuuntajat kytkimellä

Tuote
Ensiö V
[V AC]

Toisio V
[V AC] Mod. Pakk. Snro Laji

Soittokellomuuntaja, 8VA 230/8V kytkimellä 230 8 2 6 70 360 34 ST303N

SN016

Pistorasiat

Asennus kojeistoihin suojausluokassa II.

Tuote Mod. In [A] Pakk. Snro Laji

Pistorasia 16A 250V Schuko 2,5 16 4 25 197 10 SN016P
Pistorasia 16A 250V Schuko kannella 3,5 16 3 25 197 17 SN017

EE960

Varavalo

Varavalo keskusasennuksiin irrotettavalla käsivalaisinosalla

Ominaisuudet:
- kaksi käyttötapaa valittavissa etupinnan kytkimellä

* automaattisesti kytkeytyvä jännitekatkosta
* käsikytkennän valinta

- käyttöjännite: 230V AC 50/60 Hz
- valaistusaika: 1h kun 12h latausaika; 1,5h kun 36h latausaika 

Tuote Mod. Pakk. Snro Laji

Varavalo keskuksiin 3 1 70 360 95 EE960


