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HUOMAUTUS:

Tama kayttdohje tulee lukea huolellisesti ja sen ohjeita tulee noudattaa venttiilin, ja sen
vaihteen tai toimilaitteen, asennuksen, kdyton ja huollon yhteydessa.

Nama ohjeet ovat yleisohjeita, eivatka ne kata kaikkia mahdollisia kayttotilanteita. Valmistaja antaa tarvit-
taessa lisdohjeistusta venttiilin asennukseen, kayttddn ja kunnossapitoon liittyen seka sen soveltuvuudesta
tiettyyn tarkoitukseen.

Vexve Oy pidattaa oikeuden tehda muutoksia tahan ohjeeseen.

Vexve Oy ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisesta kuljetuksesta, kasit-
telysta, asennuksesta, kaytosta tai kunnossapidosta. Vexve Oy ei mydskaan ole vastuussa vahingoista,
jotka ovat jarjestelmaan kuulumattomien esineiden tai epapuhtauksien aiheuttamia.

Takuu

Takuu Vexve Oy:n “Yleiset myyntiehdot” -dokumentin mukaisesti.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen
virheellisestéa asennuksesta, kaytdsta, huollosta tai varastoinnista; tata kayttéohjetta tulee siis noudattaa,
jotta takuu olisi voimassa. Vexve Oy edellyttad, etta takuunalaiset vialliset tuotteet palautetaan tehtaalle
tutkimuksia varten. Vasta kun tuote on todettu vialliseksi, Vexve Oy voi mydntaa hyvityksen.

Varsinaiset takuuehdot 16ytyvat Vexve Oy:n “Yleiset myyntiehdot” -dokumentista, joka on saatavilla valmis-
tajalta.

Varoitukset ja symbolit
Varoitusten ja symbolien huomiotta jattaminen voi johtaa vakaviin henkildvahinkoihin tai laitevaurioihin.
Laitteiden kayttdon valtuutettujen henkildiden tulee tuntea varoitukset ja ohjeet.

Oikeanlainen kuljetus, varastointi ja asennus sekéa huolellinen kayttdédnotto ovat valttamattdmia virheetto-
man ja vakaan toiminnan takaamiseksi.

Seuraavia symboleja kaytetaan téssa ohjeessa huomion kiinnittdmiseksi sellaisiin toimintoihin, jotka ovat
valttamattdmia laitteen oikeanlaisen kaytdn ja turvallisuuden takaamiseksi.

HUOMAUTUS-symbolin merkitys

@ HUOMAUTUS-symbolia k&ytetdan sellaisten toimintojen yhteydessa, jotka ovat valttamat-
tdmia tuotteen oikeanlaisen kaytén kannalta. Taman symbolin huomiotta jattamisella voi olla
vahingollisia seurauksia.

VAROITUS-symbolin merkitys
A VAROITUS-symbolia kaytetaan sellaisten toimintojen yhteydessa, joiden virheellinen suoritta-
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1. Yleista

Vexven lauhdeventtiili (variltddn punainen) on
rakenteeltaan taysin hitsattu. Se soveltuu erityi-
sen hyvin kaytettavaksi lauhteen, kuuman 6ljyn,
kaasun ja muiden sydvyttamattdmien aineiden
kanss.

Vexven lauhdeventtiilid voidaan kayttaa alla
olevien lampdtila-paine-kuvaajien rajoissa.
Huomaathan, etta suurin sallittu k&yttdpaine on
riippuvainen kayttélampdtilasta.

DN15-150: -40 °C - + 250 °C
DN200-250: -40 °C -+ 200 °C

Jos alle -20 °C ota yhteys valmistajaan

*) Ei tulistetulle héyrylle

-40°C 0 +50 +100 +150 +200 +250°C

Kuvaaja 1.
Paine-lampdtila-kaavio DN 10-DN 250 supistettu aukko

HUOMAUTUS:
@ Mikali venttiilid aiotaan kayttdd muiden valiaineiden yhteydessa tai muissa sovelluksissa,
tulee sen soveltuvuus suunniteltuun kayttdkohteeseen tarkistaa Vexvelta.

Vexven lauhdeventtiileiden osaluettelot ovat liitteissa 7.1 ja 7.2.

Tarkempaa teknista tietoa tuotteiden mitoista, painoista, vaadntomomenteista, Kv-arvoista ja muista omi-
naisuuksista on osoitteessa www.vexve.com.
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2. Venttiilin tunnistaminen

Tuotekilpi sijaitsee venttiilin rungossa. Se siséltdé seuraavat tiedot:

1. Venttiilin DN-koko (nimelliskoko)
(1)—DNS0___PN40 ——(3) 2. Paineluokka (PN)
@»/—« Material: 1.0345 3. Venttilin rungon materiaali
— T max: 200°C 4. Suurin sallittu kéyttslampétila
@/ Product no: 100050 /’—/@ Y P
@// LVI-no: 3755802 5. Tuotenumero
RSK-no: 4500523 6.  Suomalainen
@/ LVI-numero
{ E H [ 7. Ruotsalainen
0496 LVI-numero
@/ 'TRADEMARK'//® CE-merkki ja iimoitetun laitoksen numero
@\ 0315 /® . Euraasian vaatimustenmukaisuus, venttii-
L www.vexve.com// lisertifiointi

10. Ruotsalainen venttiilisertifiointi
Kuva 1. Tuotekilpi. 11, Tavaramerkki
12.  Valmistusajankohta

18.  Valmistajan sivusto
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3. Toimituksen vastaanotto ja varastointi

Tarkista, ettd toimituksen siséltd vastaa tilausta.
Tarkista myd&s, etteivat venttiili tai sen varusteet
ole vaurioituneet kuljetuksen aikana.

Varastoi venttiili huolellisesti ennen asennusta.
Venttiili on suositeltavaa séilyttad kuivassa, hyvin
iimastoidussa paikassa esimerkiksi hyllyll4 tai
puisen kuormalavan paalla maankosteudelta
suojattuna.

Suojaa pinnoittamattomat metallipinnat, karan-
osat seka laippojen pinnat korroosionestoaineel-
la ennen varastointia.

Venttiili tulee kuljettaa asennuspaikalle tukevasti
pakattuna. Virtausaukkojen suojukset tulee
poistaa vasta juuri ennen asennusta. Venttiili
tulee suojata hiekalta, pdlylta ja muilta epapuh-
tauksilta.

Suuria venttiileité nostettaessa tulee kayttaa
tarkoitukseen soveltuvia nostoapuvalineita. Vent-
tiilid ei saa nostaa sen toimilaitteesta tai karasta
(katso Kuvat 2 ja 3).

HUOMAUTUS:

Venttiilia kasiteltdessa on huomioi-
tava sen paino.

Palloventtiili toimitetaan tehtaalta aukiasennossa.
Varastoinnin aikana venttiilin taytyy myés olla
aukiasennossa.

Suositeltu maksimivarastointiaika on kaksi vuot-
ta. Mikali venttiili on varastoituna kauemmin, sité
tulisi kayttda seka puhdistaa vuosittain.

Pakkaus:

Vexve Oy:n tuotteet on pakattu varta vasten
kuljetusta varten suunniteltuihin pakkauksiin.
Pakkauksissa on kaytetty ympéristdystavallisia
materiaaleja, joiden lajitteleminen ja kierrattami-
nen on helppoa.

Suosittelemme pakkausmateriaalien viemista
kierratettavaksi asianmukaisiin kierratyspisteisiin.

Pakkausmateriaaleina kéaytetédan puuta, pahvia,
paperia seké polyeteenimuovia.

Kierratys ja havittdminen

Lahes kaikki venttiilin osat on valmistettu kier-
ratettavista materiaaleista. Suurimpaan osaan
osista on merkitty niiden materiaali. Erilliset
kierratys- ja havittdmisohjeet on saatavilla
valmistajalta. Venttiili voidaan toimittaa maksua
vastaan my6s valmistajalle, joka huolehtii sen
kierratyksesta ja havittamisesta.

Kuva 2. Venttiilin nostaminen
< DN250 supistettu aukko.
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4. \enttiilin asennus

VAROITUS:

A Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin henkilévahinkoihin seké vahingoittaa tuotetta tai
aiheuttaa sen toimintahairion. Taman vuoksi néité ohjeita tulee noudattaa tarkasti venttiilia
asennettaessa.

N&ma ohjeet ovat yleisohjeita, eivatkd ne kata kaikkia mahdollisia kayttétilanteita. Mikali
tarvitset lisdohjeistusta venttiilin k&yttoon liittyen tai lisétietoa sen soveltuvuudesta suun-

Virtausaukkojen suojukset tulee poistaa vasta juuri ennen asennusta. Venttiili tulee suojata hiekalta,
polylta ja muilta epapuhtauksilta.

Mikali venttiili on varustettu toimilaitteella, tulee sen irrottamista venttiilin asennuksen yhteydessa valttaa.

Toimilaitteen virheellinen takaisinasennus tai sen virheellinen saatd aiheuttavat suuren vahingoittumis- ja
vuotoriskin.

Noudata suurta varovaisuutta testatessasi venttiilia ennen sen asentamista putkistoon.

Venttiilia tai venttiilielementtié ei saa nostaa toimilaitteesta. Jos venttiilissd on nostokorvat, kayta niita
(katso kuva 3). Venttiilin pudottaminen tai virheellinen nostaminen voi johtaa henkilévahinkoihin tai
laitevaurioihin.

Kayté jotakin kuvissa 2 ja 3 kuvatuista sallituista nostomenetelmista.

HUOMAUTUS:
@ Venttiilid tulee kayttaa vain sellaisissa sovelluksissa, joihin se on tarkoitettu.

Juuri ennen asennusta:

Poista virtausaukkojen suojukset ja tarkista, etta venttiilin sisdpinnat ovat puhtaita.

VAROITUS:

Putkisto ja venttiili tulee puhdistaa huolella ennen asennusta, silla hitsausroiskeet ja muut
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4 1 Hitsilitoksilla varustetun venttiilin asennus

Hitsaukseen suositellaan puikkohitsausta kasin.
Suositeltu hitsauspuikko on ESAB OK 48.00 tai
vastaava (standardi: EN ISO 2560-A; luokitus: E
42 4 B 42 H5).

Venttiilit kokoluokaltaan DN125 ja suuremmat
tulee hitsata putkistoon s&hkéhitsausta kayttaen.

Hitsaaminen

Venttiili ei saa ylikuumentua. Jaahdyta venttiilia
hitsauksen aikana. Suojaa venttiilin tiiviste yli-
kuumentumiselta asettamalla esimerkiksi marka
kangas venttiilin ulkopinnalle tiivisteen kohdalle.
Hitsaajalla tulee olla hitsauksen edellyttama
patevyys.

Ennen hitsisauman tekoa venttiili tulee liittaa
putkistoon 4-8 pistemaiselld hitsisaumalla. Piste-
hitsit tulee tehdéa vuorotellen venttiilin vastakkai-
sille puolille.

Hitsauksen aikana venttiilin tulee olla maadoitet-
tuna venttiilin rungon tai putkiston kautta. Maa-
doituskaapeli tulisi kytkea sille puolelle venttiilia,
missa hitsattava sauma on. Muuten s&hkdvirta
saattaa vahingoittaa venttiilin tiivistetta. Venttiilia
ei koskaan saa maadoittaa karaholkin, toimilaite-
laipan, kahvan tai toimilaitteen kautta.

Venttiilin asennus vaakasuoraan
asentoon:

Venttiilin tulee olla auki hitsauksen aikana, jotta
hitsausroiskeet eivat tartu pallon pintaan (katso
kuva 3.3).

Venttiilin asennus pystysuoraan
asentoon:

Ylempé&a hitsisaumaa hitsatessa venttiilin tulee
olla auki, jotta hitsausroiskeet eivét tartu pallon
pintaan. (katso kuva 3.1).

Alempaa hitsisaumaa hitsatessa venttiilin tulee
olla kiinni venttiilin ylikuumentumisen estamiseksi
(katso kuva 3.3).

L

T U7

Kuva 3.1 Kuva 3.2 Kuva 3.3

Kuva 3.4 /
S —)

Kuva 3.1. Pystysuora asento.
Ylempdé hitsisaumaa hitsatessa venttiilin tulee
olla auki.

Kuva 3.2. Pystysuora asento.

Jos venttiilin yldsaumaa hitsataan, kun venttiilin
alapuoli on paineenalainen, tulee venttiilin olla
suljettuna Venttiilin tiiviste ja pallo suojataan
tayttamaélla venttiilin yldpuoli véhintaédn 40 mm
vesikerroksella.

Kuva 3.3. Pystysuora asento.
Alempaa hitsisaumaa hitsatessa venttiilin tulee
olla kiinni.

Kuva 3.4. Vaakasuora asento.
Venttiilin tulee olla auki.

Jaahdyta venttiili hitsauksen jalkeen ennen
normaalin k&yton aloitusta. Venttiilié ei saa avata/
sulkea ennen kuin se on jadhtynyt kunnolla.
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4.2 Laipallisen venttiilin asennus

* Venttiilin saa asentaa vain valtuutettu asentaja.

Asennuksessa tulee noudattaa voimassaole-
via normeja ja standardeja.

 Venttiilin tulee olla auki asennuksen aikana,

jotta epapuhtaudet eivat paése vahingoitta-
maan tiivistepintoja.

Putkiston ja venttiilin laippojen tiivistepintojen
tulee olla samansuuntaiset ja ne tulee kohdis-
taa oikein toisiinsa néhden.

* Venttiilin pituuden (laippatiivisteet huomioiden)
tulee olla sama kuin putkiston laippojen valiin
jaavan etaisyyden.

Putkiston laippojen tulee olla yhteensopivat
venttiilin laippojen kanssa. Yksityiskohtaista
tietoa laipoista 10ytyy standardista EN1092-1.

Kuva 6. Vaaka-asennus.

Liitantaan kaytettavien pulttien ja muttereiden
tulee olla soveltuvia kayttokohteessa vallitse-
viin olosuhteisiin. Pulttien ja muttereiden tulee
myos tayttad paineen ja lampdtilan seka laip-
pamateriaalin ja tiivisteen asettamat vaatimuk-
set. Yksityiskohtaista tietoa aiheeseen liittyen
|6ytyy standardeista EN 1515-1, EN1515-2 ja
1515-4.

Kaytettavan tiivisteen tulee soveltua kaytto-
olosuhteisiin, ja sen tulee tayttaa lampdtilan,
paineen ja véliaineen asettamat vaatimukset.
Tiivisteen mittojen tulee olla yhteensopivat
laippojen tiivistepintojen mittojen kanssa. Yksi-
tyiskohtaista tietoa laipoista I16ytyy standardis-
ta EN1514.

+ Venttiili on suositeltavaa asentaa siten, etta
sen kara on joko vaaka- tai pystysuorassa
asennossa.

Kuva 7. Pystyasennus.
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4.3 Asennus putkiston paahan.

HUOMAUTUS:
@ Venttiilia ei saa kayttaa putkiston paatelaitteena — venttiilin jalkeen tulee aina asentaa

umpilaippa (katso kuvat 8 ja 9).

| min 200 mm
| |

Kuva 8. Venttiilia ei saa kayttaa putkiston paate- Kuva 9. Umpilaippa.

laitteena. Venttiilin ja umpilaipan valilla tulee olla vahintaan

200 mm putkea.

HUOMAUTUS:
@ Jos venttiili on lahelld ja umpilaippaa putkiston paatteessa, venttiilin on oltava taysin

auki-asennossa. Nain venttiilin ja umpilaipan vélille ei muodostu suljettua tilaa.
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4.4 Ennen kayttdonottoa

Paineiskujen vélttamiseksi ja venttiilin aukaise-
misesta aiheutuvien putkistovoimien pienenta-
miseksi on suositeltavaa kayttaa ohitusventtiilia
kokoluokan DN150 ja sitd suurempien venttiilei-
den yhteydessa (katso kuva 10).

C

Kuva 10. Ohitusventtiili.

4.5 Kayttoonotto ja painetestaus

Venttiilin merkittyjen sallittujen arvojen ylitys voi vahingoittaa venttii-
lid ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa paineen hallitsemattoman
purkautumisen. Tama aiheuttaa laitevahinkoja ja voi aiheuttaa my&ds
henkildvahinkoja. Venttiilin ollessa suljettuna suurin sallittu testa-
uspaine on 1,1xPN. Putkiston painetestauksen aikana (1,5xPN)
venttiilin on oltava auki.

Sulkuventtiilit on suunniteltu olemaan aina joko taysin auki tai taysin
kiinni. Tarkista, etta venttiili on taysin joko auki- tai kiinniasennos-
saan likkeenrajoitinta vasten Tarkista asento kaantamalla venttiilin

Kuva 11. Tarkista, etta venttiil kahvaa 90 astetta tai mikéli venttiili on varustettu kisivaihteella tai
on joko taysin auki tai toimilaitteella, kdanna venttiiid sen avulla.
taysin kiinni.
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5. Vaihteen ja toimilaitteen
irrotus ja asennus

HUOMAUTUS:

VAlta toimilaitteen/vaihteen irrottamista venttiilista. Toimilaite/vaihde on kalibroitu tehtaalla
siten, etta venttiili on tiivis. Mikali toimilaite/vaihde irrotetaan venttiilista, se voidaan joutua
kalibroimaan uudelleen.

Vexve Oy on vastuussa ainoastaan sellaisista toimilaitteista/vaihteista, jotka on Vexve Oy
on itse asentanut.

Erilliset saatdohjeet on saatavilla valmistajalta.

VAROITUS:

Késivaihdetta tai toimilaitetta ei saa irrottaa tai purkaa venttiilin ollessa paineenalaisenal!
Toimilaitteen irrotustydssa on suositeltavaa kayttaa tarkoitukseen tehtya ulosvetajaa!

Toimilaitteen/vaihteen virheellinen irrotus voi johtaa vakaviin henkilévahinkoihin seka
vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa sen toimintahairién. Irrotustyd tulee tehda suurta varo-
vaisuutta noudattaen.

Venttiilin operointiin ei saa kayttaa liilan suurta vdantdmomenttia, sillé se voi vahingoittaa
venttiilid tai toimilaitetta/vaihdettal

Kuva 12. Kasivaihde.
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5.1 ProGear/Rotork-k&sivaihteen irrotus ja takaisinasennus

Tassa luvussa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 12.

Irrotus:

1. Kaanna venttiili aukiasentoon ennen vaihteen irrottamista. Venttiili aukeaa kun vaihteen kasipyoraa
kéannetaan vastapaivaan.

2. Kaanna kasipyorad hieman kohti kiinniasentoa (mydtapaivaan) vapauttaaksesi venttiilin ja vaihteen
véliset voimat, silld se helpottaa vaihteen irrottamista. K&anna kasipydraa vain sen verran, etta se
alkaa likkua kevyesti

3. Poista nayttolevyn kiinnitysruuvit (2) ja poista néyttdlevy (3). Merkitse venttiilin karan asento vaihteen
holkkiin (1), silld se helpottaa vaihteen asentamista takaisin oikeaan asentoon.

4.  Poista vaihteen kiinnitysruuvit ja poista sen jalkeen vaihde.

Takaisinasennus

5.

Asentaessasi vaihteen takaisin venttiilin tarkista, etta vaihde on oikeassa asennossa.
- Mikéli vaihde asennetaan takaisin sen alkuperéiseen asentoon, ei vaihdetta tarvitse saataa.

- Mik&li vaihde asennetaan takaisin siten, etta sitd kdannetadn 180 astetta sen alkuperéisesté asen-
nosta, on tarkistettava huolellisesti, etta venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mik&li mekaaniset rajat
(osat 4-7) eivat ole kohdallaan, on vainde saadettava luvun "5.2 Kéasivaihteen sdatd” mukaisesti.

Asenna vaihde takaisin venttiiliin ja kirista kiinnitysruuvit.

Tarkista, ettéa venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mikali mekaaniset rajat (osat 4-7) eivat ole kohdal-

laan, on vaihde sd&dettava luvun "5.2 Kéasivaihteen sdatd” mukaisesti.

5.2 ProGear/Rotork-kasivainteen saatd

Tassa luvussa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 12.

1.

Poista mekaanisten rajoittimien muoviset suojahatut (4). Avaa lukitusmutterit (5) ja 10ysaa saatdruu-
veja (6 & 7)

Kaanna venttiili aukiasentoon. Venttiili aukeaa kun vaihteen kasipyoraa kdannetaan vastapaivaan.
Venttiili on auki, kun sulkupallon virtausaukko on samankeskinen pallon istukan kanssa.

Kirista aukiasennon séaatéruuvia (7), kunnes se lakkaa kiertymasta ja lukitse se lukitusmutterilla (5).
Laita suojahattu (4) paikoilleen.

Kaanna venttiilia 90 astetta kiinniasentoon. Venttiili sulkeutuu kun vaihteen késipyoraé kaannetaan
myotapaivaan.

Kirista kiinniasennon saatéruuvia (6), kunnes se lakkaa kiertymasté ja lukitse se lukitusmutterilla (5).
Laita suojahattu (4) paikoilleen.

Tarkista, etté venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein.
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5.3 AUMAN sahkoisen toimilaitteen irrotus ja takaisinasennus

Tassa luvussa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 13.

Irrotus:

1.

6.

Kéaanna venttiili aukiasentoon ennen toimilaitteen irrottamista joko sahkoisesti tai manuaalisesti
pydrittdmalla moottoriosan (2) kasipyoraa (3) vastapaivaan.
Katkaise toimilaitteen virransyotto.

Kaanna moottoriosan (2) kasipyoraa (3) hieman kohti kiinniasentoa (myotépéaivaan) vapauttaaksesi
venttiilin ja vaihteen véliset voimat, silla se helpottaa toimilaitteen irrottamista. Kaanna kasipyoraa (3)
vain sen verran, etta se alkaa liikkua kevyesti

Poista nayttolevyn kiinnitysruuvit (4). Poista nayttdlevy (5), pidatinrengas (6) ja suojalevy (7).

Ennen toimilaitteen irrottamista, merkitse vaantiéholkin (8) asento ja sijainti suhteessa toimilaittee-
seen ja venttiilin.

Poista toimilaitteen kiinnitysruuvit ja poista toimilaite. Vaantioholkki (8) jaa venttiilin karaan.

Takaisinasennus

7.

Asentaessasi toimilaitteen takaisin venttiilin tarkista, etté toimilaite on oikeassa asennossa.

- Mikali toimilaite asennetaan takaisin sen alkuperdiseen asentoon, ei toimilaitteen asetuksia tarvitse
saataa.

- Mik&li toimilaite asennetaan takaisin siten, etta sitd kadnnetddn 180 astetta sen alkuperaisesta
asennosta, on tarkistettava huolellisesti, etté venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mikali toimilait-
teen rajat eivat ole kohdallaan, on toimilaite sdadettava luvun 5.4 "AUMAN sé&hkdisen toimilaitteen
mekaanisten rajojen saatd” mukaisesti.

Asenna toimilaite takaisin venttiiliin ja kirista toimilaitteen kiinnitysruuvit.

Tarkista, etté venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mikali toimilaitteen rajat eivat ole kohdallaan, on toi-
milaite sdadettava luvun 5.4 "AUMAN sahkoisen toimilaitteen mekaanisten rajojen saatd” mukaisesti.
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5.4 AUMAN sahkoisen toimilaitteen mekaanisten rajojen saatd

Tassa luvussa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 13.

Mikali toimilaite on jo asennettuna venttiiliin, voit hypata kohtien 1-8 ylitse.

1.

11.
12.

13.

14.

Vexve Oy:n palloventtiilit toimitetaan tehtaalta aukiasennossa. Mikéli venttiilia on kaytetty siten, etta
se on jossakin muussa asennossa, kédanna se aukiasentoon. Poista laite (kahva/toimilaite), jolla
venttiilin kayttd tapahtui.

Tarkista, etté venttiilin kara on vahingoittumaton ja puhdas. Tarkista myos, etté karassa oleva kiila on
kunnolla paikoillaan.

Laita vaantioholkki (8) venttiilin karaan riittavan syvalle. Tarkista, etta venttiilin kara ja vaantidholkki
ovat paallekkain riittavan pitk&dn matkan. Vaantioholkin ja venttiilin toimilaitelaipan valiin jadvan raon
tulee normaalisti olla noin 10 mm.

Kirista lukitusruuvi (9) kuusiokoloavaimella.
Kaanna toimilaite aukiasentoon.

Asenna toimilaite venttiilin halutussa asennossa. Vaihdeosan (1) tulee liukua holkin (8) paélle kevyes-
ti, eiké sité& saa pakottaa vakisin paikoilleen.

Voitele toimilaitteen kiinnitysruuvit. Laita ensin kaikki aluslaatat ja kiinnitysruuvit I6yhasti paikoilleen ja
kiristé ne lopuksi.

(Mikali moottoriosaa (2) ei ole asennettu vaihdeosaan (1), tee asennus nyt. Laita ensin kaikki aluslaa-
tat ja kiinnitysruuvit 16yhasti paikoilleen ja kirista ne lopuksi.)

Kaanna kasipyoraa (3) muutama kierros myétapaivaan. Poista rajoitinholkin (11) kiinnitysruuvit (10).

(Aseta moottoriosan (tai sdatdyksikon, mikali kaytdssa) asento- ja momenttirajat AUMARN erillisten
ohjeiden mukaisesti).

Kaanna venttiili aukiasentoon.

Kaanna rajoitinholkkia vastapéaivaan kunnes se lakkaa kiertymasta. Kaanna sita sen jalkeen takaisin-
pain (myotapaivaan) noin 1/8 kierrosta.

Veda rajoitinholkki ulos ja laita se takaisin paikoilleen siten, etté sen ruuvinreiét osuvat vaindeosan
ruuvinreikien kanssa kohdakkain. Kirista rajoitinholkki (11) paikoilleen kiinnitysruuveilla (10).

Tarkista, etté toimilaite toimii oikein.
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Kuva 13. S&hkdinen toimilaite.

5.5 Pneumaattisen toimilaitteen irrotus ja takaisinasennus

Erilliset asennus-/saatdohjeet on saatavilla valmistajalta.

5.6 Hydraulisen toimilaitteen irrotus ja takaisinasennus

Erilliset asennus-/saatdohjeet on saatavilla valmistajalta.
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6. Huolto

Vexve Oy:n palloventtiilit ovat kaytanndssé huoltovapaita.

Oikean venttiilin valinta kayttokohteeseen ja sen virheetdn asennus, kayttédnotto ja kayttd vahentavat
merkittavasti huollon tarvetta.

VAROITUS:

Venttiilin ollessa putkistossa sen ulkopinnan lampétila voi olla vaarallisen korkea. Suojaa
itsesi palovammoja vastaan.

Suosittelemme, etté seuraavat asiat tarkistetaan sdanndllisesti:

Tarkista, etta venttiilin pinnassa ei ole vaurioita ja etta sen kararakenteessa ei ole havaittavissa vuotoja.
Korjaa mahdolliset vauriot huolellisesti.

Siinékin tapauksessa, etté venttiilia kaytettaisiin harvoin (kymmenen kertaa vuodessa tai harvemmin) suo-
sittelemme tarkastamaan seuraavat asiat venttiilin pitkan aikavalin kayttévarmuuden varmistamiseksi:

Tarkista, ettei venttiilin kararakenteessa ole havaittavissa vuotoja, tarkista vaihteen/toimilaitteen kunto ja
varmista ruuvien tiukkuus noin kuusi kuukautta kayttéonoton jalkeen ja sen jélkeen kerran vuodessa.
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6.1 Vuotavan karapaketin korjaus DN15-DN50-venttiileissa

DN10-DN50

* poista kuusioruuvi (1), kahva (2) ja rajoitin (3)
" ruuvaa kiristysrengasta (4) kerrallaan neljanneskierroksen verran myotépaivaan, kunnes vuoto loppuu.
* jos kiristysrengas on kiristetty loppuun saakka, vaihda tiivistysrenkaat (6).

laita poistetut osat takaisin paikoilleen kaanteisessa jarjestyksessa.

Osa DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
1 | Kuusioruuvi 299162 299162 299162 299162 = =
2 | Kahva 299341 299341 299343 299343 288535 288535
3 | Rajoitin 290421 290421 290423 290423 290425 290425
4 | Kiristysrengas 290451 290451 290453 290453 290455 290455
5 | Holkki 290281 290281 290283 290283 290285 290285
6 | Tiivisterengas 290261 290261 290263 290263 290265 290265
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6.2 O-renkaan vaihto kokoluokkien DN65-DN150-venttiileissa

(valmistettu vuonna 2015 tai mydhemmin)

i —

:
&j?j k

DN65-DN100 DN125-150
sulie venttiili " poista ylempi o-rengas (6), valilevy (7) ja alem-
poista kuusioruuvi (1) (DN65-100) pi o-rengas (8)
poista kahva (2) " laita uusi alempi o-rengas (8), vélilevy (7) ja

uusi ylempi o-rengas (6) paikoilleen.

ista pidatinren 4 ) e . )
poista pidatinrengas (4) Asenna o-renkaat painamalla niité tasaisesti

poista likkeenrajoittimet (3) ylapinnasta alaspéin.

poista pidatinrengas (4) - laita loput poistetut osat takaisin paikoilleen

poista holkki (5) kaanteisessa jarjestyksessa.

Osa DN65 DN8O0 DN100 DN125 DN150

1 | Kuusiomutteri 288570 288570 288570 - -
2 | Kahva 28853550 28853550 28853750 288540 288541
3 | Liikkeenrajoitin 298196 298196 298198 298200 298200
4 | Pidétinrengas 299419 299419 299421 299422 299422
5 | Holkki 29943740 29943740 299439 299450 299450
6 | O-rengas 298276 298276 298277 298279 298279
7 | Valilevy 299327 299327 299329 299330 299330
8 | O-rengas 290273 290273 290268 290269 290269
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6.3 O-renkaan vaihto toimilaitteilla varustetuissa
DN65-DN150-venttiileissa (valmistettu vuonna 2015 tai mydhemmin)

HUOMAUTUS
Puhdista toimilaitteen karareikd ennen kuin asennat toimilaitteen takaisin venttiiliin. Toimi-
laitteen tulee asettua karaan helposti, eiké se saa painaa karaa alaspain.

poista kuusioruuvit (1), aluslevyt (2), toimilaite (8), pidatinrengas (3) ja holkki (4).
poista ylempi o-rengas (5), vélilevy (6) ja alempi o-rengas (5)

laita uusi alempi o-rengas (5), vdlilevy (6) ja uusi ylempi o-rengas (5) paikoilleen.
Asenna o-renkaat painamalla niité tasaisesti ylapinnasta alaspain.

laita loput poistetut osat takaisin paikoilleen k&anteisessa jarjestyksessa.

20

Osa DN125 DN150
1 | Kuusioruuvi 288961 288961
2 | Aluslevy 289453 289453
3 | Pidatinrengas 299422 299422
4 | Holkki 299450 299450
5 | O-rengas 288270 288270
6 | Valilevy 299330 299330
7 | O-rengas 290269 290269
8 | Laippa 298827 298827
9 | Toimilaite X X
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6.4 O-renkaan vaihto kokoluokkien DN200-DN250 venttiileissa

HUOMAUTUS
@ Asentaessasi poistamiasi osia takaisin paikoilleen varmista, etté pidatinrengas (4) asettuu

kunnolla karassa olevaan uraan ja ettéd kara on oikeassa asennossa >> Tarkista korkeus H
alla olevasta taulukosta.

Tarkista, ettéd pidatinrenkaassa (4) oleva aukko ei ole samassa paikassa kuin kiila (3).
Puhdista toimilaitteen karareika ennen kuin asennat toimilaitteen (2) takaisin venttiiliin.
Toimilaitteen tulee asettua karaan helposti, eiké se saa painaa karaa alaspain.

poista kuusioruuvit (1) ja toimilaite (2)

poista kiila (3), pidatinrengas (4) ja ylavalilevy (5)
poista vioittunut o-rengas (6)
laita uusi o-rengas (6) paikoilleen painamalla sité ylapinnasta tasaisesti alaspain

laita loput poistetut osat takaisin paikoilleen kaanteisessé jarjestyksessa.

Osa DN200 DN250
1 | Kuusioruuvi 001031 001032
2 | Toimilaite X X
3 | Kila 040002 040001
4 | Pidatinrengas 008010 009006
5 | Ylavalilevy 940068 940037
6 | O-rengas 298280 298281
H | Korkeus [mm] 68 84
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/. Liitteet

7.1 Lauhdeventtiilien DN15-50 osaluettelot

Osanu-
mero

© ® N o g »~ N =

Venttiilin runko
Pallo

Kara

Liukulevy
Tiivisterengas
Holkki
Kiristysrengas
Rajoitin

Kahva
Kosketuslaatta
Kuusioruuvi
Jousilevy
Tukilevy

Pallontiiviste

kpl

N NN 2 4 4 a4 a4 N
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7.2 Lauhdeventtiilien DN65-150 osaluettelot

Osanu- kpl
mero

1 Venttiilin runko 1
2 Pallo 1
3 Kara 1
4 Liukulevy 1
5 O-rengas 2
6 Holkki 1
7 Liikkeenrajoitin 1
8 Pidatinrengas 1
9 Kahva 1
10 Kuusiolaippamutteri 1
11 Jousilevy 2
12 Tukilevy 2
13 Pallontiiviste 2
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7.3 Lauhdeventtiilien DN200-DN250 osaluettelot

Osanu-
mero

© O N O O »~ 0O N =

4 4 a4 a4 a4 a4 a4
N o o~ W N =+ O

-
[oe]

Venttiilin runko
Pallo

Kara

Liukulevy
O-rengas
Liukulaakeri
Ylavélilevy
Pidatinrengas
Liikkeenrajoitin
Rajoitintappi
Pidatinrengas
Kiila

Kahva
Pidatinrengas
Jousilevy
Tukilevy
O-rengas

Pallontiiviste

kpl

NN N NN 4 4 4 4 a4 a4 a4 a0 N s
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7.4 Liitantamitat,
supistettuaukkoiset, toimilaitteilla varustetut lauhdeventtiilit DN15-250

D N
Al a
B g
od
T oD1
= N |
-l
IT
|

o]
DN65-150 DN200-250
DN H h | S A M @d | T H1 H2 a b | D1 | D2 | D3 Pultit Kiila Laippa
1805211
15 16 25| 7 35 29 70 | 88 4 Fo7
20 15 25| 7 36 28 70 | 88 4 FO7
28 14,5 25| 9 50 43 70 | 88 4 FO7
32 14,5 25| 9 49 40 70 | 88 4 FO7
40 27,5 25 | 14 56 45 70 88 4 Fo7
50 27,5 25 | 14 56 42 70 42 4 FO7
Toler. -0,1
65 0,5 13 | 11 14 M12 75 63 70 88 4 Fo7
80 05 |13 |11 | 14 M12 82 66 70 | 88 4 FO7
100 2 12 111 16 M12 114 99 70 | 88 4xM8 FO7
125 20 12 11| 20 112 93 102 | 125 | 4xM10 F10
150 20 12|11 20 118 93 102 | 125 | 4xM10 F10
Toler. -0,1
200 65 35 | 20 92 65 38 |10 | 85 | 125 | 149 | 4xM12 A-10x8 - 63 F12
250 79 40 | 20 108 67 43 12 | 100 | 140 | 179 | 4xM16 A-12x8 - 80 F14
300 88 50 | 20 133 67 53,6 | 14 | 180 | 165 | 209 | 4xM20 A-14x9 - 90 F16
350 80 50 | 20 192 116 | 63,56 | 14 | 130 | 165 | 209 | 4xM20 A-14x9 - 80 F16
400 110 70 | 25 242 141 74,5 | 20 | 200 | 254 | 300 | 8xM16 | A-20x12 - 100 F25
500 116 90 | 40 | 259 183 95 | 25| 230 | 298 | 350 | 8xM20 | A-25x14 - 100 F30
600 115 90 | 40| 274 178 95 | 25| 230 | 298 | 350 | 8xM20 | A-25x14-100 F30
700 167 100 | 40 | 336 210 105 | 28 | 260 | 356 | 415 | 8 xM30 | A-28x16 - 160 F35
800 167 120 | 40 | 365 210 127 | 32 | 260 | 356 | 415 | 8 xM30 | A-32x18 - 160 F35
Toler. -0,1
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