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Paino/Vikt (kg)

0,5

LVI-nro/VVS-nrIDO/nro nr

6501100001 5731640

• Sihti ja kromattu tulppa nro 6501500001 toimitetaan vesilukon mukana.
Vesilukon runko muovia.

• Bottensil och kromad propp nr 6501500001 levereras med vattenlåset
Vattenlåsets material är plast.
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Vesilukko Vattenlås•

IDO Vesilukko • Vattenlås 65011

6501100001

•
(ø 46 mm)
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.
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Monterings- och skötselanvisningar 01.0008.47.

Vesilukko pesualtaille ja pesuistuimille, joiden viemäröinti-
aukko täyttää EN32 vaatimukset
esim. IDOn pesualtaat.
Viemärikoko vesilukon jälkeen ø 32 mm
Vesilukon yhteyteen voi asentaa viemäröintirenkaan,
esim. pesukonetta varten

Sopii kaikkiin IDO posliinialtaisiin
Asennus- ja hoito-ohjeet 01.0008.47.

Vattenlås för tvättställ och bideér, som uppfyller avlopps-
öppningens krav EN32, (ø 46 mm) tex IDOs tvättställ.
Avloppsdimension efter vattenlås ø 32 mm.
I samband med vattenlåset kan avloppsring installeras,
för tex tvättmaskin

Passar till alla IDOs porslinstvättställ

Vipupohjaventtiiliä ei voi käyttää.

Lyftventil kan inte användas.
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Vesilukko puhdistetaan altaan
puolelta nostamalla vesilukon
sisäosa tulpasta vetämällä.
.

Vattenlåset rengörs via tvättstället
genom att lyfta upp vattenlåsets
inre del med hjälp av proppen.

Vesilukko suljetaan kiertämällä
tulppaa neljänneskierros
myötäpäivään.

Vattenlåset stängs genom
att vrida proppen ett fjärdedels
varv medsols.
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