Suoritustasoilmoitus No DE0721071301

1. Tuotetyypin yksildity tunniste: RW800-kouru

2. Tyyppi- tai sarjanumero, jonka avulla rakennustuote voidaan tunnistaa: Katso tuotetarra

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu
kadyttotarkoitus tai -tarkoitukset: Rakennusten laitteistojen ja teollisuuden asennusten lamméoneristaminen.

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5
kohdassa edellytetdan: ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) liitteen V mukaisesti: Jarjestelmat 1

6. llmoitettu sertifiointilaitos numero: Dancert, Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup antoi jarjestelman 1 mukaan
sertifiointitodistuksen 1073-CPD-137-3

7. llmoitetut suoritustasot: Harmonisoitu standardi EN 14303:2009

Perusominaisuus Tassa ja muissa Eurooppalaisissa Yksikko limoitettu arvo
standardeissa mainitut

lausekkeet, jotka liittyvaat
perusominaisuuksiin

Palo-ominaisuus 4.2.4 Palo-ominaisuus Euroluokat Do <£300: A2L/s1/d0
Do > 300: A2/s1/d0
Akustisen absoption indeksi 4.3.8 Aianen absorption - NPD*)
Ldmmonvastus 4.2.1 Lammonjohtavuus, AD Taulukko 1
4.2.2 Paksuus, T Luokat T9(T8ifDo<150)
Vedenlapaisevyys 4.3.5 Veden absoptio, Wp kg/m? <1
Vesihoyryn lapaisevyys 4.3.6 llmakerroksen paksuuteen - NPD
suhteutettu vesihéyryn
lapaisy
Puristuslujuus 4.3.4 Puristujannitys 10% kPa NPD
painumalla, CS(10)
Korroosioivien aineiden 4.3.7 Vesiliukoisten kloridi- ppm 10
vapautumisen maara ioneiden maara NPD
pH-arvo
Vaarallisten aineiden 4.3.9 Vaarallisten aineiden NPD
vapautuminen vapautuminen
Jatkuva hehkuva palaminen 4.3.10 Jatkuva hehkuva NPD
palaminen
Palo-ominaisuuden pysyvyys | 4.2.5 Palo-ominaisuus a) b) Luokat NPD
ikdantymista vastaan
Lammonvastuksen pysyvyys 4.2.1 Lammonjohtavuus, A c) W/m K NPD
ikddntymista vastaan 4.3.2 Kestavyys mm NPD
Palo-ominaisuuden pysyvyys | 4.2.5 Palo-ominaisuus a) b)
korkeita lampétiloja vastaan
Lammonvastuksen pysyvyys 4.2.5 Maksimi kayttolampatila, °C 250
korkeita lampétiloja vastaan ST(+)

a)Ei muutoksia palo-ominaisuuksissa mineraalivillatuotteilla. b)Minerallivillan palo-ominaisuudet eivat huonone ajan myo6ta. Tuotteiden Euroluokka luokitus maaraytyy
orgaanisen aineen maaran mukaan, joka méaara ei voi lisdéntya ajan myoéta. c)Mineraalivillan lamménjohtavuus ei muutu ajan my6té, kokemus on osoittanut
kuiturakenteen olevan vakaa eivétké huokoset sisélla muita kuin ilmasta peraisin olevia kaasuja.

*) NPD = Ei maaritelty (No Performance Determined)
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Taulukko 1

Produkt Kurve [Produkt Kurve |Produkt Kurve [Produkt Kurve |Produkt Kurve
Rockwool 800 (15/20 Rockwool 800 [54/20 Rockwool 800 (89/20 Rockwool 800 [140/30 Rockwool 800 (219/30
Rockwool 800 ([15/30 Rockwool 800 (54/30 Rockwool 800 (89/30 Rockwool 800 (140/40 Rockwool 800 (219/40
Rockwool 800 [18/20 Rockwool 800 |[54/40 Rockwool 800 [89/40 Rockwool 800 (140/50 Rockwool 800 (219/50
Rockwool 800 (18/30 Rockwool 800 [54/50 Rockwool 800 (89/50 Rockwool 800 (140/60 Rockwool 800 (219/60
Rockwool 800 [18/40 Rockwool 800 [54/60 Rockwool 800 [89/60 Rockwool 800 (140/70 Rockwool 800 (219/70
Rockwool 800 (22/20 Rockwool 800 (54/100 Rockwool 800 (89/70 Rockwool 800 (140/80 Rockwool 800 (219/80

Rockwool 800 ([22/30 Rockwool 800 [57/20 Rockwool 800 (89/80 Rockwool 800 [140/100 Rockwool 800 [219/100

Rockwool 800 [22/40 Rockwool 800 (57/30 Rockwool 800 (89/100 Rockwool 800 (140/120 Rockwool 800 (219/120
Rockwool 800 [22/60 Rockwool 800 [57/40 Rockwool 800 (102/20 Rockwool 800 [159/30 Rockwool 800 (245/40
Rockwool 800 (28/20 Rockwool 800 (57/50 Rockwool 800 (102/30 Rockwool 800 (159/40 Rockwool 800 (245/50
Rockwool 800 (28/30 Rockwool 800 [57/60 Rockwool 800 (102/40 Rockwool 800 [159/50 Rockwool 800 (245/60
Rockwool 800 [28/40 Rockwool 800 [60/20 Rockwool 800 (102/50 Rockwool 800 [159/60 Rockwool 800 (273/30
Rockwool 800 (28/50 Rockwool 800 (60/30 Rockwool 800 (102/60 Rockwool 800 [159/70 Rockwool 800 (273/40
Rockwool 800 [28/60 Rockwool 800 [60/40 Rockwool 800 (102/70 Rockwool 800 [159/80 Rockwool 800 (273/50
Rockwool 800 (35/20 Rockwool 800 (60/50 Rockwool 800 (102/80 Rockwool 800 [159/100 Rockwool 800 (273/60
Rockwool 800 [35/30 Rockwool 800 [60/60 Rockwool 800 [102/100 Rockwool 800 [169/30 Rockwool 800 (273/70
Rockwool 800 [35/40 Rockwool 800 (60/80 Rockwool 800 (108/30 Rockwool 800 [169/40 Rockwool 800 (273/80

Rockwool 800 [35/50 Rockwool 800 [64/20 Rockwool 800 (108/40 Rockwool 800 [169/50 Rockwool 800 |273/100
Rockwool 800 (35/60 Rockwool 800 (64/30 Rockwool 800 (108/50 Rockwool 800 (169/60 Rockwool 800 (301/30
Rockwool 800 ([35/70 Rockwool 800 (64/40 Rockwool 800 (108/60 Rockwool 800 [169/70 Rockwool 800 (305/40
Rockwool 800 [42/20 Rockwool 800 [64/50 Rockwool 800 (108/70 Rockwool 800 [169/80 Rockwool 800 (305/50
Rockwool 800 (42/30 Rockwool 800 (64/60 Rockwool 800 (108/80 Rockwool 800 [169/100 Rockwool 800 (305/70
Rockwool 800 [42/40 Rockwool 800 [64/70 Rockwool 800 |[108/100 Rockwool 800 [169/120 Rockwool 800 (324/40
Rockwool 800 [42/50 Rockwool 800 (70/20 Rockwool 800 (114/30 Rockwool 800 (178/60 Rockwool 800 (324/50
Rockwool 800 [42/60 Rockwool 800 [70/30 Rockwool 800 (114/40 Rockwool 800 (191/30 Rockwool 800 (324/70
Rockwool 800 [42/80 Rockwool 800 (70/40 Rockwool 800 [114/50 Rockwool 800 [194/30 Rockwool 800 (324/80
Rockwool 800 [48/20 Rockwool 800 |70/50 Rockwool 800 (114/60 Rockwool 800 (194/50 Rockwool 800 (356/40
Rockwool 800 [48/30 Rockwool 800 |70/60 Rockwool 800 (114/70 Rockwool 800 [194/60 Rockwool 800 (368/40
Rockwool 800 (48/40 Rockwool 800 (70/70 Rockwool 800 (114/80 Rockwool 800 [194/80 Rockwool 800 (406/40

Rockwool 800 [48/50 Rockwool 800 [76/20 Rockwool 800 [114/100 Rockwool 800 [194/100
Rockwool 800 (48/60 Rockwool 800 (76/30 Rockwool 800 (133/30 Rockwool 800 (205/30
Rockwool 800 (48/100 Rockwool 800 [76/40 Rockwool 800 (133/40
Rockwool 800 (76/50 Rockwool 800 (133/50
Rockwool 800 [76/60 Rockwool 800 (133/60
Rockwool 800 (76/70 Rockwool 800 (133/70
Rockwool 800 [76/80 Rockwool 800 (133/80

Rockwool 800 (133/100

Rockwool 800 [133/120
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Kurve 1

10 °C 50 °C 100 °C 150 °C

0,033 W/(m-K) 0,037 W/(m:-K) 0,044 W/(m-K) 0,052 W/(m-K)
Kurve 2

10°C 50°C 100 °C 150 °C

0,034 W/(m-K) 0,039 W/(m-K) 0,046 W/(m-K) 0,056 W/(m-K)

8. Kohdissa 1 ja 2 yksil6idyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.Tama
suoritustasoilmoitus on annettu aiemmin ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Tekninen johtaja Klaus Hovmoller
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