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MAATUKISOVITE MTS-2N
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Asennusvaihtoehto: 
Sovitteella MTS-2N (4146704 / 7749031) yhdessä maatuki P:n 
(4107104) kanssa

Monteringsalternativ: 
Med adapter MTS-2N (4146704 / 7749031) i kombination med 
markstöd P (4107104 / 7747471). 

Installation option: 
Using ground support MTS-2N (4146704 / 7749031) together with 
ground support P (4107104 / 7747471).

Asennusvaihtoehto: 
Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704 / 7749031) 
sovitteella 60 mm betonijalustaan.

Monteringsalternativ: 
För mjuka jordar MTS-2N (4146704 / 7749031) med 
adapter i 60 mm betongsockel.

Installation option: 
Ground support MTS-2N (4146704 / 7749031) with a 
60 mm concrete base on soft ground.
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Maatukisovite MTS-2N:
Kartano ja julkisen tilan pollarivalaisimet.
Pituus 300 mm, Ø 60 mm, ruostumaton teräs.

Adapter för markstöd MTS-2N:
Kartano och pollare för allmänna utrymmen.
Längd 300 mm, Ø 60 mm, rostfritt stål.

Ground mounting tube MTS-2N:
Kartano and bollard for public spaces.
Length 300 mm, Ø 60 mm, stainless steel.


