cRrRUNDFOS O¢

Yhtion nimi:

Luotu:
Puhelin:

Paivays:

5.7.2017

Positio | Laske | Kuvaus

1 SEG.40.40.2.50B

Tuote No.: 96075917

paineviemarijarjestelmiin.

kiinnity siihen.

seksi ja huollon helpottamiseksi.

Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaa-
lisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu

SEG-pumput on varustettu silppurilla, joka
silppuaa kiintoaineet pieniksi paloiksi, jotka
l&paisevéat suhteellisen pienet paineputket.

Pumpun pinta on siled, jotteivat epapuhtaudet
Pumppu on valmistettu paaasiassa valuraudasta.

Moottorin pumppuun kiinnittdva kiinnike on tehty
ruostumattomasta teréksesté ruostumisen estami-

Pumppu on liitettava sadatimeen.
Pumppu on VDE:n testaama.

Saatimet:
Kosteusanturi:
AUTOADAPT:

Neste:

Pumpattava neste:
Nesteen lampdtila-alue:
Tiheys:

Tekniset:

Juoksupydran tyyppi:
ensi6 akselitiiviste:

Toisio akselitiiviste:
Hyvaksynnat nimikilvessa:
Kayratoleranssit:

Materiaalit:
Pumpun pesa:

Juoksupyora:

Asennus:

Pumpun syéttdjohdossa on johtimet moottorin
kdameissa sijaitsevalle lampoanturille.
Kaapeliliitos on pistokemallia. Kokonaan

eristetty liitos estaa kosteuden paasyn pumppuun
kaapelin kautta vaikka kaapeli rikkoutuisi.

ilman kosteusantureita
El

Kaikki newtonilaiset nesteet
0..40°C
998.2 kg/m3

REPIJA

SIC/SIC
CARBON/CERAMICS
PA-I

1SO9906:2012 3B2

Valurauta
EN1561 EN-GJL-200
Valurauta
EN1561 EN-GJL-200

Grundfos CAPS -tuloste [2017.04.034]



http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96075917&freq=50&lang=FIN

Yhtion nimi:

N Luotu:
GRUNDFOS »\ ™"
Paivays: 5.7.2017
Positio | Laske | Kuvaus
Suurin ulkoinen lampétila: 40 °C
Suurin sall. toimintapaine: 600 kPa
Vakiolaippa: DIN
Putkiliitanta: DN40/50
Pumpun paineaukko: DN 40
Painejakso: PN 10
Suurin asennussyvyys: 10 m
Automaattikytkin: 96076063
Sahkotiedot:
Syéttoteho - P1: 4.9 kW
Nimellisteho - P2: 4 kW
Syéttotaajuus: 50 Hz
Nimellisjannite: 3 x400-415V
Jannitetoleranssi: +6/-10 %
Maks. kdynnistykset tunnissa: 30
Nimellisvirta: 8A
Kéynnistysvirta: 43 A
Nimellisvirta ilman kuormaa: 35A
Cos phi - tehokerroin: 0,92
Cos phi - tehok. 3/4 kuormalla: 0,89
Cos phi - tehok. 1/2 kuormalla: 0,81
Nimellisnopeus: 2830 rpm
Inertiamomentti: 0.011 kg m?

Moottorin hyotysuhde taydellda kuormalla: 0.82 %
Moottorin hydtysuhde 3/4 kuormalla: 0.82 %
Moottorin hydtysuhde 1/2 kuormalla: 0.80 %

Napaluku:
Kaynnistystapa:
Suojausluokka (IEC 34-5):
Eristysluokka (IEC 85):
R&jahdyssuojaus:
Kaapelipituus:
Kaapelimalli:
Kaapeliliitoksen tyyppi:

Muut:
Nettopaino:

2
suorakaynn.
P68

F

N

10 m
LYNIFLEX
NO PLUG

65 kg
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Yhtion nimi:
Luotu:
Puhelin:

cRrRUNDFOS O¢

Paivays:

5.7.2017

96075917 SEG.40.40.2.50B 50 Hz
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Yhtion nimi:

Suurin ulkoinen lampétila:
Suurin sall. toimintapaine:
Vakiolaippa:

Putkiliitanta:

Pumpun paineaukko:
Painejakso:

Suurin asennussyvyys:
Asennus kuiva/marka:
Automaattikytkin:

Neste:

Pumpattava neste:
Nesteen lampétila-alue:
Tiheys:

Sahkotiedot:
Syéttéteho - P1:
Nimellisteho - P2:
Syottétaajuus:
Nimellisjannite:
Jannitetoleranssi:

Nimellisvirta:
Kéaynnistysvirta:

Cos phi - tehokerroin:

Nimellisnopeus:
Inertiamomentti:

kuormalla:

Moottorin hy6tysuhde 3/4
kuormalla:

Moottorin hydtysuhde 1/2
kuormalla:

Napaluku:
Kéaynnistystapa:

Maks. kaynnistykset tunnissa:
Nimellisvirta ilman kuormaa:
Cos phi - tehok. 3/4 kuormalla:

Cos phi - tehok. 1/2 kuormalla:

Moottorin hydtysuhde taydella

40 °C

600 kPa

DIN

DN40/50

DN 40

PN 10

10 m
SUBMERGED
96076063

Kaikki newtonilaiset nesteet

0..40°C
998.2 kg/m3

4.9 kW

4 kW

50 Hz
3x400-415V
+6/-10 %
30

8A

43 A

35A

0,92

0,89

0,81

2830 rpm
0.011 kg m2
0.82 %

0.82 %
0.80 %

2
suorakaynn.

N Luotu:
GRUNDFOS »\ ™"
Paivays: 5.7.2017
H SEG.40.40.2.50B, 50Hz | eta
Kuvaus Arvo [kPa] [%0]
Yleistiedot: 450
Tuotteen nimi: SEG.40.40.2.50B 400
Tuotenro: 96075917
EAN-numero: 5700394851008 3501
300 I 60
Tekniset: 250 I 50
Suurin virtaama: 19 m3/h 2004 | 40
Suurin nostokorkeus: 447 .4 kPa 1504 | 30
Juoksupyoran tyyppi: REPIJA 1004 20
ensio akselitiiviste: SIC/SIC
Toisio akselitiiviste: CARBON/CERAMICS %01 0
Hyvaksynnat nimikilvessa: PA-I 00 2 4 & 8 1 1 14 omm 0
Kéayréatoleranssit: 1SO9906:2012 3B2 [vab]
Materiaalit: 4-/
Pumpun pesa: Valurauta 3
EN1561 EN-GJL-200 24
Juoksupyora: Valurauta 14
EN1561 EN-GJL-200 0
Asennus:
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Yhtion nimi:

N Luotu:
GRUNDFOS »\ ™"
Paivays: 5.7.2017

Kuvaus Arvo
Suojausluokka (IEC 34-5): P68
Eristysluokka (IEC 85): F
Rajahdyssuojaus: N
Moottorisuoja: LAMPOKYTKIN
Lampdsuoja: ulkoinen
Kaapelipituus: 10 m
Kaapelimalli: LYNIFLEX
Kaapelilitoksen tyyppi: NO PLUG
Saatimet:
Saadin: ei sisally

External
Kosteusanturi: ilman kosteusantureita
AUTOADAPT: El
Muut:
Nettopaino: 65 kg
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Yhtion nimi:

N Luotu_:
GRUNDFOS »\ ™™"
Paivays: 5.7.2017

96075917 SEG.40.40.2.50B 50 Hz
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Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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Yhtion nimi:

GRUNDFOs O i

Paivays: 5.7.2017

96075917 SEG.40.40.2.50B 50 Hz
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Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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Yhtion nimi:

N Luotu_:
GRUNDFOS »\ ™™"
Paivays: 5.7.2017

96075917 SEG.40.40.2.50B 50 Hz

562

256

Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.

Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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Yhtion nimi:

N Luotu_:
GRUNDFOS »\ ™™"
Paivays: 5.7.2017

40

115

96075917 SEG.40.40.2.50B 50 Hz
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Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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