Yhtion nimi:
Luotu:

GRUNDFOs O i

Paivays: 5.7.2017

Positio | Laske

Kuvaus

1

SEG.40.15.E.2.50B

Tuote No.: 96878514

Grundfos SEG AUTOADAPT -pumput ovat vaakasuoralla paineaukolla varustettuja uppopumppuja,
jotka on suunniteltu erityisesti WC-jatetta sisaltéavan jateveden paineistettuun pumppaamiseen.

SEG AUTOADAPT -pumpuissa on repijajarjestelmad, joka pilkkoo hajoavat kiintoaineet pieniksi
palasiksi, jotta ne mahtuvat kulkemaan verrattain pienihalkaisijaisten putkien kautta.

Pumpun pinta on silea lian ja epapuhtauksien tarttumisen estamiseksi.

Pumppu on pééasiassa valurautaa. Moottorin ja pumppupeséan valinen kiristysrengas on
ruostumatonta terasta korroosion estamiseksi ja pumpun huollon helpottamiseksi.

Pumpun virtakaapeli sisaltdd myds moottorin kd&meissé olevien lampodsuojakytkimien johtimet.

Kaapelin liitanta tapahtuu pistokkeella. Taysin tiivis pistokeliitanta estda kosteuden paasyn
pumppuun kaapelia pitkin, jos kaapeli rikkoutuu tai pumpun kaapelia kasitellaan virheellisesti ja/tai
huolimattomasti.

Grundfos SEG AUTOADAPT -pumpuissa on sisdinen saadin, anturit ja moottorinsuoja. Ne tarvitsee
vain kytked verkkojannitteeseen.

Jos useita pumppuja asennetaan samaan sailioon, pumpun logiikkaohjain varmistaa, etta kuormitus
jakautuu ajan myota tasaisesti pumppujen kesken.
 Halytysrelelahto.

Pumpussa on halytysreleléhtd. Valittavana on NC- ja NO-toiminta ja sité voidaan kayttaa tarpeen
mukaan esimerkiksi akustisiin ja visuaalisiin halytyksiin.

 Satunnainen kaynnistysviive sahkdkatkoksen jalkeen.

* Pumppu ei kdynnisty, ellei vaihejérjestys ole oikea.

« Itsekalibrointi jokaisen pumppusyklin jalkeen.

* Jumittumisen estojarjestelma.

Jumittumisen estojarjestelma kaynnistdd pumpun ohjelmoiduin valein juoksupyéran jumittumisen
estdmiseksi. Tama toiminto ohittaa kuivakayntianturin muissa kuin EX-versioissa.

« Jalkikayntimahdollisuus (pintalautan poisto)

Jalkikaynti on mahdollista ohjelmoiduin vélein, jos pintalautan muodostumisriski on olemassa.

Grundfos CIU -yksikko voidaan kytkea kiintedksi tai siirrettavaksi esiasetusten muuttamista varten,
lisdasetuksia tai lokien ja toimintaparametrien lukemista varten, kuten k&ynnistysten maara ja
kayttétunnit.

Saatimet:

Kosteusanturi: ilman kosteusantureita
AUTOADAPT: KYLLA

Neste:

Pumpattava neste: Kaikki newtonilaiset nesteet
Nesteen lampdtila-alue: 0..40°C

Tiheys: 998.2 kg/m?3

Tekniset:

Juoksupy6ran tyyppi: REPIJA

ensit akselitiiviste: SIC/SIC

Grundfos CAPS -tuloste [2017.04.034] 1



http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96878514&freq=50&lang=FIN

Yhtion nimi:
Luotu:

GRUNDFOs O i
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5.7.2017

Positio

Laske

Kuvaus

Toisio akselitiiviste:
Kayratoleranssit:

Materiaalit:
Pumpun pesa:

Juoksupyora:

Asennus:

Suurin ulkoinen lampétila:
Suurin sall. toimintapaine:
Vakiolaippa:

Putkiliitanta:

Pumpun paineaukko:
Painejakso:

Suurin asennussyvyys:
Automaattikytkin:

Sahkotiedot:
Syottéteho - P1:
Nimellisteho - P2:
Syéttotaajuus:
Nimellisjannite:
Jannitetoleranssi:

Maks. kdynnistykset tunnissa:

Nimellisvirta:
Kaynnistysvirta:

Nimellisvirta ilman kuormaa:

Cos phi - tehokerroin:

Cos phi - tehok. 3/4 kuormalla:
Cos phi - tehok. 1/2 kuormalla:

Nimellisnopeus:
Inertiamomentti:

LIPSEAL
1SO9906:2012 3B2

Valurauta
EN-GJL-200
Valurauta
EN-GJL-200

40 °C
600 kPa
DIN
DN40/50
DN 40
PN10
10m
96076063

2.3 kW

1.5 kw

50 Hz
3x400-415V
+6/-10 %
30

3,8/3,8 A
21 A

19A

0,88

0,81

0,71

2700 rpm
0.004 kg m?

Moottorin hyotysuhde taydellda kuormalla: 72 %
Moottorin hyétysuhde 3/4 kuormalla: 73 %
Moottorin hyétysuhde 1/2 kuormalla: 69 %

Napaluku:
Kaynnistystapa:
Suojausluokka (IEC 34-5):
Eristysluokka (IEC 85):
R&jahdyssuojaus:
Kaapelipituus:
Kaapelimalli:
Kaapelilitoksen tyyppi:

Muut:
Nettopaino:

2
suorakaynn.
1P68

F

N

10 m
LYNIFLEX
NO PLUG

38 kg
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Yhtion nimi:

Pumpattava neste:
Nesteen lampétila-alue:
Tiheys:

Sahkatiedot:

Syéttéteho - P1:
Nimellisteho - P2:
Syottétaajuus:
Nimellisjannite:
Jannitetoleranssi:

Maks. kaynnistykset tunnissa:
Nimellisvirta:
Kéaynnistysvirta:
Nimellisvirta ilman kuormaa:
Cos phi - tehokerroin:

Nimellisnopeus:
Inertiamomentti:

Moottorin hy6tysuhde taydella
kuormalla:

Moottorin hy6tysuhde 3/4
kuormalla:

Moottorin hydtysuhde 1/2
kuormalla:

Napaluku:
Kaynnistystapa:
Suojausluokka (IEC 34-5):

Cos phi - tehok. 3/4 kuormalla:
Cos phi - tehok. 1/2 kuormalla:

Kaikki newtonilaiset nesteet
0..40°C
998.2 kg/m?3

2.3 kw

1.5 kW

50 Hz
3x400-415V
+6/-10 %
30
3,8/3,8A
21 A

19A

0,88

0,81

0,71

2700 rpm
0.004 kg m2
2%

73 %
69 %

2
suorakaynn.
IP68

N Luotu:
GRUNDFOS »\ ™"
Paivays: 5.7.2017
K H ‘SEG.40.15.E.2.SOB, 50Hz | eta
uvaus Arvo [kPa] [%]
Yleistiedot: 260, |65
Tuotteen nimi: SEG.40.15.E.2.50B 2404 |60
Tuotenro: 96878514 220 l-55
EAN-numero: 5700312551270 2004 50
1804 L a5
. 1604 L 40
Tekniset: 140 4 | 35
Suurin virtaama: 17.1 m3h 120 30
Suurin nostokorkeus: 252.6 kPa 1004 25
Juoksupyéran tyyppi: REPIJA gg: :ig
ensio akselitiiviste: SIC/SIC 404 L 10
Toisio akselitiiviste: LIPSEAL 20+ -5
Kayratoleranssit: 1IS09906:2012 3B2 ° 2 4 & & © =& & o
Materiaalit: P
Pumpun pesa: Valurauta
EN-GJL-200 P2
Juoksupyora: Valurauta
EN-GJL-200
Asennus:
Suurin ulkoinen lampétila: 40 °C
Suurin sall. toimintapaine: 600 kPa
Vakiolaippa: DIN
Putkiliitanta: DN40/50
Pumpun paineaukko: DN 40
Painejakso: PN10
Suurin asennussyvyys: 10 m
Asennus kuiva/marka: SUBMERGED
Automaattikytkin: 96076063
Neste:

2A 230 Vac
5 6
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Kuvaus Arvo
Eristysluokka (IEC 85): F
Ré&jahdyssuojaus: N
Moottorisuoja: LAMPOKYTKIN
Lampdsuoja: sisdinen
Kaapelipituus: 10 m
Kaapelimalli: LYNIFLEX
Kaapelilitoksen tyyppi: NO PLUG
Saatimet:
Saadin: ei sisélly

Build in
Kosteusanturi: ilman kosteusantureita
AUTOADAPT: KYLLA
Muut:
Nettopaino: 38 kg
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Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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96878514 SEG.40.15.E.2.50B 50 Hz
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Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.
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Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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Huomaa! Kaikki yksikét [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tama yksinkertaistettu mittakuva ei sisalla kaikkia yksityskohtia.
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