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YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET

Nama kayttdohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat talla sivulla ovat oh-
jeellisia ja nayttavat yksityiskohtia, jotka eivat valttamatta ole valitsemanne tuotteen mukai-
sia.

ASENNUS
Valmistaja ei vastaa virheellisesta tai huolimattomasta asennuksesta
A

aiheutuvista vahingoista.

Sahkolieden yhteydessa liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan
500mm - 600mm. Kaasulieden pienin sallittu etdisyys liesitason ja

liesikuvun valilla on 650mm. Jokainen lisdsentti valimatkassa heikentaa v
karynkerdyskykya. OO0OO0OO0O0O0

L= min. 500mm

Kayttdé puuhellan paalla on kielletty muoviosien sulamisvaaran takia.

Sahkodverkon jannite tulee vastata liesikuvun arvokilpeen merkittya arvoa.
Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan. k

Suositeltava minimihormikoko on @ 125 mm, mutta on hyva noudattaa
huippuimurin valmistajan ilmoittamaa mittaa. Paksumpi hormikoko paran-
taa aina karynkerayskykya. Huippuimurin ja liesikuvun vélisen putken tuli-
si olla mahdollisimman lyhyt ja suora.

Al yhdista liesikupua savuhormiin (lammityskattilat, tulisijat, jne).

Mikali virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai tekninen L= min. 650mm
huoltopalvelu, ndin valtetdan mahdolliset vaaratilanteet. Korjaustyéta teh-

tdessa on laite kytkettava irti sdhkoverkosta. (// (/) a

000000

Ilmanpoistossa on noudatettava kaikkia viranomaismaarayksia.

KAYTTO

Liesikupu on tarkoitettu vain kotitalouskayttéon.

Al koskaan kayté liesikupua muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.

Al koskaan jata avotulta liesikuvun alle.

Saada kaasulieden liekki siten, etta se kohdistuu vain astian pohjaan eikd sen reunoille.
Syvia paistinpannuja on pidettava silmalla, silla ylikuumentunut 6ljy voi leimahtaa tuleen.
Lapset tai henkildt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan kayttdéon, eivat saa kayttaa laitetta.
Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettavia ruokia (tulipalovaara).

Kaytdn aikana on huolehdittava riittdvasta korvausilman saannista jottei asuntoon muodostu
liiallista alipainetta, joka on vahingollista talon rakenteille ja heikentaa liséksi liesikuvun kykya
poistaa karyja.

LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmia lahelta suoraan katsottaes-
sa.

HUOLTO

Laite suositellaan aina irrotettavaksi verkkovirrasta ennen huoltotoimenpiteita.
Puhdista ja/tai vaihda suodattimet saanndllisen ajan kuluttua (tulipalovaara).

Puhdista liesikupu kostealla kankaalla ja miedolla, tdhan tarkoitukseen sopivalla nestemaisella
pesuaineella.
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TOIMITUSSISALTO

SISALTO
Myyntipakkaus sisdltda seuraavat tuotteet.

Liesikupu

Muovipussissa 8 kpl peltiruuvia 13x3 mm

Paperiset kayttoohjeet suomeksi. Ruotsinkieliset kdyttéohjeet |6ytyvat Savon kotisivuilta
Liesikuvun Schuko-liitantajohto pistotulpalla (n. 0,8m)

Liesikuvun liitantajohto ilman pistotulppaa (n. 0,8m)

Ulkoisten laitteiden liitantdkaapelit liitantarasioineen; AC-moottorille, EC-moottorille, Po-
tentiaalivapaalle relekarkitiedolle sekd Open Collector liitdnnalle

Huom! Kylmasuojaventtiili (eli ns. perhosventtiili tai takaiskuventtiili) on hankittava erikseen
jos asennus edellyttaa sellaista. Kylmasuojaventtiili estda kylman ulkoilman takaisinvirtauk-
sen keittiédn hormiputken kautta. Kylmasuojaventtiili asennetaan poistohormiputken valiin.
Kylmasuojaventtiilia ei tarvita, jos liesikuvun ohjaama ilmanvaihto pidetdan aina paalla.

Tuote: #91370, kylmasuojaventtiilisarja 125mm.

Kuva: Perhosventtiili (ei kuulu toimitukseen)
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TARKEIMMAT OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

Uuden sukupolven monipuolisesti konfiguroitava DUAL Modular-liesikupu, Savon kehitta-
malla alykkaallda ohjauselektroniikalla ja ohjelmistolla. Varustettavissa liesikuvun laht6-
kaulukseen helposti jalkikateenkin asennettavalla moottoriventtiililld (tehostusventtiili).

Toimintojen tarkempi selitys ja lapikaynti, katso erillinen DUAL Modular liesikupujen kayt-
tdéohjekirja.

Elektroniikka:

Ohjaa AC-huippuimureita ja kanavapuhaltimia (max. 420W)

Ohjaa EC-huippuimureita ja kanavapuhaltimia

Ohjaa AC-ilmanvaihtokoneita (max. 420W)

Ohjaa EC-ilmanvaihtokoneita

Ohjaa haluttaessa samanaikaisesti seka AC- ettda EC-moottoreita

Motorisoitu tehostusventtiili (lisatarvike, mV-125) helposti jélkiasennettavissa. Venttiili

osittain sulkeva, ajomatka saadettavissa. Tehostusventtiililla suomalainen sertifikaatti

savukaasurajoitinkdyttéon (42dm3 / 100Pa)

e Monipuoliset ominaisuudet ja konfiguroitavuus eri talotekniikoille ja kayttajatarpeille;
mm. talvikdynnistys, ajastettu intensiivitehotoiminto, valojen ja puhaltimen automaat-
tisammutus, turbo-toiminto, takkakytkintoiminto, 24/7-toiminto (eli ns. 0-ohitus)

e Karkitieto venttiilin auki-asennosta tai puhaltimen ollessa kdynnissa

e Monipuoliset halytysulostulovaihtoehdot (Open Collector-lahtd) taloautomaatioille

e Liesikuvun ohjelmisto (FW) uusine ominaisuuksineen paivitettavissa helposti koko
liesikuvun elinkaaren ajan Savon erillisella Windows-pohjaisella konfigurointitydkalulla
(Savo Configuration Tool)

e Liesikuvun kaikki perusasetukset helposti tehtavissa ilman konfiguraattoria, vapaampi
konfiguroitavuus tehdaan Savo Configuration Tool:in avulla (edellyttaa erikseen han-
kittavan USB-liitantakaapelin liesikuvun ja PC-tietokoneen valille, Savo koodi: 91315)

e Moottorinohjausjannitteet (AC ja EC) vapaasti konfiguroitavissa (Savo Configuration

Tool)

Oikosulkusuojattu AC-moottorilahtd (lasiputkisulake 2kpl, 2A)

Valaistus 2 x 1,0W spot-valaisimet, LED 4000K

Liitantajohto (L, N, PE) noin 80cm, schuko-pistotulpalla (EC-moottorit)

Liitantdjohto (L, N, PE) noin 80cm, ilman pistotulppaa (AC-moottorit)

HUOM! Varmistathan EC-huippuimurin tai EC-iv-koneen valmistajalta, etté heidén valmis-
tamansa laite on yhteensopiva PWM- muotoisen ohjausjannitteen (0—10 VDC) kanssa.
Jos PWM-yhteensopivuutta ei ole, Savolta 16ytyy tahan tarkoitukseen erillinen PWM-DC
muunnin, kysy lisad Savon teknisesta tuesta.

Mekaniikka:

Kalusteeseen integroitava

Metalliset pestdvat rasvasuodattimet

Kotelointiluokka IP20

Lahtélaipan koko 125mm (FlaktWoodsin KKT-kaulus)

528 xk§80 x 425 (huomioi korkeusmitassa kaapeleille tarvittava lisatila, n. +50mm) (I
X S X

e DUAL Modular-tuoteperheen esittely:_https://youtu.be/LIwhbHOYEpI



https://youtu.be/LIwhbH0YEpI
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MITTAKUVAT
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Kuvia liesikuvusta tehostusventtiilillda (mV-125) varustettuna.
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ASENNUS

Liesikuvun alareunan etdisyys sahkdliesitasosta min. 500mm. Kaasulieden
kanssa min. 650mm
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ASENNUS

Asenna ensin kaikki kirjaimella A merkityt
ruuvit (A ja B ovat samoja ruuveja).
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ASENNUS — SAHKOLIITANTA

LIESIKUVUN KYTKENTA SAHKOVERKKOON

Liesikuvun mukana tulee yksi pistotulpallinen ja yksi pistotulpaton maadoitettu liitantdjohto.

Liitettava moottorityyppi (AC tai EC) vaikuttaa liesikuvun liitantajohdon tyypin valintaan
seuraavasti:

17 Jos liitat liesikupuun vain EC-moottorin tai moottoreita, voit kayttéda joko Schuko-
pistotulppaliitantdjohtoa tai pistotulpatonta liitdntdjohtoa.

2] Jos liitat liesikupuun vain AC-moottorin tai moottoreita, tai seka AC- etta EC-
moottoreita, liita liesikupu pistotulpattomalla liiténtajohdolla kiintedsti sahkdéverkkoon
(erikseen hankittavassa liitdntarasiassa). Nain varmistetaan se, etta liesikuvun AC-
moottorildhdéssa (CN19) on varmasti vaihe ja nolla aina oikein pain.

HUOM! Pistotulpattoman syottdjohdon liittdmisen saa tehda vain sahkdalan ammattilainen!

11
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ASENNUS — SAHKOLIITANTA

AC-huippuimurin tai IV-koneen sahkdoliitanta

Alla esitettyna kaksi yleista tapaa sahkdéliitannan tekemiseksi.

4-johdinliitdntd (vain vaihejohdin vieddin

liesikuvun elektroniikan kautta ):

Kytkentarasia

Sahkinsyottd
liesikuvulle

6-johdinliitintd (suora syottd):

Kaapeli MM] 3x1,55 -
tai vastaava

e -
7

Sdhkdnsyotto
liesikuvulle

Kaapeli MMJ 421,55
tai vastaava

AN
LN@

Liesikuvun AC-moottorin liitdntdrasia.

N ja Ke-Vi jatetdan kytkematta

Kaapeli MM] 3x1.55
tai vastaava

S
LN@

Liesikuvun AC-moottorin liitdntarasia.

N ja Ke-Vi kytketdan.

12
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ASENNUS — SAHKOLIITANTA

Liesikuvun kayttdjannitesydton (CN1) seka
AC-moottorildhdoén liitannan (CN19) oikea
napaisuus. N ja L on lisdksi merkitty liitti-
mien viereen, peltiin.

13
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KAYTTO

KAYTTOKYTKIMET

0

AR

O

Painokytki-
met

Moottorin ohjaus; nopeudet 0, 1, 2 ja 3 seka valot paalle ja pois.

Pyorea pai-
nike led-
merkkivalolla

Monitoimipainike. Avaa ja sulkee tehostusventtiilin (jos asennettu)
seka kaynnistaa Turbo- ja Takkakytkintoiminnot. Painikkeen valo-
keha kertoo valitun toiminnon. Katso tarkemmin ohjekirjasta
"DUAL Modular liesikupujen kayttdéohjekirja 1.x.pdf”

14
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TEHOSTUSVENTTIILIKITTI mV-125

Tehostusventtiili tarvitaan yleensa aina silloin, kun ilmanvaihtokone tai huippuimuri hoitaa
koko asunnon ilmanvaihdon. Tehostusventtiilin avulla parannetaan esim. kosteiden tilojen il-
manvaihtoa.

Kaikki DUAL Modular-sarjan liesikuvut toimitetaan ilman tehostusventtiilia. Tata tehostusvent-
tiilia ei pida sekoittaa perhosventtiiliin, eli kylmasuojaventtiiliin (estaa kylman ilman virtaami-
seen hormiputkesta asuntoon), joka on tarvittaessa hankittava erikseen.

Tehostusventtiilikitti sisaltaa kaikki tarvittavat komponentit helppoon ja nopeaan asennuk-
seen. Asennuksessa et tarvitse mitaan tyokaluja.

Venttiili myydaan omana myyntikittindan, joka sisdltaa seuraavat osat:

Esiasennettu ja sdaadetty (22mm ajomatka) KSOM-125 tehostusventtiili
Venttiilinohjauskaapeli lapivientikumilla

125mm putkiliukuosa (~23cm)

Asennusohjeet

Savon venttiilikitissaan kayttama uudistettu KSOM-125 tehostusventtiili on Suomen markki-
noille paloturvahyvaksytty 2021 alkaen ja siina on likaa hylkiva nanopinnoite venttiililautasen
puhtaanapitoa helpottamaan.

15
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TEHOSTUSVENTTIILIKITIN ASENTAMINEN

Asennusjarjestys on seuraava:

1.
2.

Now

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Kytke liesikupu pois sahkdista

Avaa venttiilikittipaketti ja ota kaikki komponentit ulos. Tarkista etta sisaltd vaikuttaa
vahingoittumattomalta (kuljetusvauriot) ja pydritd sormin venttiilikaraa ylds ja alas
muutaman kierroksen verran liikkuvuuden varmistamiseksi.

Tee venttiilille tarvittaessa perussaadoét, eli venttiilin karan yldosassa olevan saatdémut-
terin paikan asettaminen. Katso sivu 19.

Pujota putkiliukuosa liesikuvun paalla olevan 125mm hormiputken sisédlle (kayta tarvit-
taessa 160/125mm muuntoliitintd, saatavilla rautakaupoista), noin 10-15 cm verran.
Putkiliukuosa tulee niin pain, etta putkessa oleva ohjauskaapelin lapivientireika on al-
haalla.

Kiinnita liesikupu paikalleen.

Poista liesikuvun rasvasuodatin.

Tuo venttiili liesikuvun sisalle alakautta (venttiilikara osoittaa yléspadin kohti kattoa) ja
ennen venttiilin 1ahtdkaulukseen kiertamistd, ohjaa venttiilissa oleva ohjauskaapeli 1ah-
tokauluksen kautta ulos. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittaa venttiilin liesikupuun jo ennen
kuin olet asentanut liesikuvun paikalleen. Venttiilin karaa ei saa kolhia mihinkaan, jotta
se ei vahingoitu.

Kierra venttiili lahtékaulukseen kiinni seuraavasti; hae kierteen alku ja kun se I6ytyy,
kierra venttiilia myoétapaivaan lahtékauluksen sisaan noin 90 asteen verran, jolloin se ei
kierry endaa. Varmista, ennen ja kiertdmisen aikana, ettei ohjauskaapeli jaa mihinkaan
valiin tai puristukseen. Asennus on talta osin valmis.

Pujota venttiililta tuleva ohjauskaapeli putkiliukuosassa olevan 20mm reian lapi. Aseta
putken reikaan tuleva lapivientikumi paikalleen Iapiviennin tiivistamiseksi ja kaapelin
suojaamiseksi viilloilta.

Kaanna putkiliukuosaa niin, etta putkiliukuosassa oleva lapivientireika tulee samalle
puolelle kuin venttiililta lahteva ohjauskaapeli. Ndin varmistetaan se, ettd putkiosan si-
sdlle jad mahdollisimman vahan kaapelia.

Veda putkiliukuosa alas liesikuvun kaulukseen kiinni. Samalla kun vedat liukuosaa hi-
taasti alaspain, poista samalla ohjauskaapelista putken sisalta turhia I6ysia pois. Hormi-
liitoksissa on kumitiiviste, joten liitosta ei tarvitse teipata.

Varmista, etta lapivientikumi on paikallaan.

Kytke ohjauskaapeli liesikuvun séhkékotelon “Venttiili” liittimeen (CN18). Liitin ei mahdu
vaaraan liittimeen ja se asettuu vain oikeinpain.

Kerro liesikuvulle, etta se on nyt varustettu venttiililld. Tama tapahtuu laittamalla dip-
kytkin #1-7 asentoon "ON” tai jos kaytat SW konfigurointia (eli VAPAA konfigurointi),
niin silloin Savo Configuration Tool:in valinta VALVE/'Motorized valve has been installed’
pitaa olla valittuna.

Aseta venttiilikaran rasvahéyrynsuojaputki paikalleen.

Venttiilikitin asennus on nyt valmis!

Testataksesi venttiiliin toiminnon, kytke liesikupuun sahkét ja koekayta venttiilia painamalla
venttiilinohjauspainikkeesta (ns. Monitoimipainike). Heti kun venttiili on kytketty sahkdihin, se
ajaa automaattisen kalibrointiajon.

Huom! Venttiilikitin asennuksessa ei tarvita sahkdalan ammattilaista, koska venttiilin ohjaus-
kaapelissa kulkee vaaraton pienoisjannite (SELV). Liesikuvun kayttésahkéjen kytkeminen
vaatii kuitenkin aina sahkbdalan ammattilaisen, sillé siiné kulkee 230VAC jannite.

16
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TEHOSTUSVENTTIILIKITIN ASENTAMINEN

Kuva: Putkiliukuosa ylhaalla, 125mm kierresaumapoistohormiputken sisélla:

Huom! Kuvassa toinen tuote, asennusperiaate on kuitenkin sama.

17
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TEHOSTUSVENTIILIN SAATO

Liesikuvun asennuksen jalkeen venttiili tulee saataa oikeille virtausarvoille rakennusmaa-
raysten tai kiinteistdén ilmanvaihdon suunnitteluarvojen mukaisesti. Kysy toimenpidetta il-
mastoinnin ammattilaiselta.

Perussaatd tehdaan pitamalla tyokalulla kiinni kierrekaran mutterista ja kdantamalla kier-
rekaran paassa olevasta hahlosta ruuvitaltalla. Saatoa ei koskaan tehda kasin venttiilin
kantta kiertamalla! Venttiilikannen vaantaminen rikkoo venttiilin.

Venttiilin ominaisuuksiin kuuluu kerran vuorokaudessa suoritettava voimisteluajo, jonka
venttiili tekee itsendisesti kdyttajasta riippumatta.

Venttiilin ajomatka, eli kuinka paljon venttiilin kara lilkkuu taysin auki- ja kiinniasentojen
valilld on tehdasasetuksena laitettu maksimiinsa, eli 22mm (+11mm/-11mm), mutta sita voi
tarvittaessa pienentaa VAPAA-konfigurointitilassa, kayttamalla Savo Configuration Tool oh-
jelmistoa. Huom! KSOM-venttiili ei ole ns. taysin sulkeva malli, eli se jaa kiinniasennossaan-
kin aina vahan auki. Tama mahdollistaa asunnon perusilmanvaihdon paalla olon.

Alla olevan kuvan mitta X tarkoittaa venttiilikaran paan ja saatomutterin alapinnan etai-
syytta millimetreissa. Saatamalla tatd pituutta saadaan venttiilin toiminta-aluetta siirrettya
saatdkayrastolla (kts. seuraava sivu). 15mm (X) on tehdasasetus, eli maksimi.

Saatéomutterin saatdvara (X) on noin 6 - 16mm alueella. Jos sdatoalueraja ylitetaan
venttiilin sulkupuolella, on vaarana venttiilin jumiutuminen sulkuasentoon! Venttii-
likohtaiset arvot voivat hiukan vaihdella riippuen KSOM yksilésta. Siksi 15mm arvoa ei pitai-
si koskaan ylittaa.

Avautumasaato tapahtuu pitamalld mutterista kiinni ja kaantamalla kierrekaran padssa ole-
vasta hahlosta ruuvimeisselilla.

Kuvun kayttédnotossa on varmistettava ettd kalibrointiajossa (eli ensikaynnistyminen kun
sahkot kytketaan ensi kertaa paalle) saatomutteri osuu karan pyoriessa teflon-aluslevyyn.
Nain tapahtuu jos Y on kalibroinnin alussa max. 23mm. Jos Y>23 mm, ruuvaa kasin kara-
ruuvia alaspain kunnes Y on max. 23mm ja tee kalibrointiajo uudelleen (eli sdhkdét pois ja
paalle takaisin).

18
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TEHOSTUSVENTIILIN TOIMINTA JA SAATO

Alla olevassa taulukossa venttiilin ajomatka on tehdasasetus, eli 22mm. Saatémutterin
asemaa vaihtamalla venttiilin toiminta-alue muuttuu, ajomatka on yha kuitenkin sama

22mm.

X (mm) Aukenema kun venttiili on auki (mm) Aukenema kun venttiili on kiinni (mm)
15 +11 -11
10 +15 -7
6 +21 =1l
Venttiilikara

Saatdomutteri \

Teflon-aluslevy Y

K\&i

Ajomatka: 22mm

o YO vwooe
- aassmarisl
200 7 iw 1’0‘
7 o
4
100 7 / Vi
V4
& 4 /
& 4
4 s / / ?
40 Il va
30 7 /
40V
20 / / " /'/
/ / 4 /Y 2125
¥ / an, [TT11I
2 5 10 20 30 40 5060
q.,lis

Kuva: X= 15mm, dp =40 Pa

Huom! S3atoa ei koskaan tehda kasin venttiilin kantta kiertamalla! Venttiilikan-

nen vaantaminen rikkoo venttiilin.
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TEHOSTUSVENTTIILIN SAATOTIEDOT

Venttiili on tehdasasetuksena saadetty alla olevan kuvan mukaisesti. Venttiilin yli vaikuttaval-
la paine-eroarvolla 40 Pascal saavutetaan seuraavat ilmanvirtausarvot:

Venttiili kiinni 7 1/s
Venttiili auki 251/s
‘:{*'-:1 'E“ ~ Y o w
300
RIS
200 4
100
[1n]
o
2 50
40
30 uf'
A
20 ""
10 .
2 5 10 20 30 40 5060

q.. /s
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HOITO, PUHDISTUS JA HUOLTO

! Ennen suurempia puhdistus- tai huoltotoita irrota laite aina sahko-
verkosta !

LIESIKUVUN PUHDISTUS
Puhdista vahintaan kahden kuukauden valein tulipalovaaran ehkaisemiseksi.

ULKO-OSAN PUHDISTUS:
Kayta haalealla vedella ja miedolla pesuaineella (maalatut liesikuvut) kostutettua rattia.
Teraspintaisen liesikuvun puhdistamiseen kayta sille tarkoitettuja erikoistuotteita.

SISAOSAN PUHDISTUS:

Kayta etyylialkoholilla kostutettua rattia (tai sivellinta).

Ala kayté hankaavia ja syovyttavia tuotteita (esimerkiksi metallisienid, kovia harjoja,
voimakkaita pesuaineita jne.)

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS:

Irrota rasvasuodattimet painamalla suodattimen lukitussalpaa kahvansuuntaisesti taaksepain
ja veda suodatin pois alakautta.

Puhdista kasin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Mikali suodatin pestdaan astian-
pesukoneessa, se saattaa haalistua, mika ei vaikuta sen toimintaan.

VENTTIILIN PUHDISTUS

Sisapinta:

Venttiilin lautanen on hyva aika ajoin puhdistaa normaaleilla miedoilla keittiépuhdistuskemi-
kaaleilla. Venttiililautanen ja kuvun sisdlle pdin nakyvat venttiilin runko-osat on nanopinnoi-

tettu likaa hylkivaksi ja puhdistamisen helpottamiseksi.
Kun puhdistat venttiilin kantta, dld koskaan kierra sitd, silld se saattaa muuten vahingoittua.

Venttiilin kara:

Mikali venttiilin karan paalla on pidetty tuotteen mukana tullutta rasvasuojainta, ei kara li-
kaannu, eika siten tarvitse normaalisti mitdan huolto- tai puhdistustoimenpiteita. Jos kuiten-
kin vuosien myo6ta alkaa esiintya venttiilin takertelua voitelurasvan menettaessa ominaisuuk-
siaan, on venttiili hyva irrottaa ja purkaa ja kara puhdistaa rasvanpoistoaineella ja voidella
tarkoitukseen sopivalla kierrerasvalla. Tama toimenpide on hyva teetattaa lvi-alan ammatti-
laisen toimesta. Puhdistukseen saat lisdtietoa saat Savon huollosta.
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HOITO, PUHDISTUS JA HUOLTO

VALAISIMIEN VAIHTAMINEN
Irrota laite sahkoverkosta.

Laitteessa on erittdin pitkaikaiset LED-valaisimet ja LED-driveri (ohjain). Mikali valaisin tai
driveri on kuitenkin vaurioitunut, tulee valtuutetun huoltomiehen tai vastaavan patevyyden
omaavan henkilén vaihtaa ne uuteen.

TOIMINTAHAIRIOT
Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessa huoltopalveluun:

e Tuleeko liesikuvulle sahkét (tarkista sahkdkeskuksen sulake)?

e eihan AC-moottorilahdén sulake ole palanut?

¢ AC-moottoriasennukset: olethan varmistanut, etta N ja L ovat liesikuvun liitdnndissa oi-
kein?

e jos kaytat tehostusventtiilia, olethan konfiguroinut sen joko dip-kytkimesta (#1-7) tai Sa-
vo SW Configuration Tool:ista paalle?

e olethan tutustunut liesikuvun kasikirjaan ja liesikuvun toimintoihin? Ne voivat tassa mallis-
sa olla erilaiset kuin mihin olet aikaisemmin tottunut. Kasikirja |6ytyy tarvittaessa Savon
kotisivuilta.

Jos liesituuletin vetaa huonosti:

¢ Onhan valittu moottorinopeus riittava tilassa olevan karyn ja hdyryn poistamiseen?

e onhan tehostusventtiili auki (jos on asennettu)?

e jos poistohormi on pitkd ja mutkainen, voi olla, etta valitulla huippuimurilla tai ilmanvaih-
tokoneella ei riita tehot hyva kayttajakokemuksen saamiseksi. On hyva ymmartaa, etta
liesikupu vain ohjaa ulkoista moottoria, joten huonon vedon syitd kannattaa katsella pois-
tojarjestelmasta kokonaisuutena

o riittdako keittiéon korvausilmansaanti (mahdollinen alipaineongelma)?

e ovatko rasvasuodattimet puhtaat? Likainen rasvasuodatin pienentda liesikuvun lapi virtaa-
vaa ilmamaaraa

¢ onhan perhosventtiili ehja, eli siivet aukeavat normaalisti moottorin ollessa paalla?

e uudisrakennuskohde; onhan poistohormi varmasti ehja (ei rutussa) eika sielld ole mitaan
rakennusaikaista jatetta sisalla

e onhan liesikuvun ohjaama moottori varmasti ehja?

e olethan poistanut liesikuvun sisalta siella kaikki toimituksen mukana tulleet tavarat (esim.
kayttoohjeet ja kiinnitysraudat)

e EC-huippuimurin ollessa kyseessa, olethan tuonut huippuimurille seka ohjausjannitteen
seka 230VAC kayttéjannitteen

Jos otat yhteytta Savon asiakaspalveluun, katsothan sita ennen liesikuvun tyypin ja valmis-

tuspdivamaaran nopeamman ja sujuvamman asiakaspalvelun mahdollistamiseksi. Nama tie-
dot l6ytyvat liesikuvun sisdpinnalta, rasvasuodattimen takaa.

Huom! Viimeisin kayttéohjekirjaversio 16ytyy aina Savon kotisivuilta.

https://savo.fi/tuote/liesikupu-dgh-m37-rst/
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Tilaa muistiinpanoille:
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TYYPPIKILPI JA YHTEYSTIEDOT

LAITTEEN TUNNISTETIEDOT
Tyyppikilpi

- — - SaAaAVO
dGH-m3705-S 52cm RST

\\__ Art:99700

6438171997005

220-240V ~ 50-60Hz

TYPE:RM.....1
£ MAX 2x4.6W MODEL: 002DL1/P
MAX POWER 10W @ C E
29329022000151 I]II] =
22060 Made in EU 293290 =
e - — — S/N 2209 000151 ECK11810121 =

ASIAKASPALVELU

Sahkoposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi

Puh: 0207-181 450

Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT
www.savo.fi.

Huom! Talle tuotteelle mydnnetaan 1.1.2023 alkaen pidennetty 2+1 vuoden taystakuu, mika-
li rekisteroit tuotteesi 3kk sisdlla ostosta osoitteessa https://savo.fi/palvelut/dm-takuun-pidennys/

VALMISTAJA
Savo Design & Technic Oy
Kisallintie 3, 01730 VANTAA

>§(ce

Tama laite on merkitty sahk6- ja elektroniikkalaiteromusta
annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti.
Taman tuotteen asianmukainen havittdéminen auttaa estamaan
mahdolliset kielteiset ymparistd- ja terveysvaikutukset, joita
vaaranlainen jatteenkasittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, etta tata tuotetta ei saa
kasitella kotitalousjatteena. Sen sijaan se tulle toimittaa sahko-
ja elektroniikkalaiteromun kerdyspisteeseen. Tuote tulee havittaa
paikallisten jatehuoltomadrdysten mukaisesti. Lisatietoja tdman
tuotteen kasittelysta, kerdamisesta ja kierratyksesta saa kunnan
ymparistdviranomaisilta, jatehuoltoyhtidsta ja liikkeestd, josta
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