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Johdonsuojakatkaisijat iK60N, 
katkaisukyky 6 kA, Acti 9
iK60N-sarjan johdonsuojakatkaisijat ovat varustettu tunneliliittimellä. B-käyrä soveltuu kuormituksille,  
joissa ei esiinny suuria kytkentävirtoja, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus
  
Tekniset tiedot
Nimellisvirta: 1 – 63 A, +30 °C
Nimellisjännite: 230/400V AC
Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)
Laukaisukäyrät: B-käyrä: 3...5 x In

Ylempään liittimeen kytkettävän säikeisen johtimen maksimi poikkipinta:
16 mm² nimellisvirralla 1 - 25A
25mm² nimellisvirralla 32 - 63A

SAP Snro Tuotenro Kuvaus
JohdonSuoJAKATKAiSiJAT iK60n, B-KäYrä, AcTi 9 
CAK966 32 531 01 A9K23101 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 1A 6kA V
CAK883 32 531 02 A9K23102 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 2A 6kA V
CAK895 32 531 74 A9K23104 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 4A 6kA V
CAK909 32 531 76 A9K23106 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 6A 6kA V
CAK920 32 531 80 A9K23110 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 10A 6kA V
CAK936 32 531 81 A9K23116 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 16A 6kA V
CAK950 32 531 83 A9K23120 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 20A 6kA V
CAK959 32 531 85 A9K23125 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 25A 6kA V
CAK970 32 531 92 A9K23132 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 32A 6kA V
CAK891 32 531 94 A9K23140 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 40A 6kA V

32 531 50 A9K23150 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 50A 6kA
32 531 63 A9K23163 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P B 63A 6kA

CAK902 32 541 76 A9K23306 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 6A 6kA V
CAK917 32 541 80 A9K23310 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 10A 6kA V
CAK929 32 541 81 A9K23316 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 16A 6kA V
CAK939 32 541 83 A9K23320 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 20A 6kA V
CAK952 32 541 85 A9K23325 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 25A 6kA V
CAK960 32 541 92 A9K23332 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 32A 6kA V
CAK974 32 541 94 A9K23340 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 40A 6kA V

32 542 59 A9K23350 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 50A 6 kA
32 542 64 A9K23363 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P B 63A 6 kA
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Johdonsuojakatkaisijat iK60N, 
katkaisukyky 6 kA, Acti 9 
iK60N-sarjan johdonsuojakatkaisijat ovat varustettu tunneliliittimellä.C-käyrä sallii lyhytaikaisesti suuremman  
kytkentävirran, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus sekä moottorit ja suuremmat valaistusryhmät 
  
Tekniset tiedot
Nimellisvirta: 1 – 63 A, +30 °C
Nimellisjännite: 230/400V AC
Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)
Laukaisukäyrät: C-käyrä: 5...10 x In

Ylempään liittimeen kytkettävän säikeisen johtimen maksimi poikkipinta:
16 mm² nimellisvirralla 1 - 32A
25 mm² nimellisvirralla 40 - 63A

SAP Snro Tuotenro Kuvaus
JohdonSuoJAKATKAiSiJAT iK60n, c-KäYrä, AcTi 9
CAK973 32 544 01 A9K24101 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 1A 6kA V
CAK962 32 544 02 A9K24102 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 2A 6kA V
CAK949 32 544 04 A9K24104 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 4A 6kA V
ARE989 32 544 76 A9K24106 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 6A 6kA V
ARE990 32 544 80 A9K24110 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 10A 6kA V
ARE991 32 544 81 A9K24116 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 16A 6kA V
CAK937 32 544 83 A9K24120 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 20A 6kA V
ARE992 32 544 85 A9K24125 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 25A 6kA V
CAK921 32 544 92 A9K24132 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 32A 6kA V
CAK907 32 544 94 A9K24140 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 40A 6kA V
CCT815 32 544 05 A9K24150 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 50A 6kA V
CCT816 32 544 03 A9K24163 Acti9 iK60N johdonsuojak. 1P C 63A 6kA V

CAK897 32 545 01 A9K24201 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 1A 6kA V
CAK885 32 545 02 A9K24202 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 2A 6kA V
CAK976 32 545 04 A9K24204 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 4A 6kA V
CAK963 32 545 76 A9K24206 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 6A 6kA V
CAK951 32 545 80 A9K24210 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 10A 6kA V
CAK940 32 545 81 A9K24216 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 16A 6kA V
CAK930 32 545 82 A9K24220 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 20A 6kA V
CAK916 32 545 85 A9K24225 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 25A 6kA V
CAK912 32 545 92 A9K24232 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 32A 6kA V
CAK894 32 545 94 A9K24240 Acti9 iK60N johdonsuojak. 2P C 40A 6kA V
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SAP Snro Tuotenro Kuvaus
JohdonSuoJAKATKAiSiJAT iK60n, c-KäYrä, AcTi 9
CAK882 32 546 76 A9K24306 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 6A 6kA V
CAK964 32 546 80 A9K24310 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 10A 6kA V
ARF001 32 546 81 A9K24316 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 16A 6kA V
CAK979 32 546 82 A9K24320 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 20A 6kA V
ARF002 32 546 85 A9K24325 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 25A 6kA V
CAK943 32 546 92 A9K24332 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 32A 6kA V
CAK954 32 546 94 A9K24340 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 40A 6kA V

32 546 51 A9K24350 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 50A 6kA
32 546 64 A9K24363 Acti9 iK60N johdonsuojak. 3P C 63A 6kA

Vikavirtakytkimet iIDK, A-tyyppi, 
30mA ja 300mA laukaisuvirrat
Acti9 iIDK ovat A-tyypin vikavirtakytkimiä ja ovat varustettu tunneliliittimellä.
Henkilösuojauksessa käytetään 30mA:n vikavirtakytkintä. 
Palosuojauksessa käytetään 300mA:n vikavirtakytkintä. 
  
Tekniset tiedot
Nimellisjännite: 230/400V AC
Nimellisvirta: 25A, 40 tai 63A
Nimellinen laukaisuvirta: 30mA ja 300mA.
Toimintatapa: Verkkojännitteestä tai ulkoisesta teholähteestä riippumaton toiminta.

Ylempään liittimeen kytkettävän säikeisen johtimen maksimi poikkipinta: 25mm²

SAP Snro Tuotenro Kuvaus
viKAvirTAKYTKimeT iidK, AcTi 9
ASG641 3254129 A9Z01225 Acti9 iIDK vikavirtakytk. 2P 25A 30mA A V
ASG642 3254136 A9Z01240 Acti9 iIDK vikavirtakytk. 2P 40A 30mA A V
ASG643 3254130 A9Z01425 Acti9 iIDK vikavirtakytk. 4P 25A 30mA A V
ASG644 3254131 A9Z01440 Acti9 iIDK vikavirtakytk. 4P 40A 30mA A V
CAK887 3254133 A9Z01463 Acti9 iIDK vikavirtakytk. 2P 63A 30mA A V
ASG646 3254134 A9Z04440 Acti9 iIDK vikavirtakytk. 4P 40A 300mA A V
CAK926 3254135 A9Z04463 Acti9 iIDK vikavirtakytk. 4P 63A 300mA A V
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