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Onnline cleaning hatches

Onnline cleaning hatches are designed to be used in round
and rectangular air duct systems to facilitate cleaning.
The product range includes models designed for retrofit-
ting as well as models for mounting during construction.
Easily installed, Onnline cleaning hatches have Class C
type certification for airtightness (nro. 107/6121/94).

OPTL - Surface hatch for round air ducts
e For retrofitting in finished duct systems

OTLO - Hatch installed in the duct system
e Fitted as an integral section of duct
¢ Fast and easy to install

TUTL - Duct end cover

e Can be installed and removed without special tools
® Rubber seal complies to SFS Standard 3282

e Handle

TUTL - Insulated duct end cover

e Can be installed and removed without special tools
® Rubber seal complies to SFS Standard 3282

e Handle

e [nsulation thickness 80 mm

Onnline rengoringsluckor

Onnline rengéringsluckor anvands pé runda och kantiga
ventilationskanaler for att underlatta rengoringen av
kanalerna. Sortimentet omfattar bdde modeller for
installation i efterskott och modeller som installeras
somen del av kanalsystemet. Onnlinerengoringsluckor ar
enkla att installera och typgodkanda for tathetsklass C
(nr. 107/6121/94).

e Isolering tjocklek 60 och100 mm

TUTL - Insulated duct end cover

¢ Can be installed and removed without special tools
¢ Rubber seal complies to SFS Standard 3282

e Handle

e Insulation thickness 80 mm

OTTL Surface mounted hatch for rectangular ducts
e Easy to install

EKTL Fire-resistant retrofitted hatch for round ducts
¢ Quick to install

¢ Neat appearance

¢ Dimensions 100-125 insulation thicknes 60 mm

e Dimensions 160-315 insulation thicknes 80 mm

¢ Dimensions 400-500 insulation thicknes 100 mm

ETTL Fire-resistant retrofitted hatch for rectangular ducts
¢ Quick to install
¢ Insulation thickness 60 and 100 mm

TUTLO plug for duct section
e Can be installed and detached without special tools
e Equipped with a handle

OTTL Ytmonterad lucka for kantiga kanaler
¢ Monteringsvanlig

EKTL brandisolerad lucka for eftermontering i runda kanaler
¢ Snabb montering

* Snyggt yttre

¢ Dimension 100-125 isolering tjocklek 60 mm

e Dimension 160-315 isolering tjocklek 80 mm

¢ Dimension 400-500 isolering tjocklek 100 mm

ETTL brandisolerad lucka for eftermontering i runda kanaler
“* Snabb montering
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Onnline puhdistusluukut

Onnline puhdistusluukkuja kaytetaan pyoreissa ja kantikkais-
sa ilmastointikanavajarjestelmissa helpottamaan kanavis-
tojen puhdistusta.Valikoimissa on seka jalkiasenteiset etta
ilmastointikanavan osana asennettavat mallit.

Helposti asennettavat Onnline puhdistusluukut on
tyyppihyvaksytty tiiveysluokkaan C (no 107/6121/94).

OPTL pinta-asennettava luukku pyoreille kanaville
e Jalkiasenteinen puhdistus- ja tarkastusluukku
pyoreisiin kanaviin

OTLO kanavan osana asennettava luukku
e Asennetaan osaksi kanavaa
¢ Helppo ja nopea asentaa

TUTL kanaviston paatyluukku

¢ Asennettavissa ja irroitettavissa ilman erikoistydkaluja
e Liitanta SFS 3282 standardin mukainen kumitiivisteella
¢ Varustettu kahvalla

TUTL eristetty kanaviston paatyluukku

¢ Asennettavissa ja irroitettavissa ilman erikoistydkaluja
e Liitanta SFS 3282 standardin mukainen kumitiivisteella
¢ Varustettu kahvalla

e Eristepaksuus 80 mm

OTTL Pinta-asennettava luukku kantikkaille kanaville
¢ Helppo ja nopea asentaa

EKTL Paloeristetty jalkiasennettava luukku pyoreille kanaville
* Nopea asentaa

o Siisti ulkomuoto

* Koot 100-125 eristepaksuus 60 mm

e Koot 160-315 eristepaksuus 80 mm

e Koot 400-500 eristepaksuus 100 mm

ETTL Paloeristetty jilkiasennettava luukku kantikkaille kanaville
* Nopea asentaa
e Eristepaksuus 60 ja 100 mm

TUTLO tulppa kanavaosalle
e Asennettavissa ja irroitettavissa ilman erikoistydkaluja
e Varustettu kahvalla
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Koodi

Kod | Code SAP Malli | Modell | Model

OPTL pinta-asennettava luukku pyéreille kanaville | OPTL ytinstallerad lucka for runda kanaler
OPTL - Surface hatch for round air ducts

8319303 AAF395 | OPTL 100 jalkiasennus

8319304 AAF396 | OPTL 125 jalkiasennus

8319305 AAF397 | OPTL 160 jalkiasennus

8319306 AAF398 | OPTL 200 jalkiasennus

8319307 AAF399 | OPTL 250 jalkiasennus

8319308 AAF400 | OPTL 315 jalkiasennus

8319309 AAF401 | OPTL 400 jalkiasennus

8319310 AAF402 | OPTL 500 jalkiasennus

8319311 AAF403 | OPTL 630 jalkiasennus

OTLO kanavan osana asennettava luukku | OTLO lucka for installation som del av kanalen
OTLO - Hatch installed in the duct system

8319403 ABN771 | OTLO 100 asennus osana

8319404 ABN772 | OTLO 125 asennus osana

8319405 ABN773 | OTLO 160 asennus osana

8319406 ABN774 | OTLO 200 asennus osana

8319407 ABN775 | OTLO 250 asennus osana

8319408 ABN776 | OTLO 315 asennus osana

OLKY90 puhdistuskayra | OLKY 90 krokt lucka for installation som del av kanalen
OLKY90 - Curved hatch installed in the duct system

8319503 AAF391 | OLKY90 100

8319504 AAF392 | OLKY90 125

8319505 AAF393 | OLKY90 160

8319506 AAF394 | OLKY90 200

8319507 AAO543 | OLKY90 250

8319508 AAO544 | OLKY90 315

8319509 ACL667 | OLKY90 400

TUTL kanaviston paatyluukku | TUTL dndlucka pa kanalen
TUTL - Duct end cover

8319623 AAF077 | TUTL 100 kahvalla | med handtag | handle

8319624 AAF078 | TUTL 125 kahvalla | med handtag | handle

8319625 AAF079 | TUTL 160 kahvalla | med handtag | handle

8319626 AAF080 | TUTL 200 kahvalla | med handtag | handle

8319627 AAF081 | TUTL 250 kahvalla | med handtag | handle

8319628 AAF082 | TUTL 315 kahvalla | med handtag | handle

8319629 AAF083 | TUTL 400 kahvalla | med handtag | handle

8319630 AAF084 | TUTL 500 kahvalla | med handtag | handle

8319631 AAF085 | TUTL 630 kahvalla | med handtag | handle

TUTL eristetty kanaviston paatyluukku | TUTL isolerad dndlucka pa kanalen
TUTL - Insulated duct end cover

8319753 AAF345 | TUTL 100 eristetty kahvalla | med handtag | handle

8319754 AAF346 | TUTL 125 eristetty kahvalla | med handtag | handle

8319755 AAF347 | TUTL 160 eristetty kahvalla | med handtag | handle

8319756 AAF348 | TUTL 200 eristetty kahvalla | med handtag | handle

8319757 AAF349 | TUTL 250 eristetty kahvalla | med handtag | handle

8319758 AAF350 | TUTL 315 eristetty kahvalla | med handtag | handle




onnline

PROFESSIONAL

Rengoringsluckor | Cleaning Hatches | Puhdistusluukut

Koodi
Kod | Code

TUTLO tulppa kanavaosalle | TUTLO propp for kanaldel
TUTLO plug for duct section

8319603 ABT787 | Onnline tulppa osalle | propp for del | plug for section 100
8319604 ABT788 | Onnline tulppa osalle | propp for del | plug for section 125
8319605 ABT789 | Onnline tulppa osalle | propp for del | plug for section 160
8319606 ABT790 | Onnline tulppa osalle | propp for del | plug for section 200
8319607 ABT791 | Onnline tulppa osalle | propp for del | plug for section 250
8319608 ABT792 | Onnline tulppa osalle | propp for del | plug for section 315
8319609 ABT793 | Onnline tulppa osalle | propp for del | plug for section 400

OTTL Pinta-asennettava luukku kantikkaille kanaville
OTTL Ytmonterad lucka for kantiga kanaler
OTTL Surface mounted hatch for rectangular ducts

83193 15 CAMS857 | OTTL 300x200
8398728 AAF379 | OTTL 400x200
8398730 AAF380 | OTTL 500x400

EKTL Paloeristetty jdlkiasennettava luukku pyoreille kanaville
EKTL Brandisolerad lucka for eftermontering i runda kanaler
EKTL Fire-resistant retrofitted hatch for round ducts

8398710 ABW?242 | EKTL 100 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8398712 ABW?243 | EKTL 125 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8398714 ABW?244 | EKTL 160 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8398716 ABW?245 | EKTL 200 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8398718 ABW?246 | EKTL 250 jilkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8398720 ABW247 | EKTL 315 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8398722 ABW?248 | EKTL 400 jilkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8398724 ABW?249 | EKTL 500 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable

ETTL Paloeristetty jalkiasennettava luukku kantikkaille kanaville
ETTL Brandisolerad lucka for eftermontering for kantiga kanaler
ETTL Fire-resistant retrofitted hatch for rectangular ducts

8319312 CAMB860 | ETTL 400x200 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8319313 CAMB58 | ETTL 500x400 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8319314 CAMB859 | ETTL 600x500 jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8319319 CCT450 | ETTL 400x200 60mm jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8319321 CCT449 | ETTL 500x400 60mm jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable
8319320 CCT448 | ETTL 600x500 60mm jalkiasennettava | for eftermontering | retrofittable

SAP Malli | Modell | Model
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