
VARMA - SISÄKESKUS

WWW.VOHEK.FI

HUOLTO-OHJE
•	 Suorita vikavirtasuojan testaus puolen vuoden välein. 

Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojan on lauettava 
heti. Testauksen jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu 
asentoon 1. 

•	 Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä pyyhkeellä. 
Ennen pyyhkimistä käännä pääkytkin 0-asentoon.

MYYNTI JA YHTEYDENOTOT
•	 VARMA - sisäkeskuksia myy ja markkinoi Onninen Oy ja 

Onninen Oy:n asiakasurakoitsijat.
•	 Kaikissa keskusta koskevissa asioissa ota yhteyttä 

lähimpään Onnisen myyjään.
•	 Lisätietoja WWW.ONNINEN.FI

ASENNUSOHJE  -  MONTERINGSANVISNING

VARMA - INNECENTRALER
•	 Jordfelsbrytaren bör testas var 6:e månad genom att 

trycka på testknappen. Brytaren bör avfyra omedelbart. 
Efter testning, återställ brytaren till on -läge.

•	 Centralen kan torkas med fuktig trasa vid behov. Innan 
torkning, vrid huvudbrytaren till 0-läge.

UNDERHÅLLSANVISNING

•	 Onninen Oy säljer och marknadsför VARMA 
-innecentralerna. 

•	 Alla förfrågningar angående centralerna kontakta 
närmaste försäljare på Onninen Oy.

•	 För mer information WWW.ONNINEN.FI

FÖRSÄLJNING OCH MER INFORMATION

VARMA - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut 	
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.

TESTATTUA TURVALLISUUTTA  -  TESTAD SÄKERHET


