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Onnpoint-työpistevalaisin
Onnline Onnpoint on tyylikäs ja energiatehokas LED 
vaihdettavakätinen työpistevalaisin. Valaisimessa on kaksi 
värilämpötilavaihtoehtoa (3000K ja tehdasasetus 4000K). 
Värilämpötila valitaan asennusvaiheessa ja sitä voidaan 
muuttaa myöhemmin. Valaisin soveltuu asennettavaksi se-
kä kulmittain että suoraan pintaan kaapin alle tai seinään.

Onnpoint work Point luminaire
Onnline Onnpoint is an elegant and energy-efficient LED 
kitchen cabinet luminaire. Handedness can be changed by 
turning the luminaire 180˚. The luminaire has two color 
temperature options (3000K and factory setting 4000K). 
The color temperature is selected during the installation 
phase and can be changed later. The luminaire is suitable 
for installation both angularly and directly to the surface 
under the cabinet or wall.

Onnpoint bänkarmatur
Onnline Onnpoint är en elegant och energisnål LED  
bänkarmatur. Genom att vända på armaturen får man  
eluttagen antingen till höger eller vänster. Armaturen  
har två färgtemperaturalternativ (3000K och fabriksinställ-
ning 4000K). Färgtemperaturen väljs under installations-
fasen och kan ändras senare. Armaturen är lämplig för 
montering både vinkelrätt och direkt på ytan under skåpet  
eller väggen.

Rakenne:    Runko alumiinia ja  
   kupu polykarbonaattia 
Väri:    Valkoinen, signal white (RAL9003) 
Valonlähde:   Integroitu LED-moduuli
Asennus:   Pinta-asennus
  -o- 4 x 2,5 mm2

Takuu:   5 vuotta
Kotelointiluokka:  IP21

Stucture:  Aluminum luminaire housing with  
  polycarbonate diffusor 
Colour:  White (RAL9003)
Light source:  Integrated LED-module
Connection:  -o- 4 x 2,5 mm2

Warranty:   5 years
Enclosure class:  IP21

Konstruktion:  Aluminiumstomme med 
  polykarbonatkupa
Färg:  Vit (RAL9003) 
Ljuskälla:  Integrerad LED-modul
Installation:   Ytmontage 
  -o- 4 x 2,5 mm2

Garanti:   5 år 
Kapslingsklass:  IP21
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Koodi | Kod | Code Tyyppi | Typ | Type Lumen Kg 
41 260 72 8W 830/840 880 mm 2x2-os. PR 850 0,92
41 260 74 20W 830/840 1480 mm 2x2-os. PR 2100 1,5 
41 260 76 5W 830/840 450 mm 2-os. PR 500 0,59
41 260 77 8W 830/840 550 mm 2-os. PR 820 0,92
41 260 78 11W 830/840 750 mm 2-os. PR 1000 1,13
41 260 79 14W 830/840 1100 mm 2-os. PR 1500 1,47

Tekniset tiedot 

Mitat

52

74

880 / 1480

52

74

450 / 550 / 750 / 1100


