ASENNUSOHJEET:

1. Hio kaivon ymparystd poistaen epétasaisuudet

2. Puhdista kaivo ja varmista, etta tiiviste on paikallaan ja tiivistehuuli alaspdin

3. Levitd matto ja liimaa se alustaan. Al levitd liimaa kaivon sisépinnoille. Erillisen tiivisteen ansiosta mattoliitos on tiivis
ilman liimausta ja ylimddrdinen kuivunut liima saattaa jopa haitata kiilarenkaan asennusta

4. Leikkaa mattoon kaivon keskelle halkaisijaltaan noin 90 mm reika

Lammitd maton reunoja ldmminilmapuhaltimella ja painele mattoa alaspdin

6. Aseta kiilarengas kansineen kaivon suulle ja paina paikalleen tasaisesti jalalla painaen. Varmista, ettd kiilarengas on
pohjassa ja leikkaa ylimadrdinen matto kiilarengasta myd&ten pois ja aseta ritild paikalleen
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Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmaton ja tarvikevalmistajien kdyttoohjeita
Tdma asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille
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Muovimatto 1 - 2 mm Lattiakaivon kiilarengas
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Lattiakaivon kansi @150 mm Vieser latfiakaivo



