WELTEM

Polttoainekédyttdéinen infrapunasateilyladmmitin

WHO-095



Weltem WHO-095 on tuoteperheemme keskikokoinen polttoainekayttdinen
infrapunasateilylammitin, joka helppokayttdisena ja siirreltavana
lAmmityslaitteena soveltuu monenlaisiin  kayttotarkoituksiin,  Weltemilla
lammitat teollisuushallit, autotallit, saneerauskohteet, kesamokit, terassit, teltat
sekd monet muut tilat, missd ldmmityslaitteelta vaaditaan taloudellista,
turvallista ja véhapaastoista |ammitystehoa.

Lammityslaitteen tuottama infrapunasateily lammitta3 kiintean, lampdenergiaa
varastoivan materiaalin, joka varastoi ja luovuttaa [Ammon ympardivaan tilaan.
Laitteen tuottama l&dmpd on miellyttidvaa ja tasaista, eikd milloinkaan liian

kuumaa. | 4 ( .
I TARGET TEMP TIME

Kolmiosaisen paloprosessin ja tehokkaan, polttoainesyéton Kkatkaisevan
solenoidin ansiosta ilmaan ei padse epamiellyttdvda dieselin hajua eikd
hakapaastojd. Laite ei tarvitse palokaasujen poistohormia, mikali
[&mmitettdvan tilan ilmanvaihto on toteutettu sd&nndsten mukaan. Asuintilojen
[&mmityksessd suosittelemme  kuitenkin, ettd palokaasut johdetaan
savuhormiin.
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Weltem on Suomessa tyyppihyvaksytty, erittéin turvallinen lammityslaite, jossa
on kattava turvajarjestelma:

« Laitteen sammuttava liiketunnistin aktivoituu, jos lammitin kaatuu tai saa
voimakkaan tarahdyksen.

« LAmmittimen sisalla on ylikuumenemissuoja joka sammuttaa laitteen, mikali
anturin [Ampéatila ylittada +105 °C.

+ Kaksiosainen polttoainetason tarkkailu. LAmmitin ilmoittaa merkkidanella
tankkauksen tarpeesta.

+ Ajastin. Laite voidaan ajastaa sammumaan automaattisesti.

* liekkivahti

« sytytyksen turvajarjestelma

« virtakatkon tunnistava jarjestelma

* sulake

« polttimen suojaus

« polttimen kaynnistysvarmistin

« [ampdtila-anturin vikatunnistin

Tekniset tiedot:

Lammitysteho: 13-14 kW (100-150 m?)

Polttoaineet: diesel- tai polttodljy seka valopetrooli
Polttoaineen kulutus: 1.00 I/h (jatkuva lammityskaynti)
Polttoainetankin tilavuus: 30 |

Kuivapaino: 40 kg

Virrankulutus: 40 W (230 V, 50 Hz)

Mitat: (L x S x K): 970 x 320 x 950 mm

Aanitaso: 43 dB

Lampdtilan sdatéalue: 0 - 40 °C

Paalta lukittavat pehmeat teollisuusrenkaat

Lammitysesimerkki:

500 m® hallin lammitys WHO-095 lammittimella
talviolosuhteissa, vallitseva lampétila 0 °C nostetaan
15 °C, jolloin [ammittimen vuorokausikulutukseksi

saadaan noin 2,5-3,0 I/vrk. Mali:  WHO-095
Polttoaineen kulutus saattaa olla ensimmaisina Lammityskapasiteeti | 13 - 14 KW Poltoaineséils
vuorokausina ohjearvoja suurempi, mutta tasoittuu Poltcaineenkulutus | 10 gh Kaytiojamite 230V / 50Hz
kun rakenteet lampidvat. Jatkossa lammitykseen Kayttokohde | Tieramiys (Sg;l;(r)]rssl;t;lsu)tus o
riittaa yllapitolampo. _
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