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On-Off ja säätökäyttö

13 kokoa, vääntömomentti 58 - 2452 Nm

Kupolinmuotoinen näyttö venttiilin asennonnäyttöön

Käsikäyttöyksikkö automaattisella katkaisulla

2 rajakytkintä

2 potentiaalitonta katkaisinta ohjausjärjestelmän kommunikointiin

2 momenttikytkintä, auki/kiinni (RCEL015-RCEL250)

Valmius laajalle lisälaitevalikoimalle

Kestävät toimilaitteet keskipakovalettua alumiinia, eloksoitu ja epoksimaalattu

Suojausluokka IP67. Valinnaisvaruste: Räjähdyssuojattu EEx d II B T4 sekä IP68

Sähköiset toimilaitteet
RCEL006-250
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1) Ei EEx-malli.

    Jos CPT, PCU ja LCU sijoitetaan erillisiin koteloihin EEx-vyöhykkeen ulkopuolelle, kaapelit voidaan vetää RCEL-

    toimilaitteeseen EEx-vyöhykkeen sisällä

PIU Potentiometrisarja, 1k Ohm

CPT1 Asennon palautus, 4-20 mA palautussignaali

PCU1 Asennoitinsarja palautussignaalilla 4-20 mA

LCU1 Paikalliskäyttöyksikkö

Fire jacket maks. 450°C, 2 tuntia

Asennus / asennussarja laite-venttiili. Ilmoita venttiilityyppi, valmiste ja koko

RCEL 006 - 250

Tyyppi

Vääntö-

momentti

Nm

1-vaihe

120/230V

60/50Hz

3-vaihe

380-440V

50Hz

24 

VDC

EEx d

IIB T4

RCEL006, F07 58

RCEL009, F07 88

RCEL015, F07+F10 147

RCEL019, F07+F10 186

RCEL028, F10+F12 274

RCEL038, F10+F12 373 -

RCEL050, F10+F12 490 -

RCEL060, F12+F14 588 -

RCEL080, F12+F14 785 -

RCEL100, F12+F14 981 -

RCEL150, F16 1471 - -

RCEL200, F16 1962 - -

RCEL250, F16 2452 - -

Lisälaitteet

Toimilaite malli

Oikeus muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta pidätetään


