
Teräksiset kaarikiinnikkeet kaapelien
kiinnitykseen, erottamiseen ja järjestelyyn

KK-kaarikiinnike on tarkoitettu kaapelien, putkien ja
muiden pitkien kappaleiden kiinnitykseen. Kiinnike
kiinnitetään KKKS-kaarikiinnikekiskoon.
Kaarikiinnikerunko on valmistettu
kuumaupotusmenetelmällä sinkitystä teräksestä.
Ruuvi on kuumasinkitty.
Kokomerkintä ilmaisee kaapelin tai putken
enimmäishalkaisijan. Kokomerkinnät 12/2...40/2
tarkoittavat, että kiinnikkeellä voidaan kiinnittää
kaksi saman halkaisijan kaapelia rinnakkain.
Tyyppi KK palonkesto 90 min, ks. Test report no. PB
3.2/18-255-1.

Muut koodit SNRO 1324030 /
Tuotemateriaali Teräs, sinkitty ohutlevy
Pakkaukset tukku: 200 / lava: 5600
Paino 40.0 kg / 1000

YLEISKATSAUS

KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnitetään KKKS-kaarikiinnikekiskoon

Palonkestävyys (DIN EN 1363-1:2012-10)

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET

ASENNUSTIEDOT

Soveltuva halkaisija, Ø mm 30
Korkeus 60

Kaarikiinnike KK 30 KZN
SORMATIN TUOTEKOODI 9640013130

Tekniset tiedot
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