
Erilaisiin kiskoprofiileihin kiinnitettävät
teräksiset kaarikiinnikkeet

KP- ja KL-kiinnikkeet voidaan kiinnittää erilaisiin
kiskoihin, profiileihin ja ohutlevyrakenteisiin.
Kokomerkintä ilmaisee kaapelin tai putken
enimmäishalkaisijan.
Tyyppi KP palonkesto 90 min, ks. Test report no. PB
3.2/19-244-1.

Muut koodit SNRO 1324070 /
Tuotemateriaali Teräs, sinkitty ohutlevy
Pakkaukset tukku: 200 / lava: 9600
Paino 32.0 kg / 1000

YLEISKATSAUS

Palonkestävyys (DIN EN 1363-1:2012-10)

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET

ASENNUSTIEDOT

Soveltuva halkaisija, Ø mm 22
Korkeus 55

Kaarikiinnike KP 22 KZN
SORMATIN TUOTEKOODI 9640013222

Tekniset tiedot

https://fi.sormat.com/products/9640013222/ - 14.7.2020 14:55  14:55:25  1/1


	Kaarikiinnike KP 22 KZN
	YLEISKATSAUS
	HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET

	Tekniset tiedot
	ASENNUSTIEDOT


