SORMAT [
Betoniruuvi S-CSA HEX 6X60/5/20 SW13 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI |{9640071310

ETA- hyvaksytty 6/8/10 betoniruuvi YLEISKATSAUS
halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

Muut koodit SNRO 1310052/ LVI
e Hyvaksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu 3255504
lapiasennuksiin. Tuotemateriaali Terés, sahkosinkitty
e Vaatii vain pienen porareidn. Ei ennalta maariteltya ~ Pakkaukset rasia (pussi): 100 /
kiristysmomenttia. tukku: 500 / lava: 28000
) ) ) o ) Paino 20.3 kg / 1000
¢ Mahdollistaa pienet ankkurien keskinaiset ja
reunaetaisyydet.
e Ruuvi on taysin irrotettava.
e ZN kuiviin sisatiloihin.
KAYTTOKOHTEET KIINNITYSALUSTAT
¢ Julkisivujen asennustelineet HYVAKSYTTY KOHTEISIIN:
¢ Valiaikaiset kiinnitykset e Halkeillut betoni
e [stuimet e Ontelolaatta
e Hyllyt e Halkeilematon betoni
* Kaapelihyllyt SOPII MYOS KOHTEISIIN:
e Kaiteet, kasijohteet o Taystiil
* Koolaukset e Tayskalkkihiekkatiili

HYVAKSYNNAT / TODISTUKSET

& [€9 & [€3

ETA-16/0945 + DoPs ETA-17/1009 + DoPs
POCCTPOM @

TC 5905-19 0809-CPR-1202

0809-CPR-1238 Palonkestavyys (ETA-16/0945)
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Palonkestavyys (ETA-17/1009)
Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

Pituus (L)

Avainvali (SW)

Karki

Kiinnitettava ainespaksuus (Tix )

H
df T-Drive

ASENNUSOHJEET
6 Kiinnitettavan aineen vapaareika (Ds) 9
60 Porareian halkaisija (do) o 6
13 Min. porareian syvyys 65/50
T30 Porareian syvyys (hi) 65/50
5/20 Asennussyvyys (Hnom) 55/40
Kiristysmomentti (Tinst) 14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija o 16,5
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Suorituskyky

Halkeilematon betoni C20/25 Kylld  NRrec 55 mm 4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25 Kylla  VRec 55 mm 5.6 kN
Halkeillut betoni C20/25 Kylld  NRrec 55 mm 2.1 kN
Halkeillut betoni C20/25 Kylld  VRec 55 mm 4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25 Kylld  NRrec 40 mm 1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25 Kylla  VRec 40 mm 3.1 kN
Halkeillut betoni C20/25 Kylld  NRrec 40 mm 1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25 Kylla  VRgec 40 mm 3.1 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm Kylld  NRrec 40 mm 0.5 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm Kylla  VRec 40 mm 0.5 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 30 mm Kylld  NRrec 40 mm 1.0 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 30 mm Kylla  VRec 40 mm 1.0 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 40 mm Kylla  NRrec 40 mm 1.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 40 mm Kylla  VRgec 40 mm 1.4 kN
Asennusohjeet
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