SORMAT [
Kevytbetoniruuvi KBRM 8X90 (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI

Helppo- ja nopeakayttdinen kevytbetoniruuvi huokoisiin YLEISKATSAUS

kiinnitysalustoihin
Muut koodit
o Karkeakierteinen kevytbetoniruuvi on tarkoitettu Tuotemateriaali
|&apiasennuksiin huokoisiin kiinitysalustoihin, kuten Pakkaukset
harkkoihin.

« Yleensa esiporausta ei tarvita, kiinnikkeen voi ruuvata Paino

suoraan puukappaleen lapi kiinnitysalustaan. Minimi
asennussyvyys kevytbetoniruuville on 60 mm.

o Erikoisty6kaluja ei tarvita, ei ennalta méaéariteltya
kiristysmomenttia.

o Asennuksessa kannattaa kayttdd momenttikontrollia tai
suorittaa loppuunkiristaminen ké&sin, jotta valtytdan ruuvin
ylikiristymiselta.

e Ruuvit on hyvaksytty SITAC:n C4-korroosioluokkaan eli
soveltuu sisa-, ulko- ja teollisuuskayttoon.

KAYTTOKOHTEET KIINNITYSALUSTAT

SNRO 1308863 /

Teras, nanopinnoitettu

rasia (pussi): 10 / tukku: 100 /

kpl: 1
19.7 kg / 1000

o Koolaukset SOPII MYOS KOHTEISIIN:

o Pelkat o Kevytbetoniharkko

e Aluspuut o Kevytsoraharkko onteloilla
o Hyllyt e Kevytsoraharkko umpinainen
o Kaapelihyllyt

e Tuetja kannattimet

HYVAKSYNNAT / TODISTUKSET

SITAC

*

SC0551-16
Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT ASENNUSOHJEET

Koko 8 Asennussyvyys (Hhom)
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Pituus (L) 90KANNAN TIEDOT

Karki T30
Kiinnitettava ainespaksuus (Trix ) 30Kannan halkaisija @ 12
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Suorituskyky

Kevytbetoni AAC 1,5 NRec 60 mm f=—n 0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5 NRes 60 mm f=—n 0.35 kN
Kevytbetoni AAC 4,0 NRec 60 mm f=—n 0.60 kN
Kevytsora umpinainen fb > 3 MN/m2 NRec 60 mm %» 0.55 kN
Kevytsora onteloilla fb > 2,7 MN/m2 NRec 60 mm %» 0.55 kN
Kevytsora eristekerroksella fbo = 4 MN/m? NRec 60 mm %%" 0.55 kN
Kevytbetoni AAC 1,5 NRec 80 mm FE—n 0.25 kN
Kevytbetoni AAC 2,5 NRec 80 mm FE—n 0.40 kN
Kevytbetoni AAC 4,0 NRec 80 mm FE—n 0.75 kN
Kevytsora umpinainen fb = 3 MN/m2 NRec 80 mm %» 0.60 kN
Kevytsora onteloilla fo > 2,7 MN/m?2 NRec 80 mm %» 0.60 kN
Kevytsora eristekerroksella fbo = 4 MN/m?2 NRec 80 mm %» 0.65 kN
Asennusohjeet

Lo
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