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Seinatulppa GRIPPER 10 (5 DIY)
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Sarma seinatulppa Suomesta! YLEISKATSAUS
e Sarma suomalainen seinatulppa GRIPPER™ sopii kaikkiin Muut koodit SNRO 1310004 / LVI
rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin 3253657
seinakiinnityksiin. Tuotemateriaali Termoplastinen elastomeeri
e GripEdge -kitkapinta takaa kestavan pidon kaikissa Pakkaukset rasia (pussi): 5 / tukku: 50 /
seindmateriaaleissa ja -rakenteissal kpl: 1
Paino 3.2 kg /1000

e Saranan mekaaninen lukitus kestaa, vaikka ruuvia ei olisi
kiristetty loppuun.

e DuPont™ Hytrel® -materiaalinsa ansiosta GRIPPER™
kestaa pitkdaikaista kuormitusta, iskuja, kulumista, kosteutta,
kemikaaleja, lampdtilan vaihteluja ja varastointia tavallisia
tulppia paremmin.

e |Lo-Vis — mikrokaulus pitdé tulpan optimaalisessa
asennussyvyydessa pysyen itse piilossa ruuvin alla.

o Gripperia voit kayttda yleisimpien ruuvityyppien ja ruuvin
halkaisijoiden kanssa.

e Ruuvin materiaali maaraéa sopivat kayttéolosuhteet: ZN
soveltuu kuiviin sisétiloihin ja valiaikaiseen ulkokayttéon,
KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisatiloihin seka
ulkokayttédn sisdmaan maaseudulla, HST A4 sisa-, ulko- ja
teollisuuskayttéon.

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYOS KOHTEISIIN:

o Kevytbetoniharkko

e Kipsilevy

o Kipsilevy erikoiskova

o Kevytsoraharkko onteloilla
¢ Ontelolaatta

o Luonnonkivi

o Halkeilematon betoni

o Reikatiili

o Kalkkihiekkatiili onteloilla
o Taystiili

o Kevytsoraharkko umpinainen
o Tayskalkkihiekkatiili
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Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko 10
Pituus (L) 45
Min. levyn paksuus (Tsheet, min) 12
Sopivat ruuvit Halkaisija 45-7
Sopivat ruuvit Pituus 45 + tfix
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Porareién halkaisija (do) @
Min. porareian syvyys
Porareian syvyys (h4)

10
50
50
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Suorituskyky

Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm 7 mm NRec %“ 0.24 kN
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm 7 mm NRec %“ 0.15 kN
Halkeilematon betoni C20/25 7 mm NRec %“ 1.80 kN
Savitaystiili fb > 30 N/mm?2 7 mm NReo = 1.00 kN
Kevytsora umpinainen fb > 3 MN/m? 7 mm NRec %“ 0.50 kN
Kevytsora onteloilla fb > 2,7 MN/m2 7 mm NRec %“ 0.50 kN
Kevytsora eristekerroksella fb > 4 MN/m2 7 mm NRec == 0.50 kN
Kalkkihiekkataystiili fo > 15 N/mm?2 7 mm NRec %%“ 1.35 kN
Kalkkihiekkatiili onteloilla fo = 15 N/mm?2 7 mm NRec %“ 0.70 kN
Kalkkihiekkataystiili fo > 20 N/mm?2 7 mm NRec %“ 1.40 kN
Kalkkihiekkatiili onteloilla fo = 20 N/mm?2 7 mm NRec %“ 1.00 kN
Kevytbetoni AAC 2,5 7 mm NRec == 0.25 kN
Kevytbetoni AAC 4,0 7 mm NRec == 0.50 kN

Asennusohjeet
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