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HUOM:
@ Tama ohje tulee lukea huolellisesti ja sen ohjeita tulee noudattaa venttiilin, ja sen vaihteen
tai toimilaitteen, asennuksen, kdytén ja huollon yhteydessa.

Tama ohje on yleisohje, eika se kata kaikkia mahdollisia kdyttotilanteitd. Valmistaja antaa tarvittaessa
lisdohjeistusta venttiilin asennukseen, kayttdon ja kunnossapitoon liittyen. Mikali et ole varma venttiilin
soveltuvuudesta venttiilin suunniteltuun kayttdtarkoitukseen, ota yhteys valmistajaan.

Vexve Oy pidattéa oikeuden tehda muutoksia tdhan ohjeeseen ilman erillisté ilmoitusta asiakkaalle.

Vexve Oy ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet (tuotteen) virheellisesta kuljetuksesta, kasit-
telystd, asennuksesta, kaytodsta tai kunnossapidosta.

Vexve Oy ei mydskaan ole vastuussa vahingoista, jotka ovat jarjestelmaan kuulumattomien esineiden,
partikkeleiden tai epapuhtauksien aiheuttamia.

Takuu

Takuu Vexve Oy:n “Yleiset myyntiehdot”-dokumentin mukaisesti.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen
virheellisesta asennuksesta, kaytosta, huollosta tai varastoinnista. Taman ohjeen ohjeita tulee noudattaa,
jotta takuu on voimassa. Takuunalaiset vialliset tuotteet on palautettava valmistajalle tutkimuksia varten.
Vasta kun tuote on todettu vialliseksi, Vexve Oy voi myontaéd hyvityksen.

Varsinaiset takuuehdot 16ytyvat Vexve Oy:n "Yleiset myyntiehdot”-dokumentista, joka on saatavilla valmis-
tajalta.

Varoitukset ja symbolit

Varoitusten ja symbolien huomiotta jattaminen voi johtaa vakaviin henkildvahinkoihin tai tuotevaurioihin.
Tuotteita kyttavien henkildiden tulee tuntea varoitukset ja ohjeet.

Oikeanlainen kuljetus, varastointi ja asennus sekéa huolellinen kayttddnotto ovat valttamattomia virheetto-
man ja vakaan toiminnan takaamiseksi.

Seuraavia symboleja kaytetadn tassa ohjeessa huomion kiinnittdmiseksi sellaisiin toimintoihin, jotka ovat
valttamattomia tuotteen oikeanlaisen kaytdn ja turvallisuuden takaamiseksi.

HUOM-symbolin merkitys:

@ HUOM-symbolia kaytetaan sellaisten toimintojen yhteydessa, jotka ovat valttamattémia tuot-
teen oikeanlaisen kaytdn kannalta. Taman symbolin huomiotta jattamisella voi olla vahingolli-
sia seurauksia.

VAROITUS-symbolin merkitys:
A VAROITUS-symbolia kdytetaan sellaisten toimintojen yhteydessa, joiden virheellinen suoritta-
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1. Yleista

Vexven taysin hitsattu linjasaatdéventtiili sovel-
tuu sulku- ja saatdtarkoituksiin kaukolampd- ja
kaukokylma jarjestelmissa (HVAC/R).
Teréksinen linjasdatoventtiili (vari sininen) on
suunniteltu puhtaille valiaineille, kuten hapeton
vesi tai glykoli.

Haponkestava linjasaatdventtiili (vari harmaa)
on suunniteltu puhtaille véliaineille. Vexven

haponkestava linjasdatéventtiilin soveltuu moniin
teollisuuden jarjestelmiin joissa véliaineina on
esimerkiksi prosessivesi, etanoli, metanoli, glykoli
tai freesium.

Vexven linjasaatdventtiilié voidaan kayttaé alla
olevien lampétila-paine-kuvaajien rajoissa.
Huomaathan, etta suurin sallittu kayttdpaine on
riippuvainen kayttolampaotilasta.

T T T T T T T
-30 0 +30 60 90 120 150 180 210°C

Kuvaaja 1.
Paine-lampdtila-kuvaaja.

HUOM:
@ Mikali venttiilid aiotaan kayttdd muiden véliaineiden yhteydessa tai muissa sovelluksissa,
tulee sen soveltuvuus suunniteltuun kayttdkohteeseen tarkistaa Vexvelta.

Vexven linjasaatdventtiilien rakenne on esitetty liitteissa 7.1 ja 7.2.

Tarkempaa teknisté tietoa liittyen tuotteiden mittoihin, painoihin, vaantdmomentteihin, kv-arvoihin ja muihin
ominaisuuksiin [6ytyy Vexven tuoteluettelosta ja datasivuilta (www.vexve.com).
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2. Venttiilin tunnistaminen

Tuotekilpi sijaitsee venttiilin rungossa. Se siséltdé seuraavat tiedot:

1. Venttiilin DN-koko (nimelliskoko)

(1)— DNSS PN25 ——(2) 2. Paineluokka
@// :/Ine::naleax , ; 6003:1(5: 3. Venttillin rung?n materiaali
@/ Product nor 140065 | : 4. Kayttolampdtila-alue

| LVi-no: 4018333 5. Tuotenumero
@/ RSK-no: 4891307 6.  LVI-numero
@/ c E [H[ 7. RSK-numero
/0496 /@ 8.  CE-Merkinta ja iimoitetun laitoksen numero

— 9. EAC sertifiointi

@/ 'TRADEMARK'//® 10.  Ruotsin tyyppihyvaksynta
@‘ - \(/);2 \?e o / 11.  Virtaussuunta

~ - 12, Tuotemerkki

Kuva 1. Tuotekilpi 13.  Valmistusajankohta

14. Valmistajan Internet-osoite
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3. Toimituksen vastaanotto ja varastointi

Tarkista, ettd toimituksen siséltd vastaa tilausta.
Tarkista myd&s, etteivat venttiili tai sen varusteet
ole vaurioituneet kuljetuksen aikana.

Varastoi venttiili huolellisesti ennen asennusta.
Venttiili on suositeltavaa séilyttad kuivassa, hyvin
iimastoidussa paikassa esimerkiksi hyllyll4 tai
puisen kuormalavan paalla maakosteudelta
suojattuna.

Suojaa pinnoittamattomat metallipinnat, karan
osat ja seka laippojen pinnat korroosionestoai-
neella ennen varasointia.

Venttiili tulee kuljettaa asennuspaikalle tukevasti
pakattuna. Virtausaukkojen suojat tulee poistaa
juuri ennen asennusta. Venttiilin tulee suojata
hiekalta, polylta ja muilta epdpuhtauksilta.

Suuria venttiileja nostettaessa tulee kayttaa tar-
koitukseen soveltuvia nostoapuvalineita. Venttiilia
ei saa nostaa toimilaitteesta tai karasta (katso
kuva 2).

HUOM:
@ Venttiilia kasiteltdessad on huomioi-

tava sen paino.

Venttiili toimitetaan tehtaalta auki asennossa.
Varastoinnin aikana venttiilin taytyy myos olla
auki asennossa.

Maksimi varastointiaika on kaksi vuotta.

Pakkaus:

Vexven tuotteet on pakattu varta vasten
kuljetusta varten suunniteltuihin pakkauksiin.
Pakkauksissa on kaytetty ympéaristdystavallisia
materiaaleja, joiden lajitteleminen ja kierrattami-
nen on helppoa.

Suosittelemme pakkausmateriaalin kierrattamis-
ta.

Pakkausmateriaalina kaytetdan puuta, pahvia,
paperia seka polyeteenimuovia.

Kierratys ja havittdminen

Lahes kaikki venttiilin osat on valmistettu kier-
ratettévistd materiaaleista. Suurimpaan osaan
osista on merkitty niiden materiaali. Erilliset kier-
ratys- ja havittdmisohjeet on saatavilla valmista-
jalta. Venttiili voidaan toimittaa maksua vastaan
myos valmistajalle, joka huolehtii sen oikeaoppi-
sesta kierratyksesta ja havittdmisesta.
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Kuva 2. Venttiilin nostaminen
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4. \enttiilin asennus

VAROITUS:

A Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin henkilévahinkoihin seké vahingoittaa tuotetta tai
aiheuttaa sen toimintahairion. Taman vuoksi néité ohjeita tulee noudattaa huolellisesti
venttiilia asennettaessa.

N&ma ohjeet ovat yleisohjeita, eivatkd ne kata kaikkia mahdollisia kayttétilanteita. Mikali
tarvitset lisdohjeistusta venttiilin k&yttoon liittyen tai lisétietoa sen soveltuvuudesta suun-

+ Virtausaukkojen suojukset tulee poistaa vasta juuri ennen asennusta. Venttiili tulee suojata hiekalta,
polylta ja muilta epapuhtauksilta.

Mikali venttiili on varustettu toimilaitteella, tulee sen irrottamista venttiilin asennuksen yhteydessa valttaa.

Toimilaitteen virheellinen takaisinasennus tai sen virheellinen séato aiheuttavat suuren vahingoittumis-
seka vuotoriskin.

Noudata suurta varoivaisuutta testatessasi venttiilia ennen sen asentamista putkistoon.

Venttiilia tai venttiilielementti& ei saa nostaa toimilaitteesta. Venttiilin pudottaminen tai virheellinen
nostaminen voi johtaa henkildvahinkoihin tai tuotteen vaurioitumiseen.

Kéayta jotakin kuvassa 2 kuvatuista sallituista nostomenetelmista.

HUOM:
@ Venttiilia tulee kayttéa vain sellaisissa sovelluksissa, joihin se on tarkoitettu.

Juuri ennen asennusta:

Poista virtausaukkojen suojukset ja tarkista, etta venttiilin sisapinnat ovat puhtaita.

VAROITUS:

Putkisto ja venttiili tulee puhdistaa huolella ennen asennusta, silla hitsausroiskeet ja muut
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Minimi asennusetaisyydet, joita on noudatettava:

Kuvassa D = putkiston halkaisija

e

Virtaussuunta >>>

10D |

Virtaussuunta >>>

Kuva 3. Minimi asennusetéisyydet
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4.1 Hitsipaisen venttiilin asennus

4.1.1 Linjasaatoventtiilit < DN300

On suositeltavaa kayttaa sahkohitsausta (TIG,
MIG).

DN125 ja sitd suuremmissa kokoluokissa venttiili
on aina liitettava putkistoon sahkéhitsausta
kayttaen.

Hitsaaminen

Venttiili ei saa ylikuumentua. Jaahdyta venttiilia
hitsauksen aikana. Suojaa venttiilin tiiviste yli-
kuumentumiselta asettamalla esimerkiksi marka
kangas venttiilin ulkopinnalle tiivisteen kohdalle.
Hitsaajalla tulee olla hitsauksen edellyttaméa
patevyys.

Ennen varsinaisen hitsisauman hitsaamista
venttiili tulee hitsata putkistoon 4-8 pistemaisella
hitsisaumalla. Pistemaiset saumat tulee hitsata
vuorotellen venttiilin vastakkaisille puolille.

Hitsauksen aikana venttiilin tulee olla maadoitet-
tuna venttiilin rungon tai putkiston kautta. Maa-
doituskaapeli tulisi kytkea sille puolelle venttiilia,
missa hitsattava sauma on. Muuten sahkdvirta
saattaa vahingoittaa venttiilin tiivistetta. Venttiilia
ei koskaan saa maadoittaa karaholkin, toimilaite-
laipan, kahvan tai toimilaitteen kautta.

Venttiilin asennus vaakasuoraan
putkistoon:

Venttiilin tulee olla auki hitsauksen aikana, jotta
hitsausroiskeet eivat tartu pallon pintaan (katso
kuva 4.4).

Venttiilin asennus pystysuoraan
asentoon:

Ylempéa hitsisaumaa hitsattaessa venttiilin tulee
olla auki, jotta hitsausroiskeet eivéat tartu pallon
pintaan (katso kuva 4.1)

Alempaa hitsisaumaa hitsattaessa venttiilin tulee
olla kiinni venttiilin ylikuumentumisen estamiseksi
(katso kuva 4.3)

0 e

Fig. 4.1 Fig. 4.2 Fig. 4.3

Kuva 4.1. Pystysuora asento.
Ylempéaéd hitsisaumaa hitsattaessa venttiilin tulee
olla auki.

Kuva 4.2. Pystysuora asento.

Jos venttiilid hitsataan pystysuoraan putkis-
toon ja venttiilin alapuoli on paineenalainen,
tulee venttiilin olla suljettuna. Venttiilin pallo ja
pallontiiviste suojataan kuumilta hitsausroiskeilta
tayttamaélla venttiilin yldpuoli véhintéédn 40 mm
vesikerroksella.

Kuva 4.3. Pystysuora asento.
Alempaa hitsisaumaa hitsattaessa venttiilin tulle
olla kiinni.

Kuva 4.4. Vaakasuora asento.
Venttiilin tulee olla auki.

Jaahdyta venttiili hitsauksen jalkeen ennen nor-
maalin kaytdn aloittamista. Venttiili ei valttdmatta
avaudu/sulkeudu ennen kuin se on jaghtynyt
kunnolla.
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4.1.2 Linjasaatoventtiilit DN300

HUOM:

Venttiilin hitsauksessa on kaytetta-
vé sahkoéhitsausta.

Hitsauksen saa suorittaa vain valtuutettu
hitsaaja. Hitsauksessa tulee noudattaa
voimassa olevia normeja ja standardeja.

Venttiilin tulee olla auki asennuksen ja
hitsauksen aikana, jotta hitsausroiskeet eivat
vaurioita tiivistepintoja.

Putkien paat tulee asentaa samansuuntaisesti
venttiilien hitsipéidenpéaiden kanssa.

+ Venttiilin pituuden (hitsausraot huomioiden)
tulee olla sama kuin putkien paiden valiin
jadvan etaisyyden.

Putkien ja venttiilin hitsipaiden tulee olla
yhteensopivat.

 Venttiili on suositeltavaa asentaa siten, ettéa
sen kara on joko vaaka- tai pystysuorassa
asennossa.

HUOM:
@ Venttiili on suositeltavaa asentaa

siten, ettd sen kara on joko vaaka-
tai pystysuorassa asennossa.

Ennen varsinaisen hitsisauman hitsaamista
venttiili tulee hitsata putkistoon 4-8
pisteméiselld saumalla. Pistemaiset saumat
tulee hitsata vuorotellen venttiilin vastakkaisille
puolille.

© Taman jalkeen saumat hitsataan kuvissa 5 ja 6

kuvatulla tavalla. Hitsausjarjestys 1-2-3-4.

Putkistoon mahdollisesti liitettavien
lisdyhteiden hitsaus tulee suorittaa aina
vahintdan 200 mm etaisyydelle venttiilin
hitsisaumasta.

Hitsauksen aikana maadoituksen tulee

olla kytkettyna joko venttiilin runkoon tai
putkistoon. Maadoitusta ei saa koskaan
kytked venttiilin karaan, toimilaitelaippaan tai
toimilaitteeseen.

Kuva 5. Saumojen hitsaus.
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4.2 Laipallisen venttiilin asennus

* Venttiilin saa asentaa vain valtuutettu asentaja.

Asennuksessa tulee noudattaa voimassa
olevia normeja ja standardeja.

* Venttiilin tulee olla auki asennuksen ja
hitsauksen aikana, jotta epapuhtaudet eivat
paéase vahingoittamaan tiivistepintoja.
Putkiston ja venttiilin laippojen tiivistepintojen
tulee olla samansuuntaiset ja ne tulee
kohdistaa oikein toisiinsa nahden.

* Venttiilin pituuden (laippatiivisteet huomioiden)
tulee olla sama kuin putkiston laippojen valiin
jaavan etaisyyden.

Putkiston laippojen tulee olla yhteensopivat
venttiilin laippojen kanssa. Yksityiskohtaista
tietoa laipoista 16ytyy standardista EN 1092-1.

Kuva 7. Kara vaaka-asennossa.

Liitantaan kaytettavien ruuvien ja muttereiden
tulee olla soveltuvia kayttdkohteessa
vallitseviin olosuhteisiin. Ruuvien ja
muttereiden tulee myds tayttaa paineen ja
lAmpdtilan seka laippamateriaalin ja tiivisteen
asettamat vaatimukset. Yksityiskohtaista
tietoa aiheeseen liittyen 16ytyy standardeista
EN1515-1, EN 1515-2 ja EN1515-4.

Kaytettavan tiivisteen tulee soveltua
kayttdolosuhteisiin, ja sen tulee tayttda
lampdotilan, paineen ja valiaineen asettamat
vaatimukset. Tiivisteen mittojen tulee olla
yhteensopivat laippojen tiivistepintojen
mittojen kanssa. Yksityiskohtaista tietoa
aiheeseen liittyen l6ytyy standardista EN1514.

+ Venttiili on suositeltavaa asentaa siten, etta
sen kara on joko pysty- tai vaakasuorassa
asennossa.

Kuva 8. Kara pystyasennossa.
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4.3 Asennus putkiston paahan

HUOM:

Venttiilia ei saa kayttaa putkiston paatelaitteena — venttiilin jalkeen tulee aina asentaa
umpilaippa (katso kuvat 9 ja 10).

Mikali venttiili asennetaan putkiston paéhéan, on vaarana etté venttiilin tyhjané olevaan perépaahan keraan-
tyy korroosiota aiheuttavaa happea sisaltdvaa vetta tai iimaa. Korroosion estamiseksi venttiilin jalkeisessa
tilassa tulee olla hapetonta vetta.

| min 200 mm

Kuva 9. Venttiilia ei saa kayttaa putkiston paate- Kuva 10. Umpilaippa.

laitteena Venttiilin ja umpilaipan valilla tulee olla vahintaan

200 mm putkea.

HUOM:

@ Asennettaessa venttiili ja umpilaippa putkiston paéatteeksi, venttiilin on oltava taysin
auki-asennossa. Venttiilin ja umpilaipan vélille ei saa muodostua suljettua tilaa, silld veden
laajentuessa suljetussa tilassa (esim. lampétilan vaikutuksesta) venttiili voi vaurioitua.
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4.4 Ennen kayttdonottoa

Paineiskujen vélttdmiseksi ja venttiilin aukaise-
misesta aiheutuvien putkistovoimien pienenta-
miseksi on suositeltavaa kayttaa ohitusventtiilia
kokoluokan DN150 ja sitd suurempien venttiilien
yhteydessa (katso kuva 11).

C

Kuva 11. Ohitusventtiili

4.5 Kayttoonotto ja painetestaus

Venttiilin merkattujen sallittujen arvojen ylitys voi vahingoittaa venttiilié ja pahimmassa tapauksessa aiheut-
taa paineen hallitsemattoman purkautumisen. Tama vahingoittaa tuotetta ja voi aiheuttaa my&s henkil6-
vahinkoja. Venttiilin ollessa suljettuna suurin sallittu testauspaine on 1,1xPN. Putkiston painetestauksen
aikana (1,5xPN) venttiilin on oltava auki.

4.6 Esisdatdarvon maarittely

Venttiilin voidaan esisdataad haluttu Kv-arvo.
Jos haluttu Kv-arvo tiedetaan, sopiva venttiilin koko ja esisdatdarvo voidaan tarkastaa taulukosta 1.

Jos haluttu Kv-arvo ei ole tiedossa, sopiva venttiilin koko ja esis&atdarvo voidaan méaaritella Kv-kayrien
avulla (saatavilla valmistajalta) jos venttiilin tilavuusvirta ja painehévié tunnetaan
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Set value | DN 15/20 | DN25 | DN'32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300
1,0 - - 0,39 | 0,60 | 1,26 | 2,52 3,42 6,48 6,84 13,68 19,7 35,0 54,5
1,5 = 0,35 | 0,57 1,01 1,80 | 3,64 5,37 9,47 138,32 20,16 20,2 51,2 80,0
2,0 0,14 049 | 0,83 | 148 | 2,70 | 4,75 7,31 12,46 18,00 26,64 38,4 66,5 105,0
2,5 0,28 0,99 | 1,08 | 202 | 355 | 634 | 10,23 16,28 24,30 35,46 51,1 90,0 142,0
3,0 0,42 1,36 1,44 | 2,70 | 439 | 7,92 | 13,14 | 20,09 30,60 44,28 63,8 110,0 176,0
3,5 0,61 166 | 1,80 | 324 | 561 9,78 | 16,11 24,45 37,80 55,08 79,3 140,0 220,0
4,0 0,80 2,00 | 230 | 396 | 6,84 | 11,63 | 19,08 & 28,84 45,00 65,88 95,0 165,0 260,0
4,5 1,02 240 | 2,74 | 486 | 834 | 1415 | 23,31 35,82 55,26 84,06 121,0 215,0 336,0
5,0 1,24 3,00 | 3,42 | 598 | 9,83 | 16,67 | 27,564 | 42,84 65,52 | 102,24 | 147,0 260,0 408,0
55 1,64 350 | 4,21 7,18 | 11,94 | 20,94 | 33,21 51,84 81,72 | 127,08 | 183,0 325,0 510,0
6,0 2,04 4,50 | 511 8,67 | 14,04 | 2520 | 38,88 | 60,84 97,92 | 161,92 | 219,0 380,0 600,0
6,5 2,64 5,10 | 597 | 10,15 | 16,92 | 29,62 | 46,26 | 7542 | 121,86 | 196,56 | 282,0 500,0 785,0
7,0 3,24 6,70 | 7,27 | 12,31 | 19,80 | 33,84 | 53,64 | 90,00 | 145,80 | 241,20 | 325,0 576,0 950,0
7,5 3,84 7,30 | 8,64 | 14,40 | 23,40 | 39,78 | 64,62 | 113,40 | 177,30 | 289,80 | 417,0 740,0 | 1156,0
8,0 4,45 9,30 | 10,08 | 17,64 | 27,00 | 45,72 | 75,60 | 136,80 | 208,80 | 338,40 | 486,0 866,0 | 1353,0
8,5 5,04 10,00 | 11,52 | 20,88 | 30,60 | 53,46 | 91,80 | 169,20 | 251,30 | 399,80 | 576,0 | 1020,0 | 1594,0
9,0 5,83 12,65 | 13,14 | 22,57 | 34,20 | 61,20 | 108,00 | 216,00 | 293,80 | 460,80 | 660,0 | 1170,0 | 1840,0

Taulukko 1. Vexven linjasd&tdventtilien Kv-arvot

4.7 Esisaatdarvojen asettaminen
Katso kuva 12

Venttiilit < DN150

1. Aseta haluttu esiséatoarvo (1)
2. Avaa rajoittimen lukitusruuvi (2)
3. Siirra rajoitin asteikkolevyn reunaa vasten (3)

4.  Kirista rajoittimen lukitusruuvi (2)
Venttiilit = DN200

1. Aseta haluttu esiséatoarvo (1)

4.8 Venttiilin virtaaman mittaaminen

Venttiilin tilavuusvirta voidaan mitata erityisella virtaus-
mittarilla. Nama laitteet mittaavat paineen venttiilin
kummaltakin puolen ja laskevat mittauksen perus-
teella venttiilin aiheuttaman painehavion. Mittauslaite
maarittda virtaaman painehavion ja venttiilin esisaa-
tdarvoa vastaavan Kv-arvon perusteella. Lisétietoja
sopivista virtausmittareista, ota yhteytta Vexve Oy.
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5. Vaihteen ja toimilaitteen irrotus ja
takaisinasennus

HUOM:
@ VAlta toimilaitteen/vaihteen irroittamista venttiilista. Toimilaite/vaihde on kalibroitu tehtaalla

siten etta venttiili on tiivis. Mikali toimilaite/vainde on irrotetaan venttiilista, se voidaan
joutua kalibroimaan uudestaan.

Vexve Oy on vastuussa ainoastaan sellaisista toimilaitteista/vaihteista, jotka on asennettu
Vexven toimesta.

Erilliset sdatdohjeet on satavilla valmistajalta.

VAROITUS:
A Vaihdetta tai toimilaitetta ei saa irrottaa tai purkaa venttiilin ollessa paineenalaisena! Irro-

tustydssa on suositeltavaa kayttad tarkoitukseen tehtya ulosvetajaa!

Toimilaitteen/vaihteen virheellinen irrotus voi johtaa vakaviin henkilévahinkoihin seka
vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa sen toimintahairion. Irrotustyd tulee suorittaa suurta
varovaisuutta noudattaen.

Venttiiliin operointiin ei saa kayttaa lilan suurta vaantémomenttia, sillé se voi vahingoittaa
venttiilid tai toimilaitetta/vaihdettal

Kuva 13. Kasivaihde
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5.1 ProGear/Rotork-k&sivaihteen irrotus ja takaisinasennus

Tassa kappaleessa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 13.

Irrotus:

1. Kaanna venttiili aukiasentoon ennen vaihteen irroittamista. Venttiili aukeaa kun vaihteen kasipyoraa
kéannetaan vastapaivaan.

2. Kaanna kasipyorad hieman kohti kiinniasentoa (mydtapaivaan) vapauttaaksesi venttiilin ja vaihteen
véliset voimat, silld se helpottaa vaihteen irrottamista. K&anna kasipydraa vain sen verran, etta se
alkaa likkua kevyesti.

3. Irrota nayttdlevyn kiinnitysruuvit (2) ja poista néyttdlevy (3). Merkitse venttiilin karan asento vaihteen
holkkiin (1), silld se helpottaa vaihteen asentamista takaisin oikeaan asentoon.

4. lrrota vaihteen kiinnitysruuvit ja poista sen jalkeen vaihde.

Takaisinasennus:

5.

Asentaessasi vaihteen takaisin venttiilin, tarkista, etta vaihde on oikeassa asennossa
- Mikéli vaihde asennetaan takaisin sen alkuperéiseen, vaihdetta ei tarvitse saataa

- Mik&li vaihde asennetaan takaisin siten, etta sitd kdannetaan 180 astetta sen alkuperéisesta
asennosta, on tarkistettava huolellisesti, etté venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mik&li mekaaniset
rajat (osat 4-7) eivat ole kohdallaan, on vainde saadettava kappaleen "5.2 ProGear/Rotork-
kasivaihteen s&atd” mukaisesti

Asenna vaihde takaisin venttiiliin ja kirista kiinnitysruuvit

Tarkista, etta venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mikali mekaaniset rajat (osat 4-7) eivét ole
kohdallaan, on vaihde séadettava kappaleen "5.2 ProGear/Rotork-k&sivaihteen saatd” mukaiseesti

5.2 ProGear/Rotork —kasivaihteen saatd
Tasséa kappaleessa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 13.

1.

Poista mekaanisten rajoittimien muoviset suojahatut (4). Avaa lukitusmutterit (5) ja [6ysaa
saatéruuveja (6 & 7)

Kaanna venttiili aukiasentoon. Venttiili aukeaa, kun vaihteen kasipyoraa kdannetdan vastapaivaan.
Venttiili on auki, kun venttiilin pallon virtausaukko on samankeskinen venttiilin hitsauspaiden kanssa

Kirist& aukiasennon saatéruuvia (7) kunnes se lakkaa kiertymasta ja lukitse se lukitusmutterilla (5).
Laita muovinen suojahattu (4) paikalleen

Kaanna venttiilia 90 astetta kiinniasentoon. Venttiili sulkeutuu, kun kasipyoraa kdannetaan
myotépaivaan.

Kirist& kiinniasennon saatéruuvia (6) kunnes se lakkaa kiertymasta ja lukitse se lukitusmutterilla (5).
Laita muovinen suojahattu (4) paikalleen.

Tarkista, etté venttiili aukeaa ja sulkeutuu oikein.
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5.3 AUMAN sahkoisen toimilaitteen irrotus ja takaisinasennus

Tassa kappaleessa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 14.

Irrotus:

1.

6.

Kéaanna venttiili aukiasentoon ennen toimilaitteen irroittamista joko sahkdisesti tai manuaalisesti
pydrittdmalla moottoriosan (2) kasipyoraa (3) vastapaivaan.
Katkaise toimilaitteen virransyottod

Kaanna moottoriosan (2) kasipyoraa (3) hieman kohti kiinniasentoa (myotépéaivaan) vapauttaaksesi
venttiilin ja vaihteen véliset voimat, silla se helpottaa toimilaitteen irrottamista. Kaanna kasipyoraa (3)
vain sen verran, etta se alkaa liikkua kevyesti

Poista nayttdlevyn kinnitysruuvit (4). Poista nayttolevy (5), pidatinrengas (6) ja suojalevy (7)
Ennen toimilaitteen irrottamista, merkitse vaantéholkin (8) asento ja sijainti suhteessa toimilaitteeseen
ja venttiiliin

Irrota toimilaitteen kiinnitysruuvit ja poista toimilaite.

Takaisinasennus:

7.

Asentaessasi toimilaitteen takaisin venttiiliin, tarkista, etta toimilaite on oikeassa asennossa

- Mikali toimilaite asennetaan takaisin sen alkuperdiseen asentoon, ei toimilaitteen asetuksia tarvitse
saataa

- Mik&li toimilaite asennetaan takaisin siten, etta sitd kadnnetddn 180 astetta sen alkuperaisesta
asennosta, on huolellisesti tarkistettava, etta venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mik&li toimilaitteen
rajat eivat ole kohdallaan, on toimilaite sdadettava kappaleen "5.4 AUMAN séhkdisen toimilaitteen
mekaanisten rajojen saatd” mukaisesti

Asenna toimilaite takaisin venttiiliin ja kirista toimilaitteen kiinnitysruuvit

Tarkista, etté venttiili avautuu ja sulkeutuu oikein. Mikali toimilaitteen rajat eivat ole kohdallaan, on

toimilaite séadettava kappaleen ”5.4 AUMAN séhkdisen toimilaitteen mekaanisten rajojen saato”

mukaisesti
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5.4 AUMAN sahkoisen toimilaitteen mekaanisten rajojen saatd

Tassa kappaleessa mainitut osanumerot viittaavat kuvaan 14.

Jos toimilaite on jo asennettuna venttiiliin, voit hypata kohtien 1-8 ylitse.

1. Vexven palloventtiilit toimitetaan tehtaalta aukiasennossa. Mikali venttiili&a on operoitu siten, etté se
on jossakin muussa asennossa, kdanna se aukiasentoon. Poista laite (kahva/toimilaite), jolla venttiilin
operointi tapahtui

2. Tarkista, etté venttiilin kara on vahingoittumaton ja puhdas. Tarkista myds, etta karassa oleva kiila on
kunnolla paikoillaan.

3.  Laita vaantioholkki (8) venttiilin karaan riittavan syvalle. Vaantidholkin ja venttiilin toimilaitelaipan valin
jadvan raon tulee olla normaalisti 10 mm luokkaa

Kirist& lukitusruuvi (9) kuusiokoloavaimella
Kéanna toimilaite aukiasentoon

Asenna toimilaite venttiilin halutussa asennossa. Vaihdeosan (1) tulee liukua holkin (8) paalle
kevyesti, eika sitd saa pakottaa vakisin paikoilleen

7. Voitele toimilaitteen kiinnitysruuvit. Laita ensin kaikki aluslaatat ja kiinnitysruuvit 16yhasti paikoilleen ja
kiristé ne lopuksi

8.  (Mikali moottoriosaa (2) ei ole asennettu vaihndeosaan (1), suorita asennus nyt. Laita ensin kaikki
aluslaatat ja kiinnitysruuvit I6yhasti paikoilleen ja kiristéa ne lopuksi)

9.  Kaanna kasipydraa (3) muutama kierros myoétapaivaan. Poista rajoitinholkin (11) kiinnitysruuvit (10)

10. (Aseta moottoriosan (tai sdatdyksikon, mikali kaytdssa) asento- ja momenttirajat AUMAN ohjeiden
mukaisesti).

11.  K&anna venttiili aukiasentoon

12.  Kéaanna rajoitinholkkia (11) vastapaivaan kunnes se lakkaa kiertymasta. Kaanna sita sen jalkeen
takaisinpain (mydtapaivaan) noin 1/8 kierrosta

13.  Veda rajoitinholkki (11) ulos ja laita se takaisin paikoilleen siten, etta sen ruuvinreiat osuvat
vaihdeosan ruuvinreikien kanssa kohdakkain. Kirista rajoitinholkki (11) paikoilleen kiinnitysruuveilla
(10)

14. Tarkista, etta toimilaite toimii oikein
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5.5 Pneumaattisen toimilaitteen irrotus ja takaisinasennus




6. Huolto

Vexven palloventtiilit ovat k&ytanndssa huoltovapaita.

Oikean venttiilin valinta kayttdkohteeseen ja sen virheetdn asennus, kayttddnotto ja kayttd vahentavat
merkittavasti huollon tarvetta.

Varoitus:

Venttiilin ollessa putkistossa sen ulkopinnan lampétila voi olla vaarallisen korkea. Suojaa
itsesi palovammoja vastaan.

Suosittelemme, etté seuraavat asiat tarkistetaan sdanndllisesti:

Tarkista, ettéa venttiilin pinnassa ei ole vaurioita ja etta sen kararakenteessa ei ole havaittavissa vuotoja.
Korjaa mahdolliset vauriot huolellisesti.

Siinakin tapauksessa, etté venttiilia kaytettéisiin harvoin (kymmenen kertaa vuodessa tai harvemmin) suo-
sittelemme tarkastamaan seuraavat asiat venttiilin pitkan aikavalin k&yttdvarmuuden varmistamiseksi:

Tarkista, ettei venttiilin kararakenteessa ole havaittavissa vuotoja, tarkista vaihteen/toimilaitteen kunto ja
varmista ruuvien tiukkuus noin kuusi kuukautta kayttéonoton jalkeen ja sen jalkeen kerran vuodessa.
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6.1 O-renkaan vaihto kokoluokkien DN10-50 linjasaatdventtiileissa

\ )
C®
|
|
poista kuusioruuvi (1), aluslevy (2) ja kahva (3) * poista vioittunut o-rengas (8)
poista kaksi pidatinruuvia (4) ja poista * laita uusi o-rengas (8) paikoilleen painamalla
nayttélevylaippa (5) sitd ylapinnasta tasaisesti alaspéain
poista pidatinrengas (6) * laita poistetut osat takaisin paikoilleen
poista likkeenrajoitin (7) k&anteisessa jarjestyksessa
Teras Haponkestava terés
Osa DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50
1 |Kuusioruuvi | 298162 | 298162 | 298162 | 298162 | 298163 | 298163 | 299162 | 299162 | 299162 | 299162 | 299163 | 299163
2 |Aluslevy - - - - 298236 | 298236 - - - - 298936 | 298936
3 |Kahva 930001 | 930001 | 930003 | 930003 | 930005 | 930005 | 940076 | 940076 | 940077 | 940077 | 940078 | 940078
4 |Pidatinruuvi | 001005 | 001005 | 001005 | 001005 | 001004 | 001004 | 001006 | 001006 | 001006 | 001006 | 001007 | 001007
5 |Nayttolevy- | 940429 | 940429 | 940430 | 940430 | 930579 | 930579 | 940429 | 940429 | 940430 | 940430 | 930579 | 930579
laippa
6 |Pidatinrengas | 299411 | 299411 | 299413 | 299413 | 299415 | 299415 | 289111 | 289111 | 289113 | 289113 | 289115 | 289115
7 |Liikkeen- 298190 | 298190 | 298192 | 298192 | 298194 | 298194 | 298190 | 298190 | 298192 | 298192 | 298194 | 298194
rajoitin
8 |O-rengas 208261 | 298261 | 298263 | 298263 | 298264 | 298264 | 298260 | 298260 | 298264 | 298264 | 298271 | 298271
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6.2 O-renkaiden vaihto kokoluokkien DN65-150 linjasaatéventtiileissa

\ D)
poista kuusiomutteri (1) (DN65-100) ' poista ylempi o-rengas (8), vélilevy (9) ja
poista kahva (2) alempi o-rengas (10)
poista kaksi pidatinruuvia (3) ja poista * laita uusi alempi o-rengas (10), vélilevy (9) ja
néyttSlevylaippa (4) uusi ylempi o-rengas (8) paikoilleen. Asenna

o-renkaat (6) painamalla niita tasaisesti

poista likkeenrajoitin (5) .
ylapinnasta alaspain

poista pidatinrengas (6)
poista holkki (7)

laita loput poistetut osat takaisin paikoilleen
k&anteisessa jarjestyksessa

Teras Haponkestava teras

Osa DN65 DN80 DN100 | DN125 | DN150 DN65 DN80 DN100 | DN125 | DN150
1 | Kuusiomutteri 288570 | 288570 | 288570 - - 288570 | 288570 | 288570 - -
2 | Kahva 930031 | 930031 | 930030 | 930178 | 930177 | 930167 | 930167 | 930168 | 930334 | 930358
3 | Pidatinruuvi 001004 | 001004 | 001004 | 001004 | 001004 | 001007 | 001007 | 001007 | 001007 | 001007
4 | Nayttolevylaippa | 930921 | 930921 | 930923 | 930924 | 930924 | 930921 | 930921 | 930923 | 930924 | 930924
5 | Likkeenrajoitin 298196 | 298196 | 298198 | 298200 | 298200 | 298196 | 298196 | 298198 | 298200 | 298200
6 | Pidatinrengas 299419 | 299419 | 299421 | 299422 | 299422 | 299419 | 299419 | 299421 | 299423 | 299423
7 | Holkki 29943740|29943740| 299439 | 299450 | 299450 | 299434 | 299434 | 299438 | 299450 | 299450
8 | Ylempio-rengas | 298267 | 298267 | 298267 | 288270 | 288270 | 298285 | 298285 | 298288 | 298290 | 298290
9 | Valilevy 299327 | 299327 | 299329 | 299330 | 299330 | 299327 | 299327 | 299329 | 299330 | 299330
1

0 | Alempio-rengas | 298267 | 298267 | 298267 | 288270 | 288270 | 298268 | 298268 | 288269 | 288271 | 288271
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6.3 O-renkaiden vaihto kokoluokkien
DN65-150 toimilaitteellisissa linjasaatdventtiileissa

HUOM!

Puhdista toimilaitteen karareikd ennen kuin asennat toimilaitteen takaisin venttiiliin. Toimi-

poista kuusioruuvit (1), aluslevyt (2), toimilaite (3), pidatinrengas (4) ja holkki (5)
poista ylempi o-rengas (6), valilevy (7) ja alempi o-rengas (8)

laita uusi alempi o-rengas (8), valilevy (7) ja uusi ylempi o-rengas (6) paikoilleen. Asenna o-renkaat (5)
painamalla niité tasaisesti ylapinnasta alaspain

laita loput poistetut osat takaisin paikoilleen kédanteisessé jarjestyksessa

Terés Haponkestava teras
Part DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DNB5 DN80 DN100 DN125 DN150
1 | Kuusioruuvi 288961 288961 288961 001034 | 001034 | 288961 288961 288961 001034 | 001034
2 | Aluslevy 289453 | 289453 | 289453 - - 289453 | 289453 | 289453 - -
3 | Toimilaite X X X X X X X X X X
4 | Pidatinrengas 299419 299419 294421 299422 299422 299419 299419 299421 299423 299423
5 | Holkki 29943740 | 29943740 | 299439 | 299450 | 299450 | 299434 | 299434 | 299438 | 299450 | 299450
6 | Ylempi 298267 | 298267 | 288267 | 288270 | 288270 | 298285 | 298285 | 288269 | 298290 | 298290
o-rengas
7 | Valilevy 299327 | 299327 | 299329 | 299330 | 299330 | 299327 | 299327 | 299329 | 299330 | 299330
Alempi 298267 | 298267 | 288267 | 288270 | 288270 | 298268 | 298268 | 288269 | 288271 288271
o-rengas
9 | Laippa 298824 | 298824 | 298826 | 930299 | 930229 | 298824 | 298824 | 298826 | 930299 | 930299
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6.4 O-renkaiden vaihto kokoluokkien
DN200-300 linjasaatoventtiileissa

HUOM!

@ Asentaessasi poistamiasi osia takaisin paikoilleen, varmista, etta pidatinrengas (4) asettuu
kunnolla karassa olevaan uraan ja ettéd kara on oikeassa asennossa >> Tarkista korkeus H
alla olevasta taulukosta.

Tarkista, ettéd pidatinrenkaassa (4) oleva aukko ei ja4 suoraan kiilan (3) alapuolelle. Puhdis-
ta toimilaitteen karareik& ennen kuin asennat toimilaitteen (2) takaisin venttiiliin. Toimilait-

Poista kiila (3), pidatinrengas (4) ja ylavalilevy (5)
Poista vioittunut O-rengas (6)
Asenna uusi O-rengas (6) paikoilleen painamalla sita tasaisesti alaspain

Asenna loput poistetut osat paikoilleen kédanteisessa jarjestyksessa

Teras Haponkestava teras

Part DN200 DN250 DN300 DN200 DN250
1 Kuusiokoloruuvi 001031 001032 981166 001031 001032
2 Toimilaite X X X X X
&) Kiila 040002 040001 040005 040002 040001
4 Pidatinrengas 080010 009006 009008 080012 080012
5 Yiévalilevy 940068 940037 940164 940218 940217
6 O-rengas 010017 010018 010024 010086 010081
H Korkeus (mm) 68 84 94 68 84
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/. Liitteet

7.1 Linjasaatoventtiilien rakenne < DN200

Osa-
numero

© 00 N O O »~ O N o=

Runko
Saéatopallo
Kara
Liukulevy
O-rengas
Rajoitin
Pidatinrengas
Nayttolevy
Kahva
Kuusiolaipparuuvi
Lautasjousi
Tukilevy
Pallontiiviste

Mittayhde

kpl

NN 2 4 4 a4 a4 a0 N
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7.2 Linjasaatoventtiilien rakenne = DN200
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Osa-
numero
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Runko
Saéatopallo
Kara
Liukulevy
O-rengas
Liukulaakeri
Ylavélilevy
Pidatinrengas
Liikkeenrajoitin
rajoitintappi
Pidatirengas
Kiila
Pidatinrengas
Jousilevy
Tukilevy
O-rengas
Pallontiiviste
Mittayhde
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7.3 Liitantamitat, teras linjasaatoventtilit
toimilaitteilla DN15-300

®D3
2D3
®D2

4k -A

H2
H1

:

_
TR

H1

H1
H2

Nl milll
A N I O O Y e (A B
DN15-50 DNB65-150 DN200-300
DN H h|S|S2]| A M ad | T H1 H2 a b | D1 D2 | D3 Pultit Kiila Laippa
1SO5211
15 6,5 6 7 61 50 50 | 64 4xM6 FO5
20 6,5 6 7 58 | 60 50 | 64 4xM6 FO5
25 6,5 6 9 60 | 63 50 | 65 4xM6 FO5
32 6,5 6 9 60 | 50 50 | 65 4xM6 FO5
40 7,8 8 11 68 | 58 70 | 100 | 4xM8 FO7
50 7,8 8 1 69 | 55 70 | 100 | 4xM8 FO7
Toler. -0.1
65 89 | 13 [11] 2 14 | M12 69 | 56 55 70 | 88 4xM8 FO7
80 89 [ 13 [11| 2 14 | M12 75 59 55 | 70 | 88 4xM8 FO7
100 | 85 |12 |11 ] 6 16 | M12 114 | 99 55 70 88 4xM8 FO7
125 | 22 11| 4 20 112 | 98 70 | 102 | 125 | 4xM10 F10
150 | 22 1] 4 20 121 | 96 70 | 102 | 125 | 4xM10 F10
Toler. -0.1
200 | 65 35 |20 92 65 | 38 10 | 85 | 125 | 149 | 4xM12 A-10x8 - 63 F12
250 | 79 40 |20 | 108 | 67 | 43 12 | 100 | 140 | 179 | 4xM16 A-12x8 - 80 F14
300 | 88 50 |20 | 183 | 67 | 53.5 | 14 | 130 | 165 | 209 | 4xM20 A-14x9 - 90 F16
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7.4 Liitantamitat, haponkestavat teras linjasaatoventtiilit
toimilaitteilla DN15-250

®D3
2D3
®D2

4k -A

H2
H1

:

_
TR

H1

H1
H2

Nl milll
A N I O O Y e (A B
DN15-50 DNB65-150 DN200-250
DN H h|S|S2]| A M ad | T H1 H2 a b | D1 D2 | D3 Pultit Kiila Laippa
1SO5211
15 7 6 7 30 | 20 50 | 64 4xM6 FO5
20 7 6 7 27 20 50 | 64 4xM6 FO5
25 6,5 6 9 34 | 27 50 | 65 4xM6 FO5
32 4 6 9 35 | 26 50 | 65 4xM6 FO5
40 7,5 8 11 40 | 29 70 | 100 | 4xM8 FO7
50 7,5 8 1 40 | 26 70 | 100 | 4xM8 FO7
Toler. -0.1
65 72 13 [11] 2 14 | M12 58 | 39 55 70 | 88 4xM8 FO7
80 72 13 [11] 2 14 | M12 64 | 43 55 | 70 | 88 4xM8 FO7
100 | 85 |13 |11 | 6 16 | M12 68 | 47 55 | 70 | 88 4xM8 FO7
125 | 20 11| 4 20 80 | 60 70 | 102 | 125 | 4xM10 F10
150 | 20 1] 4 20 85 60 70 | 102 | 125 | 4xM10 F10
Toler. -0.1
200 | 65 35 |20 92 65 | 38 10 | 85 | 125 | 149 | 4xM12 A-10x8 - 63 F12
250 | 79 40 |20 | 108 | 67 | 43 12 | 100 | 140 | 179 | 4xM16 A-12x8 - 80 F14
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