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CENTER FOOD
Tehokas kohdevalaisin ensiluokkaisella värintoistolla. Saatavana 
kahdella teholla (35/50W), kahdella eri värilämpötilalla (FPR930/ 
FWW925) sekä kolmella eri heijastimella (17D/25D/40D). FWW 
-mallit luovat tyylikkään sekä lämpimän värivaikutelman joka te-
kee tuoreesta ruoasta kuten hedelmistä, vihanneksista ja leivästä 
houkuttelevan näköisiä. FPR -mallien spektri on säädetty koros-
tamaan punaisia sekä valkoisia sävyjä luoden selkeän kontrastin 
esim. tuoreen lihan eri väreihin. Saatavana myös DALI-mallina.

Rakenne Runko alumiinia.

Väri Valkoinen ja musta.

Valonlähde Kiinteä led, 35/50W.

Food PremiumRed 930.

Food WarmWhite 925.

L80B50: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön 
lämpötila

-5°C - +45°C.

Asennus 3-vaihekiskoon.

Kääntösäde Vaaka 350° ja pysty 180°.

Lisätieto Kolmivaihe kosketinkiskoadapteri GA69 
soveltuu käytettäväksi useimpien eri kiskojen 
kanssa. Esim. XTS4.

Ohjaus On/Off.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

CENTER FOOD 35W

4222700 A2CEGA 35W/930 FPR 17D VA 35 1 800 1,00

4222701 A2CEGB 35W/930 FPR 25D VA 35 1 800 1,00

4222702 A2CEGC 35W/930 FPR 40D VA 35 1 800 1,00

4222703 A2CEGD 35W/930 FPR 17D MU 35 1 800 1,00

4222704 A2CEGE 35W/930 FPR 25D MU 35 1 800 1,00

4222705 A2CEGF 35W/930 FPR 40D MU 35 1 800 1,00

4222706 A2CEGG 35W/925 FWW 17D VA 35 1 800 1,00

4222707 A2CEGH 35W/925 FWW 25D VA 35 1 800 1,00

4222708 A2CEGJ 35W/925 FWW 40D VA 35 1 800 1,00

4222709 A2CEGL 35W/925 FWW 17D MU 35 1 800 1,00

4222710 A2CEGM 35W/925 FWW 25D MU 35 1 800 1,00

4222711 A2CEGN 35W/925 FWW 40D MU 35 1 800 1,00

CENTER FOOD 50W 

4222712 A2CEHA 50W/930 FPR 25D VA 50 3 000 1,50

4222713 A2CEHB 50W/930 FPR 40D VA 50 3 000 1,50

4222714 A2CEHC 50W/930 FPR 25D MU 50 3 000 1,50

4222715 A2CEHD 50W/930 FPR 40D MU 50 3 000 1,50

4222716 A2CEHE 50W/925 FWW 25D VA 50 3 000 1,50

4222717 A2CEHF 50W/925 FWW 40D VA 50 3 000 1,50

4222718 A2CEHG 50W/925 FWW 25D MU 50 3 000 1,50

4222719 A2CEHH 50W/925 FWW 40D MU 50 3 000 1,50
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