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Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite Sertifikaatin kattamat merkit:

Uponor Infra Oy \W

PL 21
15561 NASTOLA

Sertifikaatin haltijaa/vaimistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkild Puhelin Faksi
020129 211 020 129 210

Jaana Hallikas i
Sdhkdposti jaana.hallikas@uponor.com

Valmistuspaikka

Vaimistaja
Nastola

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Standardi/ Vaatimusasiakirja | Erityisohjeet

Muoviputkijarjestelmat maanalaiseen

paineettomaan vieméardintiin. EN 13476 SBC 13476
Pehmittamattdomasta polyvinyylikloridista
(PVC-U), polypropeenista (PP) ja polyeteenists
(PE) valmistetut rakenneseindmaiset
putkijérjestelmat.

Tuotteen erittely
Paineettomat kevennetyt maahan asennettavat PP-viemdariputket ja yhteet liitteen 1 mukaan.

Hyvéksytyt raaka-aineet ja tiivisteet litteen 2 mukaan (luottamuksellinen).
Tuotannon katseimus: VTT-S-05300-06, SP FX112026.

Sertifikaalli on voimassa kalonterivuodon kerrallaan ja sertifikaatin
veoimassaolo jatkuu automaattisesti vucden kerrallaan, ellei sita ole irttisanottu
Sertifikaatin paivamaara muuttuu vain mikall sertifikaatin sisalto ja/tai
sertifikaalin mydntamisehdot muuttuvat. Sertifikaatin haltija ja sertifioija voivat
itisanoa sedifikaatin kalenterivuaden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla
siild viimeistddn koime kuukautta ennen vuaden vaihdetta

Yiamainitulle sertifikaatin hallijalie on titen myonnalty oikeus kayltaa
INSTA-CERT -merkkid timan senifikaatin laajuudassa tuotteissa, jotka
téyttavit yllamainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset
(tdssa sertifikaalissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pitee myés
vastaavissa erilyischjeissa maaritaltyjen merkkien osalta). Serfifikaatti on
voimassa silld edallytykselld, ettd sertifikaatin hallija noudattaa INSTA
CERTin yleisid ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppid

koskevia erityisohjeita. Mikéli sertifikaatin haitijan valmistamasta tai Lupaa ei voi siirta4 toiselle.

myyméstd INSTA-CERT -merkilld varustetusta tuctteesta aiheutuu

vahinkoa, on serlifikaatin haltija vastuussa siita, etta INSTA-CERTIn INSTA-CERT -RYHMAN JASEN:
jasenaelle ei esitetd korvaus- tai muita vaatimuksia. Tdmé koskee myds INSPECTA SERTIFIOINTI OY

tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.
q-@-:,. -~ K/u.g_,\

Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja
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Sertifikaatin haltija
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PL 21
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UPONOR-maaviemirijirjestelma
Materiaali
Seindmarakennetyyppi

Véri
- ulkopinta
- sisdpinta

Putket:
Rengasjiykkyys

Kayttkohdealue
Halkaisijamitat/OD, mm
(- kokoryhmét 1 - 2)

Kayttékohdealue
Halkaisijamitat/OD, mm
(- kokoryhma 2)

Tuotenimi
Materiaali
Seindmaérakennetyyppi

Véri
- ulkopinta
- sis8pinta

Rengasjiykkyys

Kayttékohdealue
Halkaisijat/1D; mm
(~kokoryhma 2)

Kayttékohdealue
Halkaisijat/OD; mm
(-kokoryhmit 1 - 2)

Tuotenimi
Materiaali
Seindmérakennetyyppi

Véri

- ulkopinta

- sisdpinta
Rengasjdykkyys

Kéayttokohdealue

sl s 228 7Y ke |
{- kokoryhmét 2 - 3)

Dupplex
PP

punaruskea tai musta
harmaa tai vihre4

SN 8

up
160 - 315

U
400

UPONOR IQ-putket
PP
B

musta

harmaa ja valkoinen
SN 8

U

400 ja 500

uo
200, 250 ja 315

UPONOR Uitra Double
PP
B

ruskea
harmaa ja valkoinen

SN 8
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Kayttokohdealue
Halkaisijat/OD; mm
(- kokoryhmit 1 - 2)

UPONOR-maaviemdrijirjestelmi
Materiaali
Seindmaétyyppl

Viri
- ulkopinta
- sisdpinta

Putket:
Muhvillinen ja muhviton

Kayttdkohdealue
Rengasjiykkyys

Halkaisijamitat/OD, mm
(- kokoryhmad 1)

Rengasjaykkyys

Halkaisijamitat/ OD, mm
(- kokoryhma 2)

Tuotenimi
Materiaali
Seindmarakenne

Putket:
Rengasjaykkyys

Kéyttokohdealue
Halkaisijat/OD, mm
(- kokoryhmé 2)

Kayttokohdealue
Halkaisijat/OD, mm
(- kokoryhmé 2)
Halkaisijat/iD, mm
(- kokoryhmat 2 - 3)

Muhviputket:
Rengasjdykkyys

Kayttokohdealue
Halkaisijat/OD, mm
(- kokoryhmé 2)

up
200, 250 ja 315

Ultra Classic
PP
Al

ruskea tal musta
ruskea, harmaa tai valkoinen

uD
SN 4ja SN 8

110 - 200

SN 8
250 - 400

Weholite
PE

A2
SN4jaSN8
up

315

U

400

400 - 1200

SN 4jaSN8

up
315
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Kayttékohdealue
Halkaisijat/OD, mm
(- kokoryhma 2)
Halkaisijat/ID, mm
(- kokoryhmét 2 - 3)

YHTEET:

UPONOR-maaviemdrijirjestelmi
Materiaali

Seindmérakennetyyppi

Vaéri

Rengasjdykkyys

Kéytttkohdealue

Kulmat, Haarat ja Muut yhteet
Halkaisijamitat/OD, mm

(- kokoryhmit 1 - 2)
Kéyttékohdealue

Kulmat, Haarat ja Muut yhteet

Halkaisijamitat/OD, mm
(- kokoryhma 2)

Valmistuspaikan tunnus

u
400

400 - 1000

Ultra Rib 2
PP
B

punaruskea
SN8

ub

160 - 315

u

400 - 500



